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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)Sglwymagania techniczne wykonania i
odbioru robot instalacyjnych zazanych z wykonaniem instalacji specjalistycznych:

- instalacji hydrantow wewstrznych

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agania dotyczce wykonania i odbioru robot,
ktore zostam zrealizowane w ramach zadania — Budowie instalggrantow wewstrznych w
budynkach SPZOZ Sanatorium w Kotobrzegu ul. Port8®a polegajcych na budowie instalacji
wody ppa.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygasad budowy instalacji hydrantowe;j.

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kerykonania robét oraz za ich zgodiaa
Dokumentagj Projektovy i ST.

2. Dobrane materiaty, ugdzenia i armatura danych firm wymienionych w prajekmog by¢
zasgpione innymi rownorgdnymi o parametrach zgodnych z petymi w projekcie.

3. Monta szafek hydrantowych natg wykona& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-momavych” Cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz obowizujgcymi normami.

4. W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezweiznie zawiadondi projektanta.

5. W przypadku kolizji z istniggymi instalacjami zmianprowadzenia przewodow ustélaa
biezaco w trakcie realizacji inwestyciji.

6. Wszystkie instalacje wodne muygshy¢ poddane prébie émienia. Cénienie probne musi
wynosi 1,5-krotry wartas¢ cisnienia roboczego.

7. Instalacje wykonazgodnie z wytycznymi producenta rur.

8. Montaz urzadzen prowadzé wg wytycznych dostawcow.

9. Monta zespotu hydroforowego prowadzavg wytycznych producenta.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przed@Wykonawcy dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekiodea komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialéé za ochron przekazanych mu dokumentéw.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowactzie zawieré rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegoOtowych warunkach umowy.

1.4.3. Zgodndéé robét z dokumentacj projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynenzekazane przez Zamavieggo
Wykonawcy stanowgi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @hpjednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dimlentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obhowe kolejndcé ich

waznaosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy". Wykonzawnie mae wykorzystywa



bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu weiminatychmiast
powiadomé Zamawiagcego celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabglzgodne z dokumentacprojektows i
SST. Dane ok&gone w dokumentacji projektowej i SSEda uwazane za warti docelowe, od
ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw
I elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagqrojektows lub
SST i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wra koszt Wykonawcy.

1.4.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robaot.

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatizie podejmowawszelkie
uzasadnione kroki mgge na celu stosowanieeslo przepisow i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s0b lub wlasnézi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl nasrodki ostraznosci i
zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mazliwosciag powstania pzaru.

c) uszkodzeniem istniggych instalacji i uradzea w budynku.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia. Nie
dopuszcza giuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie mater@dpadowe gyte do
robot keda miaty aprobat techniczg wydary przez uprawnicgjednostk, jednoznacznie

okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko. Materiaty,



ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, &pkaczeniu robdét ich szkodlivgg
zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamaviicy
powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatéw od wkaiwych organdéw administraciji
panstwowej. Jeeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska to konsekwencje
tego poniesie Zamawiggy.

1.4.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji na powierzchician i za instalacje ukryte, takie jak
instalacje elektryczne itp. oraz uzyska od odpowiigd stizb potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca

zapewni widciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeygminstalaciji i urgdzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobgweiny jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegw
czasowy dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majp¢ wykonane w zakresie przetnia instalaci
na terenie budowy. O fakcie przypadkowego uszkadzsoh instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane vetadaz bdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkoa
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonyahpnzez Zamawiggego.

1.4.9. Bezpieczestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawocgdhie przestrzegat przepisy dotyce bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegolda Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdlewia oraz nie spetnggych
odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz odpowiedns odziez dla ochronyzycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewniegipieczéstwa publicznego. Uznajegsi

ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane
do robot od daty rozpoeeia do daty zakiiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakaenia
przez Zamawiacego). Wykonawcadazie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elety byty w
zadowalagcym stanie przez caty czas do momentu odbioruexstaego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Zamawiaggo



powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.11. Stosowanie sido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centramgjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorgws jakikolwiek sposdb zwzane z robotami idulzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robét.
1.5.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w ST, wymienione ponej definicje i pogcia, naley rozumie nas¢pujaco:

- aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierglzajego przydatng do
stosowania w budownictwie, wydana przez upaowiang do tego jednostk

- certyfikacja zgodndsci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy i odbiorcy)
wykazupce,ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 1 nalezycie zidentyfikowany wyrob,
proces lub ustugaaszgodne z okrdong normy lub z wiaciwymi przepisami:

- deklaracja zgodngaci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg¢ na jego wylczm
odpowiedzialné, ze wyrdb, proces lub ustuga sgodne z normlub aprobat technicza;

- dokumentacja powykonawcza dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zeman
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczxia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgan
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przelamya polec# i innej korespondencii
technicznej pomgidzy Inspektorem Nadzoru, WykonayicProjektantem;

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

- odpowiednia (bliska) zgodné&c - zgodnd¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat olgteny - z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot.

- rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary

obiektu lzdacego przedmiotem Robot.



2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych najestosowa wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednogtigowstosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsastania w budownictwiegsivtasciwie
oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikatznak bezpiecastwa, wykazujcy, ze
zapewniono zgodr$o z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wégiwych przepisow i dokumentéw technicznych - w @sieniu do wyrobow
podlegagcych tej certyfikacii,

2) wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgsd i wydano certyfikat zgodrigi

lub deklarag} zgodndci z Polslg Normg lub z aprobattechniczig, mapce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagpodstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacy na znak bezpiecsstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdvmapcych istothego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoveanyedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanegabym zagcznikiem do rozporgzenia,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, thiey&h zgodnie z ogbnymi
przepisami dokonano oceny zgodcie zharmonizowannormg europejsk wprowadzon do
zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczg lub krajows specyfikacy techniczg
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmgorzez Komis} Europejsk za zgodn z
wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdage s¢ w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie
wyrobow magcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstera, dla ktérych producent
wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidkaiewlanym g wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji techngjzsporadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgednirozporzdzeniem, wydat swiadczenie
wskazujce,ze zapewniono zgod§éwyrobu z § dokumentag oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierowmikowy, a jeeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, oboyzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych
przechowywa oswiadczenia, oraz udaginia je przedstawicielom uprawnionych organow.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow.

Materiaty do wykonania robot instalacyjnych nglestosowd zgodnie z dokumentacprojektow,
opisem technicznym i rysunkami.

2.3. Skladowanie materiatdw na placu budowy.

Sktadowanie materiatéw powinno odbyévsic w warunkach zapobieggjych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiascidechnicznych. Naley bezwzgtdnie stosowéasie do
instrukcji skladowania opracowanej przez producehtansport i skladowanie rur i ksztattek masz
by¢ przeprowadzane przyagitej obserwacji wisciwosci materiatdw i zewetrznych warunkow
panupcych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly podaezadnym szkodom.

2.4.0dbiér materiatow na budowie.

- Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i

protokotami odbioru technicznego.



- Dostarczone materialy i wydzenia na miejsce budowy najesprawdz¢ pod wzgédem
kompletngci i zgodndci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadz ogledziny dostarczonych materiatow i gdzen. W razie stwierdzenia wad
lub powstania wtpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem naig podd& badaniom okrdonym
przez Kierownika Projektu.

3. TRANSPORT

Transport i sktadowanie materiatdw (m.in rur i ladtgk) musz by¢ przeprowadzane tak, aby
wyroby nie byly poddawaneadnym szkodom. Materialty mggby¢ przewaone srodkami
transportu odpowiednio przystosowanymi do przewalzmentéw. Nie wolno rur zrzucdub wlec.
Przewaone srodkami transportu elementy powinny¢byabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganproducenta. Szafki hydrantowe i
zestaw hydroforowy powinny by dostarczone na budeww opakowaniach fabrycznych i
szczegolnie chronione w czasie transportu.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogllne zasady wykonania instalacji hydrantowej

Ochrorg ppaz. w budynkach sanatorium stangwiydranty 25 z wzem potsztywnym o diugai 30
m, hydranty 52 z wwem ptaskosktadanym o dtugm 20 m oraz zawory hydrantowe 52 montowane
w szafkach.

Instalacg zasilapca hydranty naley wykona z rur stalowych, ocynkowanych wg PN-80/H-74200
taczonych na gwint. Ruroggi prowadz¢ pod stropem na podporach i wieszakach stalowyah or
po scianach mocowane uchwytami stalowymi. Ruggcgsawny zestawu hydroforowego prowédzi

bez zlgdnych kolan i zasyfonowia

Po wykonaniu instalagjnalery podda& kontroli:

* materiatow aytych do wykonania instalacji

* jej zgodndci z projektem i Polskimi Normami

* sprawdzenie szczeléa wykonania wszystkich patzea
* sprawdzenie prawidtowai wykonania pionow

* badanie wydajnai hydrantow

» sprawdzenie poprawka oznakowania instalacji

Instalacje powinny bywykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnigreuvtasciwym zakresie
wymaga powotanych przepisow techniczno — budowlanychakaet zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

4.2.1. Prowadzenie przewodow instalacji wodoggowych w obiekcie

Przewody poziome powinny byprowadzone ze spadkiem takgby w najniszych miejscach
zatama przewodow zapewtimozliwo$é odwadniania instalacji oraz rowvosé¢ odpowietrzania
przez punkty czerpalne. Dopuszcza siozliwos¢ uktadania odcinkéw przewoddéw bez spadku,
jezeli opraznianie z wody jest midiwe przez przedmuchanie sponym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone pragianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w ugtaeh, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odgpach nie mniejszych niwynika to z wymaga dla materiatu, z ktérego



wykonane s rury.

Odlegtas¢ zewretrznej powierzchni przewodu wodagowego lub jego izolacji cieplnej adiany,
stropu albo podtogi powinna wynésio najmniej:

a) dla przewodéwrednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewodowrednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

Przewody prowadzone obok siebie powinny l§yozone rownolegle. Przewody pionowe ngle
prowadz¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie pregyto 1 cm na kondygnacjNie
wolno prowadzi przewodow wodoggowych powyej przewoddéw elektrycznych. Minimalna
odlegtas¢ przewoddw wodoagowych od przewodow elektrycznych powinna wyadxsil m.

4.2.2. Podpory
Podpory state i przesuwne

- Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny ativa ¢ fatwy i trwaty monta przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnyolwimny zapewni swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

- Przewody naley mocowa& do elementéw konstrukcji budynku za pomaxchwytow lub
wspornikoéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow pawa zapewrd tatwy i trwaty monta
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanycbgraniczenie rozprzestrzenianig sirgah i
hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.i&tay przewodem, a obegruchwytu lub
wspornika nalgy stosowd podkiladki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosoych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewsigobodne przesuwanie: sur.

4.2.3. Tuleje ochronne

Przy przejciu rury przewodu przez przegrodudowlan (np. przewodu poziomego przézare, a
przewodu pionowego przez strop) rglstosowa przepust w tulei ochronne;.

Tuleja ochronna powinna byv sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.

Tuleja ochronna powinna byurg o srednicy wewwtrznej wikszej odsrednicy zewntrznej rury
przewodu:

a.) co najmniej 0 2 cm, przy przeju przez przegragdpionows,

b) co najmniej 0 1 cm, przy przZeju przez strop.

4.2.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (€nienie, temperatura), w ktorych jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalaisur¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtosen dziatania, powinna kyinstalowana takzeby byta
dostpna do obstugi i konserwaciji.

4.2.5. Pojczenia

Pohczenie gwintowe mie by wykonywane z uszczelnieniemsmag teflonowg lub widknem
konopnym. Wymagania dotygze gwintdw wykonanych w metalu oraz zasady ich cst@sia
powinny by zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i PN-ISO 228-1.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT



5.1. Ogolne zasady kontroli

5.2. Zakres bada prowadzonych w czasie budowy
5.2.1. Badanie odbiorcze szczelka instalacji
Warunki wykonania badania szczedno

Badanie szczelsai nalezy przeprowadzaprzed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowanie
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji

Jezeli postp robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaidvktérych zmontowano €#é
przewodow instalacji, przed catkowitym zakaeniem montau catej instalacji, wéwczas badanie
szczelndci nalezy przeprowadzi na zakrywanej jej @&ci, w ramach odbioréw eZciowych.
Badanie szczelrdoi powinno by przeprowadzone wad

Podczas badania szczelob zabrania s, nawet krotkotrwatego podnoszenianienia ponad
wartas¢ cisnienia probnego.

5.2.2. Przygotowanie do badania szczelém

Przebieg badania szczeoo

Do instalacji naley podhczy¢ reczrg pomp do badania szczeldd. Pompa powinna ldy
wyposaona w zbiornik wody, zawory odcirgge, zawor zwrotny i Sspustowy.

Podczas badania powiniendoyzywany cechowany manometr tarczovwsye@dnica tarczy minimum
150 mm) o zakresie 0 50 %e¢kszym od cinienia prébnego i dziatlce elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wgzym.

Badanie szczelroi instalacji wod mazemy rozpoca¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowdei do takiego badania i nie wypienia w tym czasie przeciekdéw wody lub
roszenia.

5.2.3. Préba szczelmzi

Nalezy odpowietrz¢ system i podni€ cisnienie do wartéci 1,5 cgknienia roboczego.
Podwyszone dinienie naley dwukrotnie podnosi w okresie 30 minut po pierwotnej waito
Po dalszych 30 minutach spadekngnia nie mae przekroczy 0,06 MPa.  Przeprowadzi
ogledziny catego systemu, zwlaszczagoai.

Z przeprowadzonych baflaodbiorczych naley sporzadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna dprzedstawiona do
ponownych bada

5.2.4. Badania armatury przy odbiorze instalacji

Badania armatury odcinggej

Badania armatury odcinggej, przy odbiorze instalacji, obejmagprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje girzez jej identyfikagj i poréwnanie z projektem
wykonawczym,



b) szczelné& polaczer armatury,
C) poprawnéc i szczelné¢ montau gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych baflaodbiorczych naley sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktorym armatura powinna dprzedstawiona do
ponownych bada

6. OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiaru jest:

mb - rury

sztuka - zawory, ksztaltki, kotnierze
kpl/szt - szafki hydran®w

kpl - zestaw hydrafory

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbior techniczny-kaicowy instalaciji

Instalacja powinna ky przedstawiona do odbioru technicznegadamvego po spetnieniu
nastpujacych warunkéw:

a) zakaczono wszystkie roboty moriawe przy instalaciji
b) instalacy wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,
C) dokonano bada odbiorczych, z ktorych wszystkie zalazyty sk wynikiem
pozytywnym,
Przy odbiorze kcowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:
a) projekt powykonawczy instalacji (z nhaniesionyamientualnymi zmianami i uzupetnieniami

dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
C) potwierdzenie zgoddoi wykonania instalacji z projektem wykonawczym, rugkami
pozwolenia na budoyv przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokoéty wykonanych badadbiorczych,
f) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wydah
s)] dokumenty dopuszczage do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
ktorych wykonano instalacje

Odbior kaicowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji do #zytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniaalaji do wytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kacowego nie powinien zawiergpostanowig warunkowych. W przypadku
zakaiczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakaygotowania instalacji dozytkowania,
po usungciu przyczyn takiego stwierdzenia nafeprzeprowadz ponowny odbiér instalacji. W
ramach odbioru ponownego nayeponadto sprawdgiczy w czasie ponadzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowane] kqepzzamarzniciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurggdw. Definicje i dob6r DN (wymiaru nominalnego)
PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe pmizen ze szczelndcia uzyskiwarm na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe oker ze szczelndia nie uzyskiwan na gwincie.



Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar ebpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-88/B-0 1 058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomiesnc sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementéw wypasda i powierzchni funkcjonalnych.

PN-84/B-01701 Instalacje wewinzne wodocigowe. Oznaczenia ha rysunkach

PN-92/B-0 1706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu

PN- B-O | 706: 1992/ Az 1: 1999 Instalacje wodgawe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana
Az 1

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona pimddsem pomieszcaev budynkach.
Wymagania ogolnedrodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona pimddsem pomieszcaev budynkach.
Dopuszczalne warfci poziomu dwigku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona pimdsem pomieszcaev budynkach.
Izolacyjnci¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacggrakustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.



