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Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-5593/2014

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (DzU Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego
dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

STRULIK GmbH
Neesbacher Strasse 13, D-65597 Hiinfelden — Dauborn, Niemcy

stwierdza sie przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa:

Kratki wentylacyjne
PX-G
z wkladem peczniejagcym

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktéry jest integralng czescia niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci: B T DYREKTOR
23 czerwca 2019, S G z up.

Zastepca Dyrektora
ds. Wspotpracy z Gospodarka

T

Marek Kapron

‘\

Zatagcznik:
Postanowienia ogélne i techniczne

Warszawa, 23 czerwca 2014 .

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5593/2014 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5593/2008. Dokument
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5593/2014 zawiera 21 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowac tylko w catosci.
Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentoéw tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego
uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB sa kratki wentylacyjne o nazwie

handlowej PX-G, produkowane przez firme STRULIK GmbH z Niemiec.

Kratki wentylacyjne moga by¢ prostokatne (rys. 1 + 3) lub okragte (rys. 4). Nominalne

wielkosci kratek sg okreslone przez wymiary wktadu peczniejacego (B x H) — w przypadku kratek

prostokatnych (wg tablicy 1) oraz srednice @ D — w przypadku kratek okragtych (wg tablicy 2).

Tablica 1
Wymiary kratki ostonowej
Ozr:)aczenie Wymiar_'y_wktadu Wymiary otworu _GF 150/ AJ 150 :
X-G peczniejacego Wymiar Wymiar
nominalny zewnetrzny
B x H, mm Bix2,mm | H122, mm | B,,mm | H,, mm | B,mm | H,mm | B, mm | H;, mm
100 x100 93 93 96 96 152 152 184 184
200 x 100 186 93 189 96 254 102 286 134
150 x 150 150 150 153 153 203 203 235 235
200 x 150 201 150 204 153 254 152 286 184
300 x 150 300 150 303 153 356 152 388 184
Tablica 2
Wymiary kratek ostonowych
Oznaczenie PX-G Wymial.'y_wkladu Wymiary otworu . erimiaix
pecznlejacego Wy_m ol Wymiar zewnetrzny
nominalny
gD D;x2, mm D,, mm B, mm | H,mm B;, mm Hs, mm
100 100 103 152 152 184 184
125 124 127 152 152 184 184
150 150 153 203 203 235 (135
160 159 162 203 203 235 235
200 201 204 254 254 286 286

Kratki wentylacyjne PX-G sktadajg sie z nastepujacych elementow:

1)
2)

wktadu peczniejgcego wykonanego z materiatlu FOMOX, o nazwie handlowej ,S-xit”,

dwoch kratek ostonowych typu GF 150, wykonanych z blachy stalowej odpornej na

korozje wg norm PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007, lub typu AJ 150,
wykonanych z blachy aluminiowej wg normy PN-EN 485-1+A1:2010, o grubosci 1,0 mm.

Kratka peczniejaca o wymiarach 300 x 150 mm powstaje poprzez sklejenie dwéch kratek

peczniejacych o wymiarach 150 x 150 mm.

Standardowe grubosci wktadéw peczniejgcych wynoszg 35, 45, 60 lub 75 mm.

Wymagane wtasciwosci techniczno-uzytkowe kratek wentylacyjnych PX-G podano w p. 3.
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Kratki wentylacyjne PX-G sg przeznaczone do wentylowania szybdw instalacyjnych,
kanatow kablowych, przestrzeni sufitow podwieszanych oraz stuzg do wymiany powietrza migedzy
pomieszczeniami oddzielonymi przegrodami o okreslonej klasie odpornosci ogniowej. Kratki
moga by¢é montowane w otworach wystepujacych zaréwno w pionowych, jak i poziomych
przegrodach budowlanych.

W przypadku pozaru nastepuje pecznienie wkiadu i zamkniecie otworu, w ktorym jest
osadzona kratka wentylacyjna PX-G.

Kratki wentylacyjne PX-G s3g przeznaczone do stosowania w $cianach dziatowych (z piyt
gipsowo-kartonowych typu F i DF wg normy PN-EN 520+A1:2012, z ptyt wapniowo-silikatowych,
murowanych lub betonowych), stropach betonowych Iub sufitach podwieszanych,
sklasyfikowanych w nastepujacych klasach odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-
2+A1:2010:

— EI 30 — w przypadku kratek wentylacyjnych PX-G o grubosci co najmniej 35 mm,

— EI 60 — w przypadku kratek wentylacyjnych PX-G o grubosci co najmniej 45 mm,

— EI 90 — w przypadku kratek wentylacyjnych PX-G o grubosci co najmniej 60 mm,

— ElI 120 — w przypadku kratek wentylacyjnych PX-G o grubosci co najmniej 75 mm,
i nie wptywajg na zmiane klasy odpornosci ogniowej przegrody.

W Scianach betonowych i murowanych wkiad peczniejgcy jest umieszczany bezposrednio
w otworze sciany, a kratki ostonowe GF 150 lub AJ 150 sg mocowane do $ciany przy uzyciu srub
lub kotkéw stalowych (rys. 5). Wymiary otworu w $cianie nie mogg by¢ wieksze niz wymiary
wktadu peczniejacego powiekszone 0 5 mm.

W przypadku montazu kratek w $cianach z piyt gipsowo-kartonowych, sufitach
podwieszanych lub obudowach szybow wentylacyjnych z ptyt ogniochronnych wktad peczniejacy
jest umieszczany w ramie z ptyt wapniowo-silikatowych o grubosci 20 mm, osadzonej w otworze
przegrody, a kratki ostonowe sg mocowane do tej ramy (rys. 6 + 8).

W przypadku montazu kratek w przegrodach wykonanych z ptyt ogniochronnych, wokot
kratek umieszczane sg pasma plyt wapniowo-silikatowych o szerokosci nie mniejszej niz 50 mm.
Grubos¢ pasm jest dobierana w taki sposob, aby catkowita grubo$¢ przegrody w miejscu
montazu kratki byta nie mnigjsza niz grubo$é materiatu peczniejacego kratki (rys. 8).

Kratki wentylacyjne PX-G mogg by¢ grupowane w zestawy umieszczone w ramie
montazowej z ptyt silikatowo-wapniowych o grubosci 20 mm (rys. 9 i 10). Maksymalne wymiary
ramy montazowej dla zestawu kratek odpowiadajg czterem kratkom o wysokosci 150 mm
(wysoko$¢é ramy — 700 mm) i trzem kratkom o szerokos$ci 300 mm (szeroko$é¢ ramy — 980 mm).

Stosowanie kratek wentylacyjnych PX-G powinno by¢ zgodne z projektem technicznym,

opracowanym dla okre$lonego obiektu z uwzglednieniem:
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a) obowigzujacych norm i przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegdlnosci
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002,
poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

b) postanowien niniejszej Aprobaty Technicznej,

¢) instrukcji stosowania opracowanej przez Producenta.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materiat peczniejacy FOMOX

3.1.1. Wyglad zewnetrzny. Materiat peczniejagcy FOMOX powinien by¢ bez obcych
wtrgcen, peknieé, ubytkéw i innych uszkodzen.

3.1.2. Ksztatt i wymiary. Materiat peczniejgcy FOMOX powinien mie¢ ksztatt prostokatny
lub kotowy. Wymiary powinny byé zgodne z rys. 1 i 4 oraz tablicami 1 i 2. Dopuszczalne odchyiki

wymiaréw wynosza +/- 10%

3.1.3. Gestos¢. Gestos¢ materiatu peczniejacego FOMOX, badana wg EOTA TR 024,

powinna wynosié 1,2 g/lcm® + 10 %.

3.1.4. Wzgledna wysokos¢ specznienia. Wzgledna wysoko$¢ specznienia materiatu
peczniejacego FOMOX - krotno$¢ specznienia materiatu na grubosci w odniesieniu do grubosci

przed nagrzewaniem, badana wediug EOTA TR 024, powinna wynosi¢ 5,8 £ 10%.

3.1.5. Maksymalne ci$nienie pecznienia. Maksymalne cisnienie pecznienia materiatu

peczniejacego FOMOX, badane wedtug EOTA TR 024, powinno wynosi¢ 0,55 N/mm?  15%.

3.2. Kratki wentylacyjne PX-G

3.2.1. Wyglad zewnetrzny. Wyglad kratek wentylacyjnych PX-G powinien by¢ zgodny
z opisem podanym w p. 1 oraz rys. 1 + 4.

3.2.2. Ksztalt i wymiary. Ksztatt i wymiary kratek wentylacyjnych PX-G powinny by¢
zgodne z opisem podanym w p. 1 oraz z rys. 1 + 5. Odchytki wymiaréw nie powinny by¢ wieksze

niz+ 1 mm.
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3.2.3. Oznakowanie. Kazdy wyréb powinien by¢ trwale oznakowany w miejscu
widocznym, a oznakowanie powinno zawiera¢ co najmniej nastepujace informacije:
— nazwe Producenta,
— rok produkgji,
— nazwe handlowg kratki wentylacyjnej,
— numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5593/2014,

— klase odpornosci ogniowej przegrody z wmontowang kratkg PX-G.
3.3. Klasyfikacja ogniowa

3.3.1. Klasyfikacja przegréd budowlanych o klasie odpornosci ogniowej El 30 wg
normy PN-EN 13501-2+A1:2010, z wbudowanymi kratkami wentylacyjnymi PX-G. Sciany
dziatowe (z ptyt gipsowo-kartonowych typu F i DF wg normy PN-EN 520+A1:2012, z piyt
wapniowo-silikatowych, murowane oraz betonowe), stropy betonowe i sufity podwieszane,
o minimalnej klasie odpornosci ogniowej ElI 30 wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010,
z wmontowanymi kratkami wentylacyjnymi PX-G o grubosci co najmniej 35 mm, zgodnie
z opisem podanym w p. 2, powinny spetniaé kryteria normy PN-EN 13501-2+A1:2010 dla klasy
odpornosci ogniowej El 30.

3.3.2. Klasyfikacja przegréd budowlanych o klasie odpornosci ogniowej El 60 wg
normy PN-EN 13501-2+A1:2010, z wbudowanymi kratkami wentylacyjnymi PX-G. Sciany
dziatowe (z ptyt gipsowo-kartonowych typu F i DF wg normy PN-EN 520+A1:2012, z piyt
wapniowo-silikatowych, murowane oraz betonowe), stropy betonowe i sufity podwieszane,
o minimalnej klasie odpornosci ogniowej EI 60 wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010,
z wmontowanymi kratkami wentylacyjnymi PX-G o grubosci co najmniej 45 mm, zgodnie
z opisem podanym w p. 2, powinny spetniaé kryteria normy PN-EN 13501-2+A1:2010 dla klasy
odpornosci ogniowej El 60.

3.3.3. Klasyfikacja przegréd budowlanych, o klasie odpornosci ogniowej El 90 wg
normy PN-EN 13501-2+A1:2010, z wbudowanymi kratkami wentylacyjnymi PX-G. Sciany
dziatowe (z ptyt gipsowo-kartonowych typu F i DF wg normy PN-EN 520+A1:2012, z piyt
wapniowo-silikatowych, murowane oraz betonowe), stropy betonowe i sufity podwieszane,
o minimalnej klasie odpornosci ogniowej EI 90 wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010,
z wmontowanymi kratkami wentylacyjnymi PX-G o grubosci co najmniej 60 mm, zgodnie
z opisem podanym w p. 2, powinny spetnia¢ kryteria normy PN-EN 13501-2+A1:2010 dla klasy

odpornosci ogniowej El 90.



—‘l ]_i H[r{® AT-15-5593/2014 7/21

3.3.4. Klasyfikacja przegréd budowlanych, o klasie odpornosci ogniowej El 120 wg
normy PN-EN 13501-2+A1:2010, z wbudowanymi kratkami wentylacyjnymi PX-G. Sciany
dziatowe (z piyt gipsowo-kartonowych typu F i DF wg normy PN-EN 520+A1:2012, z piyt
wapniowo-silikatowych, murowane oraz betonowe), stropy betonowe i sufity podwieszane,
o minimalnej klasie odpornosci ogniowej EI 120 wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010,
z wmontowanymi kratkami wentylacyjnymi PX-G o grubosci co najmniej 75 mm, zgodnie
z opisem podanym w p. 2, powinny spetnia¢ kryteria normy PN-EN 13501-2+A1:2010 dla klasy
odpornosci ogniowej EI 120.

4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Kratki wentylacyjne PX-G powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producenta, zabezpieczajgcych je przed mechanicznym zniszczeniem, oraz przechowywane
i transportowane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajacy niezmiennosé ich
parametréw technicznych.

Do kazdego opakowania powinna byé dofaczona etykieta zawierajgca dane wedtug

p. 3.2.3 oraz:

nazwe i adres Producenta,

numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodno$ci,

nazwe jednostki certyfikujacej, ktora brata udziat w ocenie zgodnosci,
— znak budowlany.
Sposéb oznakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien byé zgodny
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (DzU nr 198/2004, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami).

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogoine

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (DzU nr 92/2004, poz. 881, z péZniejszymi zmianami) wyroby, ktérych
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moga byé wprowadzane do obrotu i stosowane przy
wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajagcym ich wtasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci
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z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-5593/2014 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (DzU nr 198/2004, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami) oceny zgodnosci
kratek wentylacyjnych PX-G z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-5593/2014 dokonuje Producent
(lub jego upowazniony przedstawiciel) majacy siedzibe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
stosujac system 1.

W przypadku systemu 1 oceny zgodnosci Producent moze wystawi¢ krajowa deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-5593/2014, jezeli akredytowana jednostka
certyfikujgca wydata certyfikat zgodnosci wyrobéw na podstawie:

a) zadania producenta:

— zaktadowej kontroli produkc;ji,

— uzupeiniajgcych badan gotowych wyrobow (probek) pobranych w zakladzie
produkcyjnym, prowadzonych przez producenta, zgodnie z ustalonym planem badan,
obejmujacych badania podane w p. 5.4.3,

b) zadania akredytowanej jednostki:
— wstepnego badania typu,
— wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkgciji,

— ciggtego nadzoru, oceny i akceptaciji zaktadowej kontroli produkcji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiasciwosci
techniczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
Wstepne badanie typu obejmuje:
a) wzgledng wysoko$¢ specznienia i maksymalne cisnienie pecznienia materiatu FOMOX,
b) klasyfikacie w zakresie odpornosci ogniowej przegréd z wmontowanymi kratkami
wentylacyjnymi PX-G.
Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byty podstawg do ustalenia wiasciwosci
techniczno-uzytkowych wyrobéw, stanowia wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zakiadowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:

1) specyfikacje i sprawdzanie wyrobow sktadowych i materiatow,
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2)

kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobow
(p. 5.4.2), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug
zasad i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji,
dostosowanych do technologii produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobdéw o
wymaganych wiasciwosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewniac, ze wyréb jest zgodny z Aprobatg Techniczng ITB

AT-15-5593/2014. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy

rejestru powinny potwierdzaé, ze wyroby spelniajg kryteria oceny zgodnoéci. Poszczegolne

wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegoéty produkcyjne muszg by¢ w petni mozliwe

do identyfikacji i odtworzenia.

a)
b)

a)
b)

5.4. Badania gotowych wyrobéw

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
badania biezace,

badania uzupetniajgce.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
wygladu zewnetrznego i wymiaréw materiatu peczniejacego FOMOX,
gestosci materiatu peczniejacego FOMOX,

ksztattu i wymiaréw kratek wentylacyjnych PX-G,

oznakowania.

5.4.3. Badania uzupetniajace. Badania uzupetniajgce obejmujg sprawdzenie:
wzglednej wysokosci specznienia materiatu peczniejagcego FOMOX,
maksymalnego ci$nienia pecznienia materiatu peczniejgcego FOMOX.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie

rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona

w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.

Badania uzupetniajace powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.
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5.6. Metody badan

5.6.1. Badanie wygladu zewnetrznego. Wyglad zewnetrzny nalezy oceni¢ wizualnie

w $wietle dziennym i otrzymane wyniki poréwnaé z wymaganiami podanymi w p. 3.2.1.

5.6.2. Badanie wymiarow. Wymiary nalezy sprawdzi¢ za pomoca urzadzenh
pomiarowych, umozliwiajgcych dokonanie pomiaru z wtasciwg doktadnoscig. Wynik badania,
stanowigcy $rednig arytmetyczng z co najmniej pieciu pomiaréw, nalezy poréwnac

Z wymaganiami podanymi w p. 3.2.2.

5.6.3. Badanie odpornosci ogniowej. Kratki wentylacyjne PX-G z wkiadem
peczniejacym nalezy zamontowa¢ w przegrodzie o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;j
wediug p. 2 i przeprowadzi¢ badania wedtug normy PN-EN 1363-1:2012, PN-EN 1364-1:2001,
PN-EN 1364-2:2001 lub PN-EN 1365-2:2002.

5.7. Pobieranie préobek do badan

Prébki do badan nalezy pobiera¢ losowo, zgodnie z norma PN-N-03010:1983.

5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5593/2014 zastepuje Aprobate Techniczng ITB
AT-15-5593/2008.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5593/2014 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatnos¢ kratek wentylacyjnych PX-G do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajacym
z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (DzU nr 92/2004, poz. 881, z pézniejszymi zmianami) wyroby, ktérych
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moga byé wprowadzane do obrotu i stosowane przy

wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym
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i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci
z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-5593/2014 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajgcych z przepisow
o ochronie wtasnoséci przemystowej, a w szczegéinosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. -
Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: DzU z 2013 r., poz. 1410, z pdzniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej

Aprobaty Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta od odpowiedzialno$ci za wiasciwg
jako$é wyrobow, a takze nie zwalnia wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnosci za

wiasciwe ich zastosowanie.

6.6. W tresci wydawanych prospektow i ogtoszen oraz innych dokumentéw zwigzanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie kratek wentylacyjnych PX-G nalezy

zamieszczaé informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-5593/2014.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5593/2014 jest wazna do 23 czerwca 2019 r.

Wazno$é¢ Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przedtuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca lub formalny nastepca wystgpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej,
z odpowiednim wnioskiem, nie pézniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego

dokumentu.

KONIEC
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 485-1+A1:2010

PN-EN 520+A1:2012

PN-EN 1363-1:2012

PN-N-03010:1983

PN-EN 1364-1:2001

PN-EN 1364-2:2001

PN-EN 1365-2:2002

PN-EN 10088-1:2007
PN-EN 10088-2:2007

PN-EN 13501-1+A1:2010

EOTA TR 024

Aluminium i stopy aluminium — Blachy, tasmy i pfyty — Czes¢ 1: Warunki
techniczne kontroli i dostawy

Plyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badarn
Badania odpornosci ogniowej— Czes¢ 1: Wymagania ogélne
Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do
probki

Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych — Czesé 1: Sciany
Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych — Czes¢ 2: Sufity
Badania odpornosci ogniowej elementéw nosnych — CzesSc¢ 2: Stropy
i dachy

Stale odporne na korozje — Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje
Stale odporne na korozje — Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach
i tasm ze stali nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw —
Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien
Characterisation, Aspects of Durability and Factory Production Control

for Reactive Materials, Components and Products

Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. 1704/12/Z00NP, Klasyfikacja w zakresie odpornos$ci ogniowej Scian, stropow i sufitow

podwieszonych z wmontowanymi kratkami typu PX-G, Zaktad Badan Ogniowych ITB, Warszawa

2012r.

2. Raport z badan nr LP-820.2/01 z badania odpornosci ogniowej $ciany z ptyt gipsowo-

kartonowych typu F z kratkami wentylacyjnymi PX-G, Zaktad Badan Ogniowych ITB, Warszawa

2012r.

3. Raport z badan nr 3464/4516-Schy z badania odpornosci ogniowej Sciany z ptyt gipsowo-
kartonowych typu F z kratkami wentylacyjnymi PX-G, IBMB MPA TU, Brunszwik 2006 r.

4. 901 2096 000 / Sta, Prufugsbericht zur Erweiterung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr.: Z-19.11 - 1599, Instytut MPA, Stuttgart 2006 r.

5. Opina nr NP-01606R:03/AK/14, Zaktad Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2014 r.
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6. NP-521/A/08/PR, Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej Scian stropdw i sufitow

podwieszonych z wmontowanymi kratkami PX-G, Zaktad Badan Ogniowych ITB, Warszawa

2008 r.
7. Z-19.11-1615, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Deutsches Institut fur Bautechnik, Berlin
2007 .
RYSUNKI
Rys. 1. Widok i wymiary kratek peczniejacych PX-G o przekroju prostokatnym...................... 14
Rys. 2. Szczegotowe wymiary kratek peczniejgcych PX-G o wymiarach 150 x 150 mm........ 14
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Rys. 8. Montaz kratek wentylacyjnych PX-G w obudowach szybow i kanatéw instalacyjnych. 19
Rys. 9. Widok ram montazowych z ptyt wapniowo-silikatowych grubo$ci 20 mm.................... 20
Rys. 10. Przyktadowy sposob montazu zestawu kratek wentylacyjnych PX-G w Scianie z ptyt

gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym................ 21
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Rys. 1. Widok i wymiary kratek peczniejgcych PX-G o przekroju prostokatnym
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Rys. 2. Szczegblowe wymiary kratek peczniejacych PX-G o wymiarach

150 x 150 mm
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Rys. 3. Szczegbdlowe wymiary kratek peczniejgcych PX-G o wymiarach

300 x 150 mm
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Rys. 4. Widok i wymiary kratek peczniejacych PX-G o przekroju kotowym
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Rys. 6. Montaz kratek wentylacyjnych PX-G w przegrodach z piyt gipsowo-kartonowych
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Rys. 7. Montaz kratek wentylacyjnych PX-G w sufitach podwieszanych
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Rys. 8. Montaz kratek wentylacyjnych PX-G w obudowach szybéw i kanatéw instalacyjnych
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Rys. 9. Widok ram montazowych z ptyt wapniowo-silikatowych grubo$ci 20 mm



