Opracowanie:
PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut opracowania:
Instalacja Hydrantow Wewnetrznych

Adres obiektu budowlanego:

Budynki SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW
ul. Portowa 22

78-100 Kotobrzeg

Dz. nr: 107, 109; obeb: 0004

Nazwa i adres zamawiggego:

SPZ0OZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW
ul. Portowa 22

78-100 Kotobrzeg

Nazwa i adres projektanta: EKSPERT Nowoczesngnieria Bezpieczéstwa Paarowego

Jerzy Krauze

Imie, nazwisko i nr uprawnieprojektanta

Mgr inz. Robert Chwy; ZAP/0241/PWOS/09

Imie, nazwisko i nr uprawniesprawdzajcego

Mgr inz. Pawet Kuwik; ZAP/0059/POOS/05

Imie i nazwisko opracowdgego

Mgr inz. Andrzej Libront

Data opracowania:
Padziernik 2014

Rewizja do projektu:
Wersja pierwsza




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. INFORMACIE OGOLNE.......coiiieeeteeteeteceeeeeeee et e ettt etsste e sae s e eneare s 3
1.1 POOSTAWA OPFACOWAINIA ...evvvrteniieaeeeee e e e e e e e e eeeeeeeeetetabnaaa s s e e e e e e e aaeeaaaaeaesaaeeeeeeeessrnnnnns 3
D2 o 4= To [ g1 T0] o] o] r= Tote LY 7= 1 ] - SRS 3
1.3 Materialy WYJSCIOWE ......ueueiiiiiiei et ee e ettt e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeees 3
2. OPIS TECHNICZNY ...ttt eee ettt e e e et e e e e e ettt eesenase e e e e e e e nnnraeeeas 4
2.1 Charakterystyka ODIEKIU ............iii s 4
2.2 Opis projeKtowane] INSTAIAC ........uieiimeeeee e e e e et eree e e e e e e e e e e e e e eeeees 4
G T © ] = [ @972 = N | PSP 6
ZESTAWIENIE MATERIALOW. ......cooiviiiieeeeeeeeeeeeeee e 7

4
5. WYTYCZNE DLA INNYCH BRAN Z.....ocoviiieiieieecieeeeeee e veaesesss st saaeenn e 9
6. UWAGI KONCOWE.........cioviteieeteeeeteeteeeeeeeeete s smims e enssanesstesesesssseesaseesassssessseesnans 10
7. SPIS RYSUNKOW.......coooiiiteiteitieeeeteeeemeete et ete e ta e teeteareenesantesteeneaneeeeens 11
8. SPIS ZAKLACZNIKOW. ......oovieieeteeeteeeeeeeeee et etes ettt st e st ea e es s eeneens 12
9.
O

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
RAZ PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA...........cooiiiiiiiiiiiiiieee, 13



1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Podstaw niniejszego opracowania jest umowa na zaprojekt@vistalacji hydrantéw
wewretrznych w budynkach Sanatorium Uzdrowiskowego MSWatobrzegu.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projektowana instaldgjdrantow wewgtrznych w
budynkach Sanatorium MSW w Kotobrzegu przy ul. Bwdj 22. Kompleks sktada¢siz 4
budynkow:

- budynek wysoki (12 kondygnacji)

—  budynek IV petrowy (5 kondygnacji)

—  budynek socjalny (3 kondygnacje)

—  budynek dziatu ustug leczniczych (3 kondygnacje)

1.3 Materialy wyjsciowe

Podstaw techniczg do wykonania niniejszego opracowania stamowastpujace

materiaty:

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeararowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147,
poz. 1229 z piniejszymi zmianami),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlegdudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z dn. 15.06.2002) z gaiejszymi zmianami.

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teyes
[Dz. U. nr 109 poz. 719]
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Charakterystyka obiektu

Sanatorium MSW w Kotobrzegu przy ul. Portowej 28ada s¢ z 4 budynkdw:

- budynek wysoki (W) (12 kondygnacji)

—  budynek IV petrowy (SW) (5 kondygnacii)

- budynek socjalny (N) (3 kondygnacje)

—  budynek dziatu ustug leczniczych - DUL (N) (3 kogdwcije)
Budynki te § podpiwniczone, o konstrukcji murowanej i zaliczamedo kategorii zagreenia
ludzi ZL V. Obiekt zaopatrywany jest w wea@ miejskiej sieci wodoggowej poprzez przytze
DN80 o wydajnéci 10 Itr/s i cénieniu 3,5 bar. Przgtze zasila z kolei dwa state, podziemne
zbiorniki zapasowe wody o pojemind V = 50 m3 kady, ktore § podhczone do sieci wody
sanitarnej budynkéw.
W chwili obecnej budynkigswyposaone w hydranty wewgirzne, jednake ich rozmieszczenie,
srednice nominalne oraz wypasmie nie spetnigjobecnych przepisow.

2.2 Opis projektowanej instalacji

Projektuje st rozdziat instalacji i hydrantowej i instalacji wpdanitarnej budynkow.

W tym celu przewiduje si wykorzystanie jednego ze zbiornikbw podziemnychdywam
pojemndci V = 50 m3 tylko do celéw instalacji hydrantow wuaetrznych w budynkach obiektu.
Rurochg ssawny DN100 wody ze zbiornika acty¢ (w miejscu wejcia rurocggu do budynku)
od instalacji wody sanitarnej i pmizy¢ z zestawem do podnoszeniasnéenia instalacji
hydrantowej zlokalizowanego w nowowybudowanej pompigpar..

Aby umazliwi ¢ prawidiowg prag zestawu hydroforowego projektuje: shonta na rurocigu
ssawnym wewgtrz zbiornika Modutu Przystawki Zalevagiej AMX NF50 1,9 kW DN8O
wyposaonego w pomg zanurzeniowy firmy KSB typ AMX N 50-170.

Na podstawie przeprowadzonych oblitze dobrano zestaw hydroforowy firmy
INSTALCOMPACT typ ZH-ICL/S2 x 10.7B/3,0 kW + OT40Wkladajcy sk z dwoch pomp
zamontowanych na wspolnej ramie wraz z ruygami, armatuy, obegciem testujcym DN4O i
szaf sterujca.

Na rurociagu ttocznym zestawu do hydroforowego zamontbwawor antyskzeniowy typ EA
DN8O.

Wykonanie wewastrznej instalacji ppa. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg
PN-80/H-74200 dczonych za pomac ksztattek gwintowanych uszczelnianych wioknem
konopnym z pokostem.

Rurochgi instalacji prowadzi po wierzchuscian i stropdw i mocowado scian i stropow za
pomog systemowych obejm i ksztattownikdw.

Istniegce hydranty w budynkach jako niespetatd obowazujacych przepiséw zdemontoda
a piony odci¢ od instalacji wody sanitarnej i dapic.

Montaz nowych hydrantbw wykonano w miejscach wskazanychcmsci rysunkowej.
Projektuje st wyposay¢ budynek wysoki w przycze Storz'a 75 dla sty pozarnej
umieszczone w skrzynce zabezpiegzej na zewetrznejscianie budynku wysokiego.
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Projektuje s wyposaenie instalacji hydrantowej w hydranty firmy ,Boxthe (lub
rownowane) w ilosci:

Budynek wysoki (W)

- 21 hydrantéw wewgtrznych zawieszanych smukitych DN25 zaem potsztywnym o diugai
30m i miejscem na gaicg, typu 25H+G-1050-B.30-180

- 2 hydranty wewetrzne zawieszane DN52 zewem ptaskosktadanym o diugo 20m i
miejscem na gaice, typu H+G-650.20

- 7 szafek wekowych na 1 zawor, typu SPP1-450 wraz z zaworardrdntowymi z nasadami
Storz'a 52

- 1 szafka zawieszana na 1 zawor, typu SP1-450 wrzaworami hydrantowymi z nasadami
Storz'a 52

- 1 szafka zawieszana na 2 zawory, typu SP2-55@ wrzaworami hydrantowymi z nasadami
Storz'a 52

- 2 szafki wgkowe na 2 zawory, typu SPP2-700 wraz z zaworamrdntdwymi z nasadami
Storz'a 52

- 1 szafka zawieszana na 2 zawory, typu SP2-70@ wrzaworami hydrantowymi z nasadami
Storz'a 52

Budynek dziatu ustug leczniczych — DUL (N)

- 3 hydranty wewetrzne zawieszane DN25 zewem poéisztywnym o diugai 30m, typu 25H-
805-B.30

- 2 hydranty wewetrzne zawieszane DN52 zewem ptaskosktadanym o diugn 20m z
dodatkowym wzem, typu H-650-B.20+L

Budynek socjalny (N)
- 8 hydrantow wewgtrznych zawieszanych DN25 zewem potsztywnym o diugai 30m, typu
25H-805-B.30

Budynek IV petrowy (SW)

- 7 hydrantow wewgtrznych zawieszanych DN25 zewem potsztywnym o diugei 30m, typu
25H-805-B.30

- 4 hydranty wewetrzne zawieszane smukte DN25 zagm poOtsztywnym o diugai 30m, typu
25H-805-B.30-180

Rodzaj zaprojektowanych hydrantow oraz ich roznuesmie zapewnia prawidiewochrore
ppaz. catego obiektu. Wszystkie hydranty posigdatest CNBOP i $ dopuszczone do
stosowania w ochronie ppoUsytuowanie hydrantow zapewnia przesirde rozwingcia linii
gasniczych.

Zawory hydrantowe powinny KByumieszczone na wysoém 1,35 m od poziomu podiogi.
Nasady ttoczne powinny byskierowane do dotu.

W celu unikné¢cia zastoju wody (zagniwania wody) w instalacji refttowej zaprojektowano
podhczenie do instalacji wody zimnej zasilegj zbiorniki ptuczek zbiornikowych.

Przegcia przez przegrody budowlane wykdma tulejach ostonowych.

Po zamontowaniu instalacji dokanaréby szczelnéei cisnieniem min. 1,5 énienia roboczego,
lecz nie mniej i 10 bar przez okoto 30 min.

Nastpnie wykong pomiary wydajnéci oraz cénienia dla potaonego najbardziej niekorzystnie
hydrantu. Po wykonaniu prob ruregi pomalowa farba.
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3. OBLICZENIA

Do oblicze przyjeto jednoczesne dziatanie dwoch zaworow hydrantovibidb?2.
Zgodnie z przepisami minimalnespienie na najbardziej niekorzystnie pgdoym hydrancie nie
powinno by nizsze nk Pmin = 2,0 bar.

Cisnienie wody zmierzone na wlocie do zestawu hydmi@go Pm = 0,5 bar.
Wydajnai¢ jednego hydrantu DN52 = 2,5 I/s.

Maksymalny przeptyw wody (jednoczesne dziatanie ciwidydrantow) = 5,0 I/s.
Geometryczne stratysriienia Pg = 3,34 bar.

Liniowe straty cénienia przygto wg nomogramu Colebrooka-White'a dla rur staldwyc
Rura DN8O:

Dlugos¢ L =170 m

R=12,7 Pa/m

Rura DN50:
Dlugos¢ L=1,5m
R = 65 Pa/m

Catkowite liniowe straty gnienia wynosz:
Pr=Lx R =2257 Pa = 0,023 bar

Straty cénienia w wyniku oporow miejscowych:
wspotczynniki strat miejscowych dla:

- trojnik przelot 0,5

- trojnik odnoga 1,2

- kolano 90-st. 0,9

Catkowite straty cinienia w wyniku oporow miejscowych wynasz
Pz =9883,8 Pa = 0,1 bar

Catkowita strata énienia na najbardziej niekorzystnie pgdoym hydrancie wynosi:
Pc=Pg+Pr+Pz=3,34+0,04 +0,1=3,48 bar

Dysponugc cisnieniem na wlocie do zestawu hydroforowego Pm =h@y5 a nagpnie sumujc

to z catkowiy strat cisnienia i minimalnym wymaganym siieniem na hydrancie (Pmin = 2,0
bar) uzyskamy wymagane minimalnéngenie podnoszenia zestawu: 5,98 bar

Dobor zestawu hydroforowego ngst na podstawie wielki:

H — minimalnego wymaganegaspienia za zestawem H = 6,0 bar

Q — wydajng¢ zestawu Q = 18,0 m3/h

Dobrano zestaw hydroforowy z modutem przystawkewzapcej firmy INSTALCOMPACT typ
ZH-ICL/S2 x 10.7B/3,0 kW + OT40W +MPZ/1,9
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp NAZWA JEDN. ILOSC
MIARY
1 Rura stalowa ocynkowana DN100 wg PN-80/H-74200 m 6
2 Rura stalowa ocynkowana DN80 wg PN-80/H-74200 m 285
3 Rura stalowa ocynkowana DN65 wg PN-80/H-74200 m 315
4 Rura stalowa ocynkowana DN50 wg PN-80/H-74200 m 65
5 Rura stalowa ocynkowana DN40 wg PN-80/H-74200 m 45
6 Rura stalowa ocynkowana DN32 wg PN-80/H-74200 m 155
7 Rura stalowa ocynkowana DN15 wg PN-80/H-74200 m 30
8 Zestaw do podnoszenia ci$nienia firmy INSTALCOMPACT typ  kpl 1
ZH-ICL/S2 x 10.7B/3,0 kW + OT40W
9 Modut Przystawki Zalewajgcej AMX NF50 1,9 kw DN80 kpl 1
10 Szafka wnekowa na 1 zawor SPP1-450 prod. ,Boxmet”; biata szt 7
11 Szafka zawieszana na 1 zawér SP1-450 prod. ,Boxmet”; biata szt 1
12 Szafka zawieszana na 2 zawory SP2-550 prod. ,Boxmet”; biata szt 1
13 Szafka zawieszana na 2 zawory SP2-700 prod. ,Boxmet”; biata szt 1
14 Szafka wnekowa na 2 zawory SPP2-700 prod. ,Boxmet”; biata szt 2
15 Hydrant wewnetrzny zawieszany smukty DN25 z wezem szt 21
potsztywnym 30m i miejscem na gasnice 25H+G-1050-B.30-
180 prod. ,Boxmet”; biaty
16 Hydrant wewnetrzny zawieszany DN25 z wezem poOtsztywnym szt 18
30m 25H-805-B.30 prod. ,Boxmet”; biaty
17 Hydrant wewnetrzny zawieszany smukty DN25 z wezem szt 4
poOtsztywnym 30m 25H-805-B.30-180 prod. ,Boxmet”; biaty
18 Hydrant wewnetrzny zawieszany DN52 z wezem szt 2
ptaskosktadanym 20m z dodatkowym wezem H-650-B.20+L
prod. ,Boxmet”; biaty
19 Hydrant wewnetrzny zawieszany DN52 z wezem szt 2
ptaskosktadanym 20m i miejscem na gasnice H+G-650.20
prod. ,Boxmet”; biaty
20 Szafka ochronna zewnetrzna na przytacze dla strazy pozarnej szt
21 Nasada Storz'a 75 z gwintem wewnetrznym 3” szt
22 Zawor zwrotny kotnierzowy DN80 szt 1
23 Zawor hydrantowy 52 mosiezny z nasadg Storz'a 52 szt 14
24 Zawor antyskazeniowy EA DN80 szt 1
25 Filtr siatkowy kotnierzowy DN 100 szt 1
26 Przepustnica miedzykotnierzowa DN100 szt 2
27 Zawor kulowy DN8O szt 3
28 Zawor kulowy DN65 szt 1
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29 Zawor kulowy DN15 szt 4
30 Ziaczki i ksztattki gwintowane ocynkowane kpl 1
31 Uchwyty do rur kpl 1
32 Kratka wentylacyjna z wktadem peczniejacym o odpornosci szt 1

ogniowej EI60 fi 200 mm typ PX-G prod. Strulik
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5.WYTYCZNE DLA INNYCH BRAN Z

a) Wytyczne dla braty elektrycznej

Do pomieszczenia z zestawem hydroforowym natoprowada przewodami ognioodpornymi
energe elektryczra o mocy: 2 x 3,0 kW; 3 x 400 V oraz zapewn$wietlenie pomieszczenia.
Do Modutu Przystawki Zalewagej w zbiorniku podziemnym wody naledoprowadzi energe
elektryczm 0 mocy: 1,9 kW; 3 x 400 V

b) Wytyczne dla braty budowlane;j

Wykona $ciank o odpornéci ogniowej EI120 wydzielapa pomieszczenie na zestaw
hydroforowy i zamontowa w niej drzwi do pomieszczenia zestawu hydroforooveg
odporndgci ogniowej EI60 wyposane w samozamykacz - patrz szcz. ,A”, rys. 9.

Istniejgce okno wscianie zewntrznej pomieszczenia zamurofv@ozostawiagjc jedynie pod
sufitem kanat wentylacyjny ,Z” fi 200 mm.

W kanale zamontowakratke wentylacyjry z wkladem pczniegcym o odpornéci ogniowe]
EI60 fi 200 mm typ PX-G firmy Strulik.

Nowo wybudowan scianke oraz zamurowany otwér okienny obustronnie otynkowa

Sciany i sufit pomieszczenia zestawu hydroforowpgmalowa.

Posadzk w pomieszczeniu wyrowia przygotowd pod monta zestawu hydroforowego.
Przegcia kabli i rur przez strop $ciany pomieszczenia zestawu hydroforowego wykooa
odporndgci ogniowej E1120.

Przefcia przez przegrody budowlane stangne oddzielne strefy parowe naley uszczelni
masami ogniochronnymi lub prowadaiv przepustach przeciwparowych wedtug aktualnych
aprobat ITB.
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6. UWAGI KO NCOWE
Prace instalacyjno-momtawe wykon& zgodnie ze sztuk budowlam, wymaganiami
technicznymi COBRI INSTAL 7. Przy wykonywaniu prgmrzestrzega przepisow BHP.
Wszystkie stosowane materiaty budowlane i mateniagyalacji hydrantowej musgzposiada
atest dopuszczgy je do stosowania w budownictwie oraz indeiadectwa i decyzje
wymagane prawem. Wszystkie montowaneydzenia naley instalow& zgodnie z instrukeji
zaleceniami producentow, zapewng@stosowne gwarancje.
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7. SPIS

Rysunek nr 1:
Rysunek nr 2:
Rysunek nr 3:
Rysunek nr 4:
Rysunek nr 5:
Rysunek nr 6:
Rysunek nr 7:
Rysunek nr 8:
Rysunek nr 9:
Rysunek nr 10
Rysunek nr 11

Rysunek nr 12:
Rysunek nr 13:
Rysunek nr 14:
Rysunek nr 15:
Rysunek nr 16:
Rysunek nr 17:
Rysunek nr 18:
Rysunek nr 19:
Rysunek nr 20:
Rysunek nr 21:
Rysunek nr 22:

RYSUNKOW

PLAN SYTUACYJNY

Plan instalacji hydrantéw wetvanych — BUDYNEK WYSOKI PIWNICA

Plan instalacji hydrantéw wetvanych — BUDYNEK WYSOKI PARTER

Plan instalacji hydrantéw wetvanych — BUDYNEK WYSOKI PETRA 1 -7
Plan instalacji hydrantéw wetvanych — BUDYNEK WYSOKI PETRO 8

Plan instalacji hydrantéw wetvanych — BUDYNEK WYSOKI PETRO 9

Plan instalacji hydrantéw wetvanych — BUDYNEK WYSOKI PETRO 10

Plan instalacji hydrantéw wetvanych — BUDYNEK WYSOKI AKSONOMETRIA
Plan instalacji hydrantéw wetvanych — BUDYNEK DUL PIWNICA

: Plan instalacji hydrantéw wewmnych — BUDYNEK DUL PARTER

: Plan instalacji hydrantéw wewmnych — BUDYNEK DUL | PETRO

Plan instalacji hydrantéw wewmnych — BUDYNEK DUL AKSONOMETRIA
Plan instalacji hydrantéw wetwnnych — BUDYNEK SOCJALNY PIWNICA
Plan instalacji hydrantéw wewmnych — BUDYNEK SOCJALNY PARTER
Plan instalacji hydrantow wetwrmych — BUDYNEK SOCJALNY | FITRO
Plan instalacji hydrantéw wetrrnych — BUDYNEK SOCJALNY AKSONOMETRIA
Plan instalacji hydrantéw wewmnych — BUDYNEK IV PETROWY PIWNICA
Plan instalacji hydrantéw wewmnych — BUDYNEK IV PETROWY PARTER
Plan instalacji hydrantéw wewmnych — BUDYNEK IV PETROWY | PIETRO
Plan instalacji hydrantow wewmnych — BUDYNEK IV PETROWY Il PIETRO
Plan instalacji hydrantéw wewmnych — BUDYNEK IV PETROWY Ill PIETRO
Plan instalacji hydrantéw wewmnych — BUDYNEK IV PETROWY

AKSONOMETRIA
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8. SPIS ZAL ACZNIKOW

Z/1 - Kserokopia uprawniebudowlanych projektanta

Z/2 - Kserokopia zZaviadczenia o przynamaosci projektanta do Okgowej I1zby Irzynieréw

Z/3 - Kserokopia uprawniebudowlanych sprawdzgjego

Z/4 - Kserokopia Zaviadczenia o przynatmosci sprawdzajcego do Okggowej Izby
Irynierow

Z/5 - Gwiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z obgaujacymi normami i przepisami

Z/6 - Karty katalogowe i certyfikaty hydrantow

Z[7 - Karta katalogowa i certyfikaty kratki wigtacyjnej typ PX-G

Z/8 - Karta katalogowa zestawu do podnoszediaaenia wraz z modutem przystawki
zalewafe]

Z/9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbimbot

Z/10 — Kosztorys Inwestorski

Z/11 - Przedmiar
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9. INFORMACJADOTYCZ ACABEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wykonanie instalacja hydrantow wegtrenych w budynkach SPZOZ Sanatorium MSW w
Kotobrzegu przy ul. Portowej 22.

INWESTORSPZ0OZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW
. Blortowa 22
-I80 Kotobrzeg

OBIEKT Budynki SPZOZ Sanatorium
Uzdrowesvego MSW
ul. Powa 22
78-10018brzeg

IMI E | NAZWISKO NUMER PODPIS
UPRAWNIEN

PROJEKTOWAL : mgr inz. Robert Chwy ZAP/0241/PWOS/09

SPRAWDZIL : mgr inz. Pawet Kuwik ~ ZAP/0059/PO0S/05

OPRACOWAL : mgr inz. Andrzej Libront

Szczecin, Palziernik 2014r
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1. Zakres robot
Opracowanie obejmuje rozyzania techniczne wewtrznej instalacji hydrantowej w
budynkach SPZOZ Sanatorium MSW w Kotobrzegu przyoktowej 22.

2. Wykaz obiektéw budowlanych
Pomieszczenia budynkow SPZOZ Sanatorium MSW w Kakedu przy ul. Portowe;j
22.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, Kire mog stwarzaé
zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Teren jest zagospodarowany, a projekt nie przewipgago zmiany.

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych

Rodzaj i spos6b prowadzonych prac nie stanowi $gdrego zagrzenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

Uwag zwrécié nalezy na:

. roboty zwgzane z wykonywaniem prz€jrurocggow w stropach écianach-
zachowa ostraznosé i przestrzegaprzepisow BHP podczas pracy z przeznaczonymi
do tego elektronaezlziami.

. roboty zwigzane z giciem i gwintowaniem rur stalowych - zachawa
przestrzegaprzepisow BHP podczas pracy z przeznaczonymigio te
elektronargzdziami.

. Teren robdt oznakowaablicami ostrzegawczymi: ,UWAGA! PRACE
BUDOWLANE”

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktal pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot

Wymagania kwalifikacyjne dla os6b nadzaaych i wykonawcow

Wykonywanie poszczegolnych etapdw tego procesterbgt powierzone tylko tym
osobom, ktére dysporypiezizdng wiedz i przygotowaniem potwierdzonym
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

» Kierowanie i nadzorowanie budgvnstalacji mae by prowadzone tylko przez
osoby posiadage uprawnienia budowlane w specjaicianstalacyjnej oraz natgce
do Izby Inzynieréw Budownictwa.

» Osoby wykonujce prace paktzeniowe na ruroggach powinny posiadaco
najmniej przygotowanie zawodowe na poziomie rold@tnvykwalifikowanego.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagé@nia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuaci na
wypadek pazaru, awarii i innych zagrozen.

Przedstawd w formie opisowej i graficznej w ,Planie BIOZ”.

Na podstawie ,Informacji dotygeej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia” kierownik
budowy powinien spogrizi¢ ,, Plan BIOZ” zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra
Infrastruktury-Dziennik Ustaw nr 120 z dn. 23.08030
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