iTECH

IMPONUJACY OBSZAR SWIECENIA DZIEKI
TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ZRODEEM
SWIATEA POWER LED 3W/9W.

Pojedyncza oprawa P65 moze oswietli¢ obszar

o powierzchni nawet 36 m?, a w wersji korytarzowej
odcinek o dtugosci nawet 25 metréw. iTech wpisany
jest w doskonaty ksztatt kota, komponuje sie z
kazdym wnetrzem. Elektronika jest

szczelnie zamknieta w obudowie, zabezpieczona
przed wilgocig z zewnatrz. WersjaiTECH Z

z dotagczonym dyfuzorem i zwiesiem, petni

funkcje oprawy ewakuacyjnej.
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IMPRESSIVE [LLUMINATION AREA THANKS TO
THE ONLY FITTING WITH 3W/9W POWER LED
LIGHT SOURCE.

Self contained fitting with IP65 protection level
was designed to lighten areas up to 36 m? and the
corridor version for sections with a length up to
25 m. iTech has a perfect circular shape, w

hich ensures that the fitting matches any interior
style. Electronics are enclosed in a sealed housing
and protected against humidity from the outside.
The iTECH Z version with diffuser serves as the
evacuation fitting.
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max 4 m

iTECHZ

Zgodny z norma PN-EN 1838
According to standard PN-EN 1838

N\ iTECH 3W . iTECH 3W COR . iTECH 9W . iTECH 9W COR
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" iTECH 9W

Oswietlenie antypaniczne
Antipanic lighting

/" iTECH 9W COR

Oswietlenie drogi ewakuacji
Evacuation road lighting

/' Montaz natynkowy /' Montaz wpuszczany

Surfaced mounting Recessed mounting
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/\ Podtaczenie zasilania (DATA)
Power supply (DATA)

Zrodto $wiatta
Light source

LED

Zastosowanie

iITECH: oswietlenie antypaniczne /
antipanic lighting

iTECH COR: oswietlenie drogi ewakuacji
/ evacuation road lighting

Application iTECH Z: wyznaczanie kierunku ewakuacji |
(znak ewakuaciji) / lighting of evacuation
road (evacuation sign)

Zasilanie

Power supply

230V AC/50-60Hz+10%

Zasilanie - CB 230V AC/50-60Hz +10%
Power supply - CB 186-254V DC |
Stopien szczelnosci P65

Protection type

Klasa izolacji I

Isolation class T
ITECH: obudowa / housing: PC/ABS e

Materiat klosz / cover: PC przezroczysty / transparent e

Material iTECH Z: obudowa / housing: PC/ABS + ALU
dyfuzor /diffuser: PMMA

Kolor obudowy ) )

Housing colour D RAL 2003 RAL7035 I RAL9004 M kolor specjalny / special colour

Tryb pracy

Mode M/NM

Autonomia

Autonomy hv3h

Zakres temperatury pracy t, £ 10°C + +40°C e

Temperature range t

Normy
Standards

PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22,
PN-EN 61347-2-13, PN-EN 61347-1,
PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2,
PN-EN 62031, PN-EN 62471

il
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iTECH

oswietlenie antypaniczne
antipanic lighting

Wymiary [mm]
Dimensions [mm]

2155

170

=

19,5x20x 7 [cm]

T

T llo$¢ opakowan:
& quantity of boxes: 400 szt./pcs

80cm 120cm

wd

Montaz

Mounting 1 "
~I K
C—— 7

Akcesoria n

Accessories

|

Wysokos¢ montazu h (m)

Maks. dystans $ciana/

Maks. dystans oprawa/

Maks. dystans oprawa/

Maks. dystans oprawa/

Mounting height h (m) oprawa [m] oprawa [m] oprawa [m] Sciana [m]
Max. @ val Max. distance fitting Max. distance fitting, 2
fitt fitting [m] fitting [m]
3995 9 Eﬂz
3W 3w 3w

baa €8 baa @ bam CB bata CB

1h/3h - 1h/3h - h/3h - 1h/3h -
25 36 36 9,0 90 90 9,0 36 3,6
30 39 39 9.5 95 95 9,5 39 3,9
4,0 4,2 4,2 104 104 104 104 42 4,2
50 4,2 4,2 11,7 11,7 11,7 11,7 42 4,2
6,0 4,1 4,1 12,3 12,3 12,3 12,3 41 4,1
70 39 39 13,9 13,9 13,9 13,9 39 39

iTECH 3W >
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Wysgkos’c’ Maks. dystans Maks. dystans Maks. dystans Maks. qutans iTECHOW .~
montazuh (m) . oprawa/oprawa [m] oprawa/oprawa [m] oprawa/sciana [m)] 150 100 150
Iv\mwﬂr’wg ;ﬁiﬂj/opra:wax[:?‘] Max. distance Max. distance Max. distance fit
height h (m) fitting [m] fitting fAtting/Atting [m) ting Il [m
i& ] Ed%ll:l Zﬁ ?as
oW oW oW oW
ST/AT/DATA  CB ST/AT/DATA  CB ST/AT/DATA  CB ST/AT/DATA  CB o L o
1h  3h - 1h  3h - 1h  3h - 1h  3h -

25 43 43 43 105 105 105 105 105 105 43 43 43 —een v

30 45 45 45 11,7 114 117 117 114 117 45 45 45

4,0 52 52 52 130 128 130 130 128 130 52 52 52

50 53 53 583 147 143 147 147 143 147 53 53 583

6,0 56 55 56 159 155 159 159 155 159 56 55 56

70 59 58 59 16,7 163 167 167 163 16,7 59 58 59

80 60 58 60 177 172 177 177 172 177 60 58 60

90 61 57 61 181 176 181 181 176 181 61 57 61

100 60 55 60 190 183 190 190 183 190 60 55 60
Typ Model Zrédto $wiatta Czas Tryb pracy Strumien
Type Model Light source Time Mode Luminous flux
ST - TEST RECZNY/MANUAL TEST [S]
iTECH 1L/1/3W/N(P) ST 1xLED 1h NM -/175Im
iTECH 3L/1/3W/N(P) ST 1xLED 3h NM -/175Im
iTECH 1L/1/9W/N(P) ST 3xLED 1h NM -/517Im
iTECH 3L/1/9W/N(P) ST 3xLED 3h NM -/395Im
AT - TESTAUTOMATYCZNY / SELFTEST (AUTOTEST) [P]
iTECH 1L/1/3W/N(P) AT 1xLED 1h NM -/175Im
iTECH 3L/1/3W/N(P) AT 1xLED 3h NM -/175Im
iTECH 1L/1/9W/N(P) AT 3xLED 1h NM -/517Im
iTECH 3L/1/9W/N(P) AT 3xLED 3h NM -/395Im

DATA - TEST CENTRALNY AUTOMATYCZNY (MONITORING) / AUTOMATIC CENTRAL TEST (MONITORING) [ER or PRN]

iTECH 1L/1/3W/N(P) DATA 1xLED 1h NM -/175Im
iTECH 3L/1/3W/N(P) DATA 1xLED 3h NM -/175Im
iTECH 1L/1/9W/N(P) DATA 3xLED 1h NM -/517Im
iTECH 3L/1/9W/N(P) DATA 3xLED 3h NM -/395Im

CB - CENTRALNA BATERIA / CENTRAL BATTERY [ER or PRN]

iTECH L/CB/3W/N(P) 1XLED - - 175Im/175Im
iTECH L/CB/9W/N(P) 3xLED - - 517Im/ 517 Im
NM - praca awaryjna/ non maintained P - wersja podtynkowa / recessed mounted
N - wersja natynkowa / surface mounted COR - do korytarzy / for corridors
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iT E C H CO R os$wietlenie drogi ewakuacji (COR)
evacuation road lighting (COR)

Wymiary [mm] Montaz
Dimensions [mm] Mounting
2170
\
N\ 1 IS
66,5
2155
-\
Akcesoria
@ 19,5x20x 7 [cm]
F T . llos¢ opakowan:
S quantity of boxes: 400 szt.
- ]
80cm 120cm
Wysokos¢ montazu h (m) Maks. dystans $ciana/oprawa [m] Maks. dystans oprawa/oprawa [m]
Mounting height h (m) Max. distance wall/fitting [m] Max. distance fitting/fitting [m]
< -
3WCOR 9W COR 3WCOR 9W COR
ST/AT/ - ST/AT/ . ST/AT/ . . X .
DATA CB DATA CB DATA CcB ST/AT/DATA  CB
1h/3h 1h 3h 1h/3h 1h 3h
2,5 43 4.3 56 55 56 10,2 10,2 130 12,9 130
30 47 4.7 63 60 63 11,2 11,2 145 142 145
4,0 53 53 71 68 71 130 130 168 164 168
50 54 54 78 75 78 14,0 14,0 18,7 182 187
6,0 56 56 84 80 84 14,9 14,9 204 19,7 204
70 57 57 89 84 89 15,5 15,5 220 208 220
8,0 6,0 6,0 92 86 92 15,7 15,7 232 220 232
9.0 57 57 93 86 93 16,1 16,1 240 227 240
100 51 51 95 89 95 16,6 16,6 248 235 248
iTECH COR3W

/1000 im
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iTECH COR9W ./
2Ix
[
i |i| 0.51x
w o w
Typ Model Zrédto $wiatta Czas Tryb pracy Strumien
Type Model Light source Time Mode Luminous flux
ST - TEST RECZNY/MANUAL TEST [S]
iTECH 1L/1/3W COR/N(P) ST 1xLED 1h NM -/159Im
iTECH 3L/1/3W COR/N(P) ST 1xLED 3h NM -/159Im
iTECH 1L/1/9W COR/N(P) ST 3xLED 1h NM ~/477Im
iTECH 3L/1/9W COR/N(P) ST 3xLED 3h NM -/4141m
AT - TEST AUTOMATYCZNY / SELFTES
iTECH 1L/1/3W COR/N(P) AT 1xLED 1h NM -/159Im
iTECH 3L/1/3W COR/N(P) AT 1xLED 3h NM -/159Im
iTECH 1L/1/9W COR/N(P) AT 3xLED 1h NM /477 1m
iTECH 3L/1/9W COR/N(P) AT 3xLED 3h NM -/4141m
DATA - TEST CENTRALNY AUTOMATYCZNY (MONITORING) / AUTOMATIC CENTRAL TEST (MONITORING) [ER or PRN]
iTECH 1L/1/3W COR/N(P) DATA 1xLED 1h NM -/1591Im
iTECH 3L/1/3W COR/N(P) DATA 1xLED 3h NM -/159Im
iTECH 1L/1/9W COR/N(P) DATA 3xLED 1h NM -/477 Im
iTECH 3L/1/9W COR/N(P) DATA 3xLED 3h NM -/4141m
CB - CENTRALNA BATERIA / CENTRAL BATTERY [ER or PRN]
iTECH L/CB/3W COR/N(P) 1xLED - - 1591m/159Im
iTECH L/CB/9W COR/N(P) 3xLED - - 4771m/ 477 Im

NM - praca awaryjna/ non maintained

N - wersja natynkowa / surface mounted

P - wersja podtynkowa / recessed mounted
COR -dokorytarzy / for corridors
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iTECH COR 9W

.. *.._

Oswietlenie drogi ewakuacji

- e
.




wyznaczanie kierunku ewakuacji (znak ewakuacji)
evacuation road direction (evacuation sign)

iTECH Z

M TM TECHNOLOGIE

Wymiary [mm]
Dimensions [mm]

Montaz

2170 Mounting

e

o155 /

\N k\ L
max4m
-- 19.5x20x 7 [cm]
170

.. llos¢ opakowan:

& quantity of boxes

3 400szt/pcs

311 80cm 120cm
wymiary piktogramu Piktogramy do opraw oswietlenia ewakuacyjnego zgodne znorma PN- EN \SO 7010
imensions of pictogram: 306 x 156 mm Pictograms for evacuation lighting fitti ingto PN-EN ISO 70

Typ Model Zrodto $wiatta Czas Tryb pracy Luminancja
Type Model Light source Time Mode Luminance
ST - TESTRECZNY/MANUAL TEST[S]
iTECHZ 3L/2/N(P) ST LED 3h M > 2 cd/m?
AT - TESTAUTOMATYCZNY / SELFTEST (AUTOTEST) [P]
iTECHZ 3L/2/N(P) AT LED 3h M > 2 cd/m?
DATA - TEST CENTRALNY AUTOMATYCZNY (MONITORING) / AUTOMATIC CENTRALTEST (MONITORING) [ER or PRN]
iTECHZ 3L/2/N(P) DATA LED 3h M > 2 cd/m?
CB - CENTRALNA BATERIA / CENTRAL BATTERY [ER or PRN]
iTECHZ L/CB/N(P)CB LED - - > 2 cd/m?

M - praca sieciowo-awaryjna/ maintained
N - wersja natynkowa / surface mounted
P - wersja podtynkowa / recessed mounted
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