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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa na zaprojektowanie instalacji
ewakuacyjnego oswietlenia awaryjnego 1 kierunkowego w budynkach Sanatorium
Uzdrowiskowego MSW w Kotobrzegu.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projektowana instalacji ewakuacyjnego oswietlenia
awaryjnego 1 kierunkowego w budynkach Sanatorium MSW w Kotobrzegu przy ul. Portowej 22.
Kompleks sktada si¢ z 4 budynkow:

—  budynek wysoki (12 kondygnacji)

—  budynek niski (5 kondygnacji)

—  budynek socjalny (3 kondygnacje)

—  budynek dziatlu ustug leczniczych (3 kondygnacje)

1.3 Materialy wyjsciowe

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujace
materiaty:

e Ustawa =z dna 24 sierpnia 1991 r. o ochronie  przeciwpozarowej.
(Dz. U. nr 178 poz. 1380 z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.
(Dz. U. nr 109 poz. 719)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz.
690 z pdzn.zm.)

o . Wytyczne projektowania oswietlenia awaryjnego”, SITP WP — 01:2006

e Polska Norma PN-EN 1838:2005 ,,Zastosowania oswietlenia, O$wietlenie awaryjne”.

e Polska Norma PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego™.
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1.4 Zakres realizacji

Niniejszy dokument obejmuje projekt instalacji o$wietlenia o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego oraz kierunkowego. Wszelkie wyliczenia ilosci oraz rozmieszczenia opraw
stanowig zalacznik do projektu. Realizacja obejmuje réwniez ulozenie okablowania zasilajacego
do opraw.

Zastosowane w projekcie urzadzenia posiadaja aktualne certyfikaty, deklaracje
zgodnosei i $wiadectwa dopuszczenia' zgodnie z obowiazujacym prawem na terenie
Rzeczpospolitej Polskie;.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (DZ. U. Nr 143 poz. 1002)
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Charakterystyka obiektu
Sanatorium MSW w Kolobrzegu przy ul. Portowej 22 sklada si¢ z 4 budynkow:
—  budynek wysoki (12 kondygnacji)
—  budynek niski (5 kondygnacji)
—  budynek socjalny (3 kondygnacje)
—  budynek dziatlu ustug leczniczych (3 kondygnacje)

2.2 Opis systemu

W budynkach projektuje sie w kazdym ciggu komunikacyjnym oswietlenie
ewakuacyjne oraz kierunkowe, ktore wskazuje kierunek ewakuacji ludzi w przypadku
niebezpieczenstwa. Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego posiadajg oprécz  zasilania
podstawowego swoje zrodlo zasilania, ktore po zaniku zapiecia podstawowego przetacza sie
samoczynnie na zasilanie awaryjnie. Oprawy kierunkowe pracuja w trybie ,,na jasno” tzn. znaki
kierunkowe sa podswietlane zarowno w trybie awaryjnym (przez znamionowy czas dziatania
oprawy) jak i przy obecnosci zasilania podstawowego. Oprawy awaryjne pracujg w trybie “na
ciemno”. Na potrzeby obliczen zastosowano w projekcie oprawy oswietleniowe TMTechnologie
w Technice LED. Zastosowanie tej techniki pozwoli na wykorzystanie do zasilania opraw
istniejacych rozdzielnic, ze wzgledu na znikomy pobor pradu przez oprawy.
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3. WYKONANIE SYSTEMU

Projektowany system nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy TMTechnologie w technice
LED. Oprawy nalezy montowa¢ natynkowo w miejscu wskazanym na zataczonych rysunkach
technicznych. Oprawy nalezy wiaczy¢ do obwodéw =zasilajacych oswietlenia przewodem
YDYzo 3x1,5mm. Przewody nalezy uktada¢ w listwach PCV.

Wytyczne instalacji:

- instalacje¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i z zachowaniem zasad
BHP i ppoz.,
- wszystkie prace przy instalacji elektrycznej powinny wykonywaé osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia kat. ,,E”,
- po utozeniu przewodow elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary instalacji,
- na oprawach kierunkowych umieszcza¢ piktogramy zgodnie z oznaczeniami w czesci
rysunkowe;j

- instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy do grupy urzadzen przeciwpozarowych.
Instalacja taka powinna by¢ poddawana przegladom technicznym 1 czynnosciom
konserwacyjnym w okresach i w sposéb zgodny z instrukcja ustalong przez producenta w
Dokumentacji Techniczno — Ruchowej, nie rzadziej jednak niz raz w roku.
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. |Nazwa Jm llos¢
1. Kotki rozporowe plastykowe szt 14900
2. Listwa elektroinstalacyjna m 5350
3. tacznik szt 3498
4. Oprawy LED iTECH 3W 3L/1 szt 157
5. Oprawy LED iTECH 3W COR 3L/1 szt 88
6. Oprawy LED ONTEC AP 302 M szt 65
7. Oprawy LED ONTEC PP 302 M szt 24
8. Oprawy LED ONTEC S C2 305 NM szt 46
9. Oprawy LED ONTECS M1 301 M szt 98
10. |Oprawy LED ONTEC S M2 302 NM COLD z uchwytem 30° szt 4
11. | Oprawy LED ONTEC S W1 302 NM COLD szt 7
12. | Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 m 5767
13. | Wytaczniki nadpradowe szt 40
14. | Ztacza swiecznikowe VAGO szt 499
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5. SPIS RYSUNKOW

Rysunek nr 1: Schemat oswietlenia awaryjnego

Rysunek nr 2: Rzut piwnicy — instalacja oswietlenia awaryjnego — budynek wysoki
Rysunek nr 3: Rzut parteru — instalacja oswietlenia awaryjnego — budynek wysoki
Rysunek nr 4: Rzut pietra |-IX — instalacja oswietlenia awaryjnego — budynek wysoki
Rysunek nr 5: Rzut X pietra — instalacja o$wietlenia awaryjnego — budynek wysoki
Rysunek nr 6: Rzut piwnicy — instalacja osSwietlenia awaryjnego — budynek socjalny
Rysunek nr 7: Rzut parteru — instalacja oswietlenia awaryjnego — budynek socjalny
Rysunek nr 8: Rzut | pietra — instalacja oswietlenia awaryjnego — budynek socjalny
Rysunek nr 9: Rzut piwnicy — instalacja oswietlenia awaryjnego — budynek niski
Rysunek nr 10: Rzut parteru — instalacja oswietlenia awaryjnego — budynek niski
Rysunek nr 11: Rzut | pietra — instalacja oswietlenia awaryjnego — budynek niski
Rysunek nr 12: Rzut Il pietra — instalacja oswietlenia awaryjnego — budynek niski
Rysunek nr 13: Rzut Il pietra — instalacja oswietlenia awaryjnego — budynek niski

Rysunek nr 14: Rzut piwnicy — instalacja oswietlenia awaryjnego — budynek dziatu ustug

leczniczych

Rysunek nr 15: Rzut parteru — instalacja oswietlenia awaryjnego — budynek dziatu ustug

leczniczych

Rysunek nr 16: Rzut | pietra — instalacja oswietlenia awaryjnego — budynek dziatu ustug

leczniczych
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