BOXwer...

Hydranty wewnetrzne DN 52 / z miejscem na gasnice w uktadzie poziomym

HYDRANT WEWNETRZNY ZAWIESZANY Z WEZEM PLASKO SKLADANYM, Z MIEJSCEM NA GASNICE
H+G-650.20

Wymiary hydrantu w mm

700/820/220 (w/ s/ g)

Dokumentacja

znak bezpieczenstwa ,Hydrant wewnetrzny”, instrukcja obstugi, tabliczka znamionowa,
deklaracja zgodnosci producenta z kartg gwarancyjna.

Zgodnos$¢ z norma PN-EN 671-2

certyfikat zgodnosci wydany przez CNBOP

Parametry Wersja podstawowa Dodatkowa opcja na zyczenie klienta

. blacha stalowa czarna pokryta farbg proszkowg - podktad cynkowy, blacha nierdzewna lub kwasoodporna
Materiat blacha stalowa czarna R . A X i
dobierana w zalezno$ci od warunkéw uzytkowania (standard 1.4301)

Drzwi petne z oknem z pleksi (wys. x szer.) 420 x 200 mm, 80 x 150 mm

atentowy z systemem ,zbij . . .
Zamek szybke“ Yz sy ) EURO z mozliwoscig zatozenia plomby

Doprowadzenie . . s . o
uniwersalne (prawe i lewe) w Scianie: tylnej lub gérnej
wody
kosz z wezem ptasko sktadanym o

5220
prqu\:vnnica odkrecana 052 7 pradownica odkrecana @ 52 z dyszg rownowazng @ 10 mm;

Wyposazenie pradownica kulowa @ 52 z dyszg rownowazng @ 12 mm lub ¢ 13 mm

dyszg rownowazng @ 12 mm
y 61 . a zawor aluminiowy DN 52 z nasadg aluminiowg
zawér mosigzny DN 52 z nasadg

aluminiowg

kosz — RAL 3000 (czerwony)
Lakierowanie szafka — RAL 3000 (czerwony) lub dowolny kolor z palety RAL
RAL 9016 (biaty)
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