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Hydranty wewn. DN 25 SMUKLE / podstawowe - bez miejsca na gasnice

HYDRANT WEWNETRZNY ZAWIESZANY Z WEZEM POLSZTYWNYM
25H-805-B.30-180

Wymiary hydrantu w mm

805/805/180 (w/s/g)

Dokumentacja

znak bezpieczenstwa ,Hydrant wewnetrzny”, instrukcja obstugi, tabliczka znamionowa,
deklaracja zgodnosci producenta z kartg gwarancyjna.

Zgodnos$¢ z norma PN-EN 671-1

certyfikat zgodnosci wydany przez TSU

Parametry Wersja podstawowa Dodatkowa opcja na zyczenie klienta

blacha stalowa czarna pokryta farbg proszkowg - podktad cynkowy,
Materiat blacha stalowa czarna blacha nierdzewna lub kwasoodporna dobierana w zaleznos$ci od warunkéw uzytkowania
(standard 1.4301)

etne, z mozliwoscig przetozenia na dru i
Drzwi :trone ap 93 z oknem z pleksi (wys. x szer.) 440 x 230 mm

Zamek patentowy z systemem ,zbij szybke” EURO z mozliwoscig zatozenia plomby

Doprowadzenie . . - . o
uniwersalne (prawe i lewe) w Scianie: tylnej lub gornej

wody

zwijadto z wezem potsztywnym @ 25 30 m

pradownica @ 25 z dyszg rownowazng @ 10

mm pradownica @ 25 z dyszg rownowazng @ 6 mm lub @ 8 mm

0$ wodna mosigzna ocynkowana zawoér mosigzny DN 52 z zestawem redukcyjnym

wgz doprowadzajgcy o di. 1 m

zawoér mosigzny DN 25

Wyposazenie

zwijadto — RAL 3000 (czerwony)
Lakierowanie szafka — RAL 3000 (czerwony) lub RAL 9016 dowolny kolor z palety RAL
(biaty)
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