Czujka multisensorowa CUBUS MTD 533X (TF1-TF9).

Multiple Sensor Detector MTD 533X.
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Opis

Czujka multisensorowa CUBUS MTD 533X moze by¢
zastosowany, jako czujka dymu, czujka ciepta lub jako
czujka dualna dymu / ciepla; jest specjalnie
programowana i uruchamiana w celu dopasowania do
warunkow otoczenia w ktorych pracuje. Wykrywa
pozary tlewne 1 otwarte w ich weczesnym stadium
rozwoju dzigki mozliwosci wykrycia i opracowania
charakterystyki pozaru na podstawie analizy dymu
(zasada Tyndalla) jak tez ciepta (detektor NTC).
Czuto$¢ czujki mozna ustawiaé za pomoca
oprogramowania w granicach normy EN 54.

Czujka jest wyposazona w zintegrowany izolator zward,
ktéry w przypadku wystapienia zwarcia lub przerwania
przewodu zapewnia szybka lokalizacje uszkodzenia

i gwarantuje, ze wszystkie elementy petli dozorowej w
pelni zachowuja swoje funkcje.

Dynamiczny filtr alarméw stuzacy do wykrywania i
filtrowania alarméw fatszywych, ponadto o ile zajdzie
potrzeba prealarm moze zosta¢ oceniony i wystany do
centrali. Czujka w regularnych odstepach czasu
dostosowuje si¢ automatycznie do swojego otoczenia,
kompensujac zmienne warunki srodowiskowe.

Montaz i instalacja MTD533X nastepuje za pomoca
gniazd serii USB 501.

Przy projektowaniu i montazu systemu sygnalizacji
pozarowej nalezy stosowac si¢ do odpowiednich
przepiséw krajowych. Dla czujek multisensorowych
moga obowigzywa¢ dodatkowe wytyczne o ile trwale lub
czasowo zostanie odlaczony ktérys z cztondéw
detekeyjnych.

FIRE ALARM

® jedna czujka do wszystkich zastosowafi ® wykrywanie pozaru zawsze na
podstawie analizy dymu i temperatury e zoptymalizowana komora
detekcyjna @ prealarm na poziomie 30 % i 75 % progu alarmowego ©
rejestracja danych i zdarzeri detektora @ dynamiczne przystosowywanie si¢
do warunkéw otoczenia dzigki technice

CUBUS Nivellierung e 2-stopniowe wykrywanie zabrudzenia

e ustawianie klas temperaturowych zgodnie z EN 54 ¢ 360° widoczno$¢
diody alarmowej ® zintegrowany izolator zwar¢ e certyfikat VdS

e one detector for all applications e fire detection always cartied out by
means of smoke and temperature evaluation e optimized smoke chamber ©
Smoke pre-alarm at 30 % and at 75 % of the alarm threshold e all detector
data and events ate stored e adapts dynamically to surrounding conditions
e 2 stage pollution detection ® adjustable temperature classes acc. to EN 54
e LED alarm indicator 360° visible e integrated short circuit isolator ®
VdS-Approved.

Description

The MTD 533X multiple sensor detector can be used
as a smoke detector, as a heat detector or as a
combined smoke/heat detector upon demand and is
programmed and set-up specifically for the
environmental conditions that it is part of. It detects
smouldering and open fires at an early stage by being
able to detect and evaluate the characteristics of fire
and smoke (Tyndall principle) as well as heat (NTC
sensor principle). The sensitivity of the detector can be
adjusted using software within the scope of EN 54.

The detector provides an integrated short circuit
isolator that, in case of a short circuit on the loop,
enables the isolation of the faulty element while
maintaining the operation of all other detectors.

A dynamic alarm filter is used to detect and filter out
deceptive alarms, furthermore a pre-alarm can be
evaluated and forwarded to the control panel, if
required. To compensate changing environmental
influences, the detector adjusts itself at periodic
intervals to its surroundings.

The assembly and installation is done by means of the
mounting base series USB 501.

For planning and installation, the country-specific
guidelines for planning and installation of automatic
fire alarm systems apply. It could be possible, that
additional guidelines and regulations for combined fire
detectors must be taken into account, if continuously
or temporarily one of the detection principles is
switched off.
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USB 501-1 lub/or USB 501-6
Dane techniczne Technical data
Napigcie robocze: 12 do 30 VDC Operating voltage: 12 to 30 VDC
Prad dozorowania: 120 pA typ. Quiescent current: 120 pA typ

Wyjscia alarmowe:

3 programowalne poziomy
0,1 mA/1 mA/5 mA

Alarm output:

3 levels programmable
0,1 mA/1 mA/5 mA

Wskaznik LED aktywny: 1,6 mA Alarm-LED active: 1,6 mA
Prad alarmowy: min. 0,5 mA, max. 10 mA Alarm current: min. 0,5 mA, max. 10 mA
Wyijscie napieciowe: programowalne Output current: programmable
X-LINE: 5V X-LINE: 5V
technika petlowa: 63V Loop technology: 6,3V
Gniazdo: USB 501-x Detector base: USB 501-x

Zasada dziatania:
Transmisja sygnatu:

Czulosé:

Stopieri ochrony:

Temperatura otoczenia:

dualna czujka dymu /ciepta
(efekt Tyndalla/czujnik NTC)
szeregowa transmisja danych,
technika dwuprzewodowa

cz. dymu zgodnie z EN 54-7,
cz. ciepta zgodnie z EN 54-5,
klasa A1,A2iB (indeks S i R)
IP 44 (z gniazdem USB 501-1)
-25° do +60°C

Principle of function:
Signal transmission:
Sensitivity:

Protection class:
Ambient temperature:

Combined smoke/heat detector
(Tyndall effect and/or NTC sensor)
serial biphase data transmission,
2-wire -technology

smoke acc. to EN 54-7

heat acc. to EN 54-5; (classes Al,
A2 and B (Index S and R)

IP 44 (with base USB 501-1)

-25° to +60°C

Wilgotno$¢ wzgledna:  ciagla bez kondensaciji: Rel. humidity: permanent, without condensation:
przy < 34 °C: 10 ... 95 % tel/F at < 34 °C: 10 ... 95 % tel/F
przy > 34 °C: maks. 35 g/m> min. 10 % rel/F at > 34 °C: max. 35 g/m?® min. 10 % rel/F
Predko$é powietrza: maks. 20 m/s Air velocity: max. 20 m/s
Wymiary: zobacz rysunek powyzej Dimensions: see drawing above

Kolor obudowy:

biaty podobny do RAL 9003
na zamoéwienie wszystkie kolory
RAL

Case colour:

white similar to RAL 9003
all RAL colours upon request

Material obudowy: ABS/PC Case material: ABS/PC

Waga: 125 ¢ Weight: 125¢

Certyfikat zgodnosci: 0786-CPD-20993 CPD-Approval: 0786-CPD-20993
Dopuszczenie VdS: G210115 VdS-Approval: G210115

SCHRACK SECONET Polska Sp.zo.o.
Polska * PL-02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 44a, bud. Platinium V = Tel.: +48-22-33 00 620 = Fax: +48-22-33 00 624 * warsaw@schrack-seconet.pl
Siedziba Gléwna Austria: A-1120 Wieden, Eibesbrunnergasse 18 + Tel.: +43-1-81157-0 * office@schrack-seconet.com * www.schrack-seconet.pl

Dodatkowe informacje moga by¢ uzyskane w dokumentacji technicznej.
Further informations can be obtained from the technical documentation.
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Zmiany techniczne zastrzezone - subject to technical modifications
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