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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne wykonania i

odbioru robót instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji specjalistycznych:

- instalacji hydrantów wewnętrznych 

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót,
które zostaną zrealizowane w ramach zadania – Budowie instalacji hydrantów wewnętrznych w
budynkach SPZOZ Sanatorium w Kołobrzegu ul. Portowa 22 – polegających na budowie instalacji
wody ppoż.
1.3. Zakres Robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad  budowy instalacji hydrantowej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

1.         Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową i ST. 
2. Dobrane materiały, urządzenia i armatura danych firm wymienionych w projekcie mogą być
zastąpione innymi  równorzędnymi o parametrach zgodnych  z przyjętymi w projekcie.
3. Montaż  szafek  hydrantowych  należy  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe”
oraz obowiązującymi normami.
4. W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwłocznie zawiadomić projektanta.
5. W przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami zmianę prowadzenia przewodów ustalać na
bieżąco w trakcie realizacji inwestycji.
6. Wszystkie instalacje wodne muszą  być  poddane próbie ciśnienia. Ciśnienie próbne musi
wynosić 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego. 
7. Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. 
8. Montaż urządzeń prowadzić wg wytycznych dostawców.

9.         Montaż zespołu hydroforowego prowadzić wg wytycznych producenta.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy dziennik

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu dokumentów.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegółowych warunkach umowy.

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać



błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast

powiadomić Zamawiającego celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i

SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, od

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub

SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn

powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i

zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

b) możliwością powstania pożaru.

c) uszkodzeniem istniejących instalacji i urządzeń w budynku.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do

robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie

określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały,



które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji

państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje

tego poniesie Zamawiający.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ścian i za instalacje ukryte, takie jak

instalacje elektryczne itp. oraz uzyska od odpowiednich służb potwierdzenie informacji

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w

czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji

na terenie budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia

instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisy dotyczące bezpieczeństwa i

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się,

że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia

przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w

zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego



powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

1.5.Określenia podstawowe.

Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco:

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do

stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;

- certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy)

wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób,

proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami:

- deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną

odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;

- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i

uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy);

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami,

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,

rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji

technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem;

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót.

- rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary

obiektu będącego przedmiotem Robót.



2. MATERIAŁY.

2.1. Wymagania ogólne stosowania materiałów.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, stosować wyroby budowlane, które zostały
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie
oznaczone:
1) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów
podlegających tej certyfikacji,
2) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności
lub deklarację zgodności z  Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na
spełnienie co najmniej jednego z wymagań  podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,
3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,  będącym załącznikiem do rozporządzenia, 
4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi
przepisami dokonano oceny  zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do
zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą  techniczną lub krajową specyfikacją techniczną
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję  Europejską za zgodną z
wymaganiami podstawowymi,
5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki  budowlanej.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał oświadczenie
wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i
obowiązującymi normami.
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest
wymagane  -  inwestor,  obowiązany  jest  przez  okres  wykonywania  robót  budowlanych
przechowywać oświadczenia, oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów.
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów.

Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową,

opisem technicznym i rysunkami. 

2.3. Składowanie materiałów na placu budowy.

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu,

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do

instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Transport i składowanie rur i kształtek muszą

być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych warunków

panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. 

2.4.Odbiór materiałów na budowie.

- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i

protokółami odbioru technicznego.



- Dostarczone materiały i urządzenia na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem

kompletności i zgodności z danymi producenta.

- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów i urządzeń. W razie stwierdzenia wad

lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym

przez Kierownika Projektu.

3. TRANSPORT

Transport  i  składowanie materiałów (m.in rur  i  kształtek)  muszą  być  przeprowadzane tak,  aby
wyroby  nie  były  poddawane  żadnym  szkodom.  Materiały  mogą  być  przewożone  środkami
transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementów. Nie wolno rur zrzucać lub wlec.
Przewożone środkami transportu elementy powinny być  zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych  wymaganiami producenta. Szafki hydrantowe i
zestaw  hydroforowy  powinny  być  dostarczone  na  budowę  w  opakowaniach  fabrycznych  i
szczególnie chronione w czasie transportu.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Ogólne zasady wykonania instalacji hydrantowej

Ochronę ppoż. w budynkach sanatorium stanowią hydranty 25 z wężem półsztywnym o długości 30
m, hydranty 52 z wężem płaskoskładanym o długości 20 m oraz zawory hydrantowe 52 montowane
w szafkach.

Instalację zasilająca hydranty należy wykonać z rur stalowych, ocynkowanych wg PN-80/H-74200
łączonych na gwint. Rurociągi prowadzić pod stropem na podporach i wieszakach stalowych oraz
po ścianach mocowane uchwytami stalowymi. Rurociąg ssawny zestawu hydroforowego prowadzić
bez zbędnych kolan i zasyfonowań.
Po wykonaniu instalację należy poddać kontroli: 

• materiałów użytych do wykonania instalacji
• jej zgodności z projektem i Polskimi Normami
• sprawdzenie szczelności wykonania wszystkich połączeń
• sprawdzenie prawidłowości wykonania pionów
• badanie wydajności hydrantów
• sprawdzenie poprawności oznakowania instalacji

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie
wymagań powołanych przepisów techniczno – budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

4.2.1. Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych w obiekcie

Przewody poziome powinny być  prowadzone ze spadkiem tak,  żeby w najniższych miejscach
załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji oraz możliwość odpowietrzania
przez punkty czerpalne. Dopuszcza się  możliwość  układania odcinków przewodów bez spadku,
jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać  na
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż  wynika to z wymagań  dla materiału,  z  którego



wykonane są rury.

Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany,
stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej:
a) dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm,
b) dla przewodów średnicy 32 - 50 mm - 5 cm,

Przewody prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe należy
prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Nie
wolno  prowadzić  przewodów  wodociągowych  powyżej  przewodów  elektrycznych.  Minimalna
odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m.

4.2.2. Podpory

Podpory stałe i przesuwne

- Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwi ć łatwy i trwały montaż przewodu,
a  konstrukcja  i  rozmieszczenie  podpór  przesuwnych  powinny  zapewnić  swobodne,  poosiowe
przesuwanie przewodu.
- Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić  łatwy i  trwały montaż
instalacji,  odizolowanie od przegród budowlanych i  ograniczenie rozprzestrzeniania się  drgań  i
hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem, a obejmą uchwytu lub
wspornika  należy  stosować  podkładki  elastyczne.  Konstrukcja  uchwytów  stosowanych  do
mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.

4.2.3. Tuleje ochronne

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a
przewodu pionowego przez strop) należy stosować przepust w tulei ochronnej.
Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury
przewodu:
a.) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.

4.2.4. Montaż armatury

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura), w których jest
zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była
dostępna do obsługi i konserwacji.

4.2.5. Połączenia

Połączenie  gwintowe może być  wykonywane  z  uszczelnieniem  taśmą  teflonową  lub  włóknem
konopnym. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu  oraz zasady ich stosowania
powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i PN-ISO 228-1.

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT



5.1. Ogólne zasady kontroli

5.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy

5.2.1. Badanie odbiorcze szczelności instalacji 

Warunki wykonania badania szczelności:

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji.
 
Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część
przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie
szczelności  należy  przeprowadzić  na  zakrywanej  jej  części,  w  ramach  odbiorów częściowych.
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. 
Podczas  badania  szczelności  zabrania  się,  nawet  krótkotrwałego  podnoszenia  ciśnienia  ponad
wartość ciśnienia próbnego.

5.2.2. Przygotowanie do badania szczelności

Przebieg badania szczelności 
Do  instalacji  należy  podłączyć  ręczną  pompę  do  badania  szczelności.  Pompa  powinna  być
wyposażona w zbiornik wody,  zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum
150 mm) o zakresie  o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:

a)   0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b)   0,2 bar przy zakresie wyższym.
 
Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowości  do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub
roszenia.

5.2.3. Próba szczelności 

Należy  odpowietrzyć  system  i  podnieść  ciśnienie  do  wartości  1,5  ciśnienia  roboczego.
Podwyższone ciśnienie należy dwukrotnie podnosić  w okresie  30 minut po pierwotnej wartości.
Po dalszych  30  minutach  spadek ciśnienia  nie  może przekroczyć  0,06  MPa.    Przeprowadzić
oględziny całego systemu, zwłaszcza połączeń.

Z  przeprowadzonych  badań  odbiorczych należy sporządzić  protokół.  Jeżeli  wynik  badania  był
negatywny, w protokóle  należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do
ponownych badań.

5.2.4. Badania armatury przy odbiorze instalacji

Badania armatury odcinającej

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem
wykonawczym,



b) szczelność połączeń armatury,
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury.

Z  przeprowadzonych  badań  odbiorczych  należy sporządzić  protokół.  Jeżeli  wynik  badania  był
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do
ponownych badań.

6. OBMIAR ROBÓT
 Jednostką obmiaru jest:

mb           - rury
sztuka     - zawory, kształtki, kołnierze

            kpl/szt             -  szafki hydrantowe
            kpl                   - zestaw hydroforowy

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Odbiór techniczny-końcowy instalacji 

Instalacja  powinna  być  przedstawiona  do  odbioru  technicznego-końcowego  po  spełnieniu
następujących warunków:

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,
c) dokonano  badań  odbiorczych,  z  których  wszystkie  zakończyły  się  wynikiem

pozytywnym,
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami
dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie  zgodności  wykonania  instalacji  z  projektem  wykonawczym,  warunkami
pozwolenia na budowę i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokóły wykonanych badań odbiorczych,
f) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,                 
            których wykonano instalacje

Odbiór  końcowy  kończy  się  protokolarnym  przejęciem  instalacji  do  użytkowania  lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokół  odbioru  końcowego nie  powinien  zawierać  postanowień  warunkowych.  W przypadku
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania,
po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W
ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy
instalacji  nie  uległy  destrukcji  spowodowanej  korozją,  zamarznięciem  wody  instalacyjnej  lub
innymi przyczynami.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego)
PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie.



Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-88/B-0 1 058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych.
PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe. Oznaczenia na rysunkach
PN-92/B-0 1706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
PN- B-O l 706: 1992/ Az 1: 1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana
Az 1
PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów
budowlanych. Wymagania
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspólne wymagania i badania
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. 


