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Kratka wentylacyjna

z wktadem peczniejacym
PX-G

sxit)

Odpornosé ogniowa
El 30, EI1 60, EI 90 i EI 120

Aprobata Techniczna ITB
AT-15-5593/2008

Przyktad oznaczenia:
PX-G/B = 300/H = 150/60
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standardowe

grubos¢ wktadu peczniejgcego

35 mm

60 mm

75 mm

Odpornos¢ ogniowa patrz strona 2

Wymiary:

Prostokatne: 300/150 i 200/100
Kwadratowe: 150/150 i 100/100
Okragte: @ 200, 160, 150, 125i 100
Ztozenie kratek na zapytanie

Kratki peczniejace z maskujgcymi kratkami z dwoch stron.
Standardowy kolor kratek RAL 9010 (czysty biaty) lub do wyboru

kolor RAL 7001 (srebrno-szary).

. Klasa odpornosci ogniowej
o EI30,EI60, EI9iEI120
Nie ma czesci ruchomych
Bez obstugowe (fatwe do czyszczenia)
tatwe w montazu
Montaz poziomy lub pionowy
Bardzo dobre wtasnosci aero-
dynamiczne, otwory rownolegte do
przeptywu powietrza — bez wptywu
na turbulencje
e  Odporne na duza wilgotnos¢ powietrza
i Srodowiska agresywne - przemystowe

Exitf

wktady peczniejace sg dostepne o
przekroju prostokatnym, kwadratowym

i okragtym. Wykonane@saz materiatu
peczniejacego (§ Xt Dlatego ramka lub
inne zabezpieczenia nie majg wptywu na
ich zachowanie pod ogniem.

kratki nie wymagajq specjalnych
dodatkowych uszczelnien, a pod dziataniem

ciepta lub ognia po przekroczeniu temperatury

pecznienia wktad wypetni nieszczelnosci
w kanale lub $cianie, jezeli nie sg one
wieksze niz 2,5 mm.

Kratki wentylacyjne z wktadem peczniejacym
w przypadku pozaru szybko pecznieja

i kompletnie uszczelniajg pomieszczenie
objete pozarem. Pecznienie jest w skutek
przebiegu reakcji chemicznej pod

wptywem ciepta.

wktad peczniejacy byt testowany

w Warrington Research Center

i zakwalifikowany jako:

1-godzinna odpornos¢ ogniowa zgodnie
z BS 476 czesc¢ 20.

(sxit’ Wktad peczniejacy (przekréj: kwadratowy,

prostokatny lub kotowy)

jest dostepny w trzech grubosciach
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Kratki ostonowe z kierownicami odchylonymi,
o ok. 20° statymi, widocznymi Srubami
mocujacymi, stalowe, malowane proszkowo
na kolor biaty RAL 9010 lub na zyczenie
srebrno-szare, RAL7001 bez doptaty.
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Uwaga:

Wktady peczniejace sg dostarczane
z kartkami wentylacyjnymi do
zamocowania z obu stron.

Zastosowanie:

Kratki wentylacyjne z wktadem peczniejagcym
moga byé zamontowane w lekkich scianach
warstwowych, obudowach kanatéw kablowych
w sufitach podwieszanych dla systemow
nawiewnych i wywiewnych.

Zabezpieczajg poprzez wentylacje przed
nadmiernym nagrzewaniem kabli i kanatow.
Odpornosc¢ ogniowa jest uzalezniona

od wymiaréw grubosci wktadu peczniejacego

i wariantu zastosowania.

Nie ma znaczenia, z ktérej strony

kratki jest pozar (np. dla sufitu podwieszanego
nie ma znaczenia czy z goéry czy z dotu).

(sxit}




I o Grubos$¢ wktadu
S'l'f ui ( Odpornosé ogniowa przegrody budowlanej z zamontowang kratka PX-G \F,’V‘?r‘:qzr:'ela»cego
Kratka we ntylacyj na kratki wentylacyjne PX-G zamontowane w $cianach dziatowych
z wkiadem chzn|ejqcym El 30 Z plyt gipsowo-kartonowych, silikatowo-wapniowych, murowanych 35
i betonowych oraz w stropach betonowych i sufitach podwieszanych
PX-G
® kratki wentylacyjne PX-G zamontowane w $cianach dziatowych
EI 60 ) o :
z ptyt gipsowo-kartonowych, silikatowo-wapniowych, murowanych 60
EI 90 . . .
i betonowych oraz w stropach betonowych i sufitach podwieszanych
Odpornos¢ ogniowa
El 30, El1 60, EI 90 i EI 120 kratki wentylacyjne PX-G zamontowane w $cianach dziatowych
. El1 120 z ptyt gipsowo-kartonowych, silikatowo-wapniowych, murowanych 75
Wym lary i betonowych oraz w stropach betonowych i sufitach podwieszanych
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PX-G Wymiary zewnetrzne Maks. otwor montazowy Wymiary kratki ostonowej, typ GF 150
*1) szczelina wew. H =5 mm wykonany przez instalatora i . . .

Wielko$¢ nominalna Wymiary zewnetrzne
aD Dy +2 By +2 Hy =2 D, B, H, B H Bs Hs
100 100 - - 1083 - - 152 152 184 184
125 124 _ _ 127 _ _ 152 152 184 184
150 150 - - 153 - - 203 203 235 235
160 159 - - 162 - - 203 203 235 235
200 201 - - 204 - - 254 254 286 286
BxH
100 x 100 - 93 93 - 96 96 152 152 184 184
200 x 100 - 186 93 - 189 96 254 102 286 134
*2) szczelina wew. H = 12,5 mm
150 x 150 - 150 150 - 153 153 203 203 235 235
300 x 150 - 300 150 - 303 153 356 152 388 184
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Kratka wentylacyjna
z wktadem peczniejacym
PX-G

(sxit)

Odpornosé ogniowa

El 30, EI 60, E1 90 i EI 120
Wymiary

i przyktady montazu

* uwaga: poniewaz szalunki tracone,
tylko kratki peczniejace kwadratowe lub
prostokatne powinny by¢ zastosowane
do $cian z metalowym szkieletem

** kratka, typ GF 150

Standardowo: w kolorze RAL 9010
(biaty). Na zyczenie réwniez kolor

RAL 7001 (srebrno-szary) bez
dodatkowych optat.

Uwaga:

dla montazu w suficie z betonu

kratki ostonowe powinny by¢ mocowane
za pomoca kotkéw stalowych.

(przez instalatora)

Montaz w Scianie warstwowej z profilem konstrukcyjnym C

szalunek tracony (wokét)*
z plyt silikatowo-wapniowych o grubosci 20 mm

wktad peczniejacy

szczeling wypetni¢ szpachlg
lub klejem (np. SBK 2000)

kratka ostonowa z obu stron **

typ A lub B ***

d=35mm
d=75mm

odpornos¢ $ciany EI 30/
odpornos$¢ $ciany EI120/

*kk

Kratka ostonowa zaluzjowa
typ AJ 150

wersja A

przyktad zamawiania:
AJ 150 L=286 x H = 134
kod zamawiania:
AJ53286134A

zamknieta

otwarta

Tk

Kratka ostonowa zaluzjowa
typ AJ 150

wersja B

przyktad zamawiania:
AJ 150 L=286 x H = 134
kod zamawiania:
AJ53286134B

-

zamknieta

otwarta
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Kratka wentylacyjna
z wktadem peczniejacym
PX-G

(sxit)

Odpornos¢ ogniowa

El 30, EI 60, EI 90 i EI 120
Wymiary

i przykiady montazu

Kratka ostonowa zaluzjowa typ A

richtung

5% 3 5 5 5 %

Luft- - i

B - TR Lo ok

Kratka ostonowa zaluzjowa typ B

NN

PX-G Kratka ostonowa zaluzjowa typ AJ 150
wymiary zewnetrzne
] DN B H
100 184 184
125 184 184
150 235 235
160 235 235
200 286 286
BxH
100 x 100 184 184
200 x 100 286 134
150 x 150 235 235
200 x 150 286 184
300 x 150 388 184

Luft-
richtung

-




struli//(

Kratka wentylacyjna
z wktadem peczniejacym
PX-G

(sxit)

Odpornos¢ ogniowa

El 30, EI 60, E1 90 i El 120
Wymiary i przykitady
montazu

Klasyfikowany sufit podwieszany El 30 lub kanat kablowy

50 50 Promatect*
kratki z dwéch stron
\l """ - |
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wktad peczniejacy

Montaz:

Ztozy¢ dwie ptyty Promatect* (instalator)
zgodnie z wymaganiami sufitu podwie-
szanegdo, kanatu kablowego lub lekkiej
Sciany warstwowej. Wykonanie otworu
montazowego (otwor moze by¢ wiekszy
o maks. 2.5 mm z kazdej strony).
Wiozy¢ wkiad peczniejacy (kratke PX-G)
odpowiednig do wymaganej odpornosci
ogniowej, przykry¢ dwoma kratkami
ostonowymi z dwdch stron, przykrecajac
kratki ostonowe wkretami stalowymi

do drewna.

Zalecane jest aby kratki wentylacyjne

z wktadem peczniejgcym byty montowane
razem z budowg $ciany aby uniknaé
problemoéw z doktadnym dopasowaniem.

Klasyfikowany sufit El 120 lub kanat kablowy

50 50 Promatect*
kratki z dwéch stron
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wktad peczniejacy

Lekka sciana warstwowa
El 30 lub kanat kablowy

Promatect”

o

o
Yol

wktad peczniejacy

50

kratki z dwéch stron

Lekka sciana warstwowa
El120 lub kanat kablowy

Promatect”

o
Yol

wktad peczniejacy

d
= = o
Te)
N Yratki z dwdch stron
=75
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Kratka wentylacyjna
z wkiadem peczniejacym
PX-G

(sxit)

Odpornos¢ ogniowa

El 30, EI 60, E1 90 i EI1 120

Montaz specjalny PX-G (B=300 x H = 150 mm)

istniejacy profil C
istniejgca Sciana z betonu szkieletu $ciany

Promatect-Rama (20 mm)

RN =N
o ==
N\ g AN WEAL
L
GK 150 406x406,
PX-G °
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300x150 ° — 458x458
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d d
szczeling wypeic szpachlg
Jezeli konieczne lub klejem (np. SBK 2000)
wypetni¢ szpare
wetng mineralng,
(A1 DIN 4102)
Wymiary: Dostawa: Ceny:
Grubos¢ wkiadu peczniejacego o ]
d = w zaleznosci od odpornosci Pokazane kombinacje kratki z wktadami Kombinacje kratek i przektadek oraz
ogniowej Sciany oraz otaczajace je paski ramki z Promatectu, kratek ostonowych — ceny na zyczenie.

oraz stalowe kratki ostonowe z dwéch stron
sg dostarczane w komplecie przez firme

tutaj jest mozliwe wykonanie Strulik.

ramki zewnetrzne réwnej grubosci
Sciany lekkiej i szalunek nie jest
potrzebny
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Kratka wentylacyjna
z wktadem peczniejgcym

Maksymalne wymiary ramy montazowej
odpowiadajg

czterem kratkom o wysokosci 150 mm

i trzem kratkom o szerokosci 300 mm,
czyli 980 x 700 mm

Kratki wentylacyjne PX-G moga by¢
grupowane w zestawy umieszczone
w ramie montazowej z ptyt
silikatowo-wapniowych

o grubosci 20 mm

PX-G Bunax = 980 mm
® Hmax = 700 mm
Odpornosé ogniowa
El 30, EI 60, EI 90 i El 120
Zlozenia kratek
o
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Bmax = 980 mm
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T
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Kratka wentylacyjna
z wktadem peczniejacym
PX-G

(sxit)

Odpornos¢ ogniowa

El 30, EI 60, EI 90 i El 120

Dane techniczne

Spadek cis$nienia w Pa

Wydatek powietrza V' w m¥h

Obliczeniowa powierzchnia
swobodna A w m?

BxH Aci
100x100 0,005
200x100 0,01
150x150 0,0145
300x150 0,029

2 Act

100 0,0037

125 0,0043

150 0,0087

160 0,01

200 0,0168

Charakterystyka przeptywu
dla kratek ze szczeling 5 mm — linie czarne
dla kratek ze szczeling 12,5 mm — linie czerwone
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Informacje do zamawiania

Poz. Opis Sztuk Cena Razem

Exitf
kratki wentylacyjne z wkltadem peczniejacym
do montazu w Scianie EI 30 — EI 120

Aprobata Techniczna:
AT-15-5593/2008

Certyfikat Zgodnosci:
ITB-0846/W

Typ montazu:

El 30: Sciana lub strop z cegty, betonu,
z ptyt kartonowo gipsowych

sufity podwieszane, kanaty kablowe

- grubo$¢ materiatu min. 35 mm

El 60: Sciana lub strop z cegty, betonu,
z ptyt kartonowo gipsowych

sufity podwieszane, kanaty kablowe

- grubos¢ materiatu min. 45 mm

El 90: sciana lub strop z cegty, betonu
- grubos$¢ materiatu min. 60 mm

El 90: sciana lub strop z ptyt
gipsowo-kartonowych, z ptyt niepalnych
- grubos$¢ materiatu min. 75 mm

- EI 120: sciana lub sufit z cegty lub betonu
- grubo$¢ materiatu min. 75 mm
Dostepne wielkosci:

nominalna srednica

100 mm

125 mm

150 mm

160 mm

200 mm

nominalna szer. x wys.

100 x 100 mm

200 x 100 mm

150 x 150 mm

300 x 150 mm

Razem z kratkami wentylacyjnymi
ostonowymi ze stali z dwdch stron
Wytwérca: Strulik

Typ: PX-G




strulijK

gmbh

Filia w Niemczech:

Strulik

GmbH

Am Alten Viehhof 34
47138 Duisburg

Telefon
Faks
E-Mail:

++49203/42946-0
++49203/4 29 46 66
duisburg@strulik.com

Siedziba Firmy:

Strulik

GmbH

Neesbacher StraBe 13-15
65597 Hiinfelden-Dauborn

Telefon
Faks
E-Mail:

++49 64 38/8 39-0
++49 64 38/8 3930
contact@strulik.com
technik@strulik.com

Internet: www.strulik.com

Polska:
Wojciech Konka

Mobile:

E-Mail:
Strulik
90-983

0509402007
w.konka@strulik.com
GmbH
kodz, Skr. Pocztowa 61

Tel./Faks: 0426401560

E-Mail:

polska@strulik.com

Internet: www.strulik.pl

Faks

-zapytanie na nr 0048 42 640 1560
lub 0049 6438 8 39 30

Adresat Strulik GmbH
Dziat Handlowy

Prosimy o wiecej informacji na temat asortymentu firmy

Strulik:

[] Systemy rozdziatu powietrza
[ Klapy i zawory przeciwpozarowe
[J Wentylacja budynkéw mieszkalnych

[ Systemy zabezpieczenia drog ewakuacyjnych
przed zadymieniem

[] Kontakt telefoniczny

[J Wizyta doradcy techniczno-handlowego

Pytajacy:

Firma:

Osoba kontaktowa:

Podpis:

Telefon:

Faks:

E-Mail:

Mobile:

sfruli///( —

gmbh

industrig

stk

Francja:

Stik Industries

ZA Pierre Barre

Batiment 6

F-89100 Gron

Telefon  ++33 (0) 386950213
Faks ++33 (0) 386950358
E-Mail:  contact@stik.fr
Internet: www.stik.fr

N

Wegry:

HVF

Vas-Fém Ipari és Kereskedelmi Rt.
6801 Hodmezbvasarhely

Makoi orszagut 36. Pf.: 116
Telefon  ++36 (0) 62535715
Faks ++36 (0) 62535720
E-Mail:  hvf@vas-fem.hu
Internet: www.vas-fem.hu





