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Dotyczy: Dobor zestawu hydroforowego — Sanatorium MSW w Kotobrzequ

ZH PPOZ.
Maksymalna wydajnosé zestawu: Q=18,0m’/h
Wysokos¢ podnoszenia: H=70 mH,0

Zasilanie ze zbiornika bez naptywu na pompy.
Na powyisze parametry proponujemy nastepujacy zestaw:
ZH-ICL/S 2 x 10.7B / 3,0 kW + OT40W + MPZ/1,9kW

I. PARAMETRY ZESTAWU HYDROFOROWEGO
o= Typ pomp: wielostopniowe, wysokosprawne pionowe pompy ICV;

= Catkowita moc zainstalowana: 7,9 kW ( 2 x 3,0 kW + 1,9kW), 400 V

o Sterowanie: praca w trybie ppoz.

o Liczba pomp: 2 szt. + pompa zalewajaca

o Zabezpieczenia przed suchobiegiem: czujnik wibracyjny w kolektorze ssawnym

= *automatyczne obejscie testujgce wyposazone w zawor el-mag, zawor regulacyjny oraz
wodomierz z nadajnikiem impulséw.

Z uwagi, ze zestaw hydroforowy zasilany bedzie ze zbiornika z poziomem wody ponizej osi
pomp konieczne jest zastosowanie uktadu zalewowego.
Pompa zalewajgca MPZ/1,9kW utrzymuje state ci$nienie na ssaniu zestawu poprzez pomiar cisnienia
na kolektorze ssacym ( zakres —1 do 3 bar, sygnat wyjsciowy od 4 — 20 mA). Pompa zalewajaca zostata
dobrana na max. wydajnos$¢ zestawu Qmax =36 m3/hiH=12,0m

Uktad mechaniczny pompy zalewajqcej wyposazony bedzie nastepujqgco:

— armatura na ssaniu pompy — przepustnica odcinajaca,

— armatura na ttoczeniu pomp — przepustnica odcinajgca, zawor zwrotny,
— kolektor DN100 z rury stalowej kwasoodpornej,

— zawoér zwrotny DN100 na kolektorze,

— konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

. MECHANIKA | ZASTOSOWANA ARMATURA

Pompy zamontowane beda na ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej, masa catego uktadu za
pomocg wibroizolatoréw przenosi¢ sie bedzie na posadzke hydroforni (nie s3 wymagane fundamenty pod
uktad pompowy).
Pompy wraz z silnikiem zamontowane beda na wspdlnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej typu OH 18
N9 jest to stal o zawartosci 18% chromu i 9% niklu (zwykfa stal nierdzewna nie zawiera niklu).

Uktad mechaniczny wyposazony bedzie nastepujgco:

— armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajace,

— armatura na ttoczeniu pomp — zawory odcinajace, zawory zwrotne,
— kolektor ssawny i ttoczny z rur stalowych kwasoodpornych,
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— membranowe zbiorniki ciSnieniowe ttumigce uderzenia hydrauliczne w sieci,
— konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,
— manometry kontrolne z czujnikami ci$nienia,

11l STEROWANIE ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Pompa w zestawie do celdw ppoz sterowna jest kaskadowo. Uruchomienie nastepuje na
skutek spadku cisnienia.

Szafa zestawu wyposazona jest w niezbedne zabezpieczenia zwarciowe, termiczne oraz
zabezpieczenia przed pracg na sucho.

Urzadzenie przechodzi préby szczelnosci i ciSnieniowg na stanowisku badawczym potwierdzone
raportem z badan.

Rozwigzanie konstrukcyjne zestawu pompowego:

= wszystkie spoiny wykonane sg w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG,
przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu
CNC), przy czym wykonane spoiny winny by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem
parametréw spawania,

o kolektory z kréécami przytaczeniowymi, kotnierze wywijane, — wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

o w celu zmniejszenia oporéw przeptywu odgatezienia kolektorow wykonano metoda
ksztattowania szyjek,

@ armatura zwrotna — zawory zwrotne,

s Armatura odcinajaca- zawory kulowe, a dla pomp o przytaczu wiekszym niz DN 50
przepustnice,

o na kolektorach zamontowane sg kotnierze luzne w wykonaniu na cisnienie nominalne PN10
umozliwiajgce fatwy montaz instalacji przytaczeniowej z obu stron kolektora,

o na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,
zamontowane sg zbiorniki przeponowe o pojemnosci 25 dm3 lub 8 dm3 odpowiedniej ilosci
stosownie do wydajnosci uktadu hydroforowego,

o kolektor ttoczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowany
jest powyzej kolektora ssawnego,

o konstrukcje wsporcza zestawu hydroforowego wykonano ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,

o celem minimalizacji rozmiaréw urzadzenia na konstrukcji wsporczej zamontowana jest szafa
sterownicza. Przy szafie sterowniczej zamontowane sg na wysokosci wzroku manometry
kontrolne,

o zestaw hydroforowy zamontowany jest na podkfadkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia
przenoszenia drgan na posadzke,
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Szafa sterownicza:

a

Serwis:
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obudowe wykonana z metalu, malowana proszkowo w kolorze RAL7040, posiada stopien
ochrony nie mniejszy niz IP 54,

wyposazenie rozdzielni sterujace;j:

odrebne moduty sterownika i klawiatury,

aparatura zabezpieczajgco-tgczeniowga: wytgcznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i
termiczne),

roztgcznik gtowny,

kontrola faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnos¢ faz,

kontrola cisnienia: przetwornik cisnienia,

kontrola suchobiegu: przetwornik cisnienia lub ptywakowy sygnalizator poziomu lub czujnik
poziomu wody lub sonda hydrostatyczna lub wibracyjny sygnalizator poziomu wody
sygnalizacja zasilania, pracy pomp,

reczne zatgczanie pomp — przyciski podswietlane,

sterowanie pompg zalewajgca

ogoblnopolska wyspecjalizowana sie¢ serwisowa,,
maksymalny czas reakcji w przypadku awarii w czasie nie przekraczajgcym 4 h,
mozliwo$¢ zlecenia statych konserwacji zestawu hydroforowego w okresie pogwarancyjnym,

Wymagania ogolne:
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wszystkie opisy na urzadzeniu wykonane sg w jezyku polskim,
wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik sg w jezyku polskim,
urzadzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim, ktéra zawiera:
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o warunki instalowania i czynnosci eksploatacyjne w tym sposdb postepowania w sytuacjach
awaryjnych oraz wykaz czesci zamiennych,

o instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika,

o schematy elektryczne szafy sterowniczej,

o rysunek ztozeniowy,

= rysunek rozmieszczenia elementdw na drzwiach szafy sterowniczej,

o karte identyfikacyjng zestawu,

o karte gwarancyjna,

o dokumentacje zbiornikdéw przeponowych,

o protokoét z badania zestawu hydroforowego,

= rzeczywistg charakterystyke hydrauliczng Q-H urzadzenia (kazdej zamontowanej pompy),

= deklaracje zgodnosci,

o dokumentacje zbiornikdw przeponowych umozliwiajacg ich rejestracje przez Urzad Dozoru

o Technicznego,

o urzadzenie przechodzi préby szczelnosci i ciSnieniowg na stanowisku badawczym
potwierdzone raportem z badan,

o urzgdzenie jest produktem polskim,

o urzadzenie posiada zgodnos¢ z dyrektywa maszynowa 2006/42/WE,

o rozdzielnia sterujgca jest zgodna z dyrektywami:

o 2006/95/WE — wyposazenie elektryczne przewidziane do stosowania w okreslonym zakresie
napiec,

s 2004/108/WE — kompatybilnos¢ elektromagnetyczna,

o Urzadzenie posiada Atest higieniczny na caty zestaw hydroforowy wydany przez Pafistwowy
Zaktad Higieny w Warszawie.



