Wartas¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Kosztorys ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSW W
KOLOBRZEGU (Nawierzchnie utwardzona wjazd przy wejsciu glownym )

Obiekt ~ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOLOBRZEGU (Maerzchnie utwardzona
wjazd przy wejciu gtownym )

Budowa ul. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg

Inwestor Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Sanam Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw
Wewnrgtrznych w Kotobrzegu z siedzitprzy ul. Portowej 22, 78-100 Kotobrzeg

Koszty zakupu

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50



Rodos 6.8.31.0 [729

Przedmiar Strona 2/7
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOLOBRZEGU (Naerzchnie utwardzona wjazd przy @i glownym )
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
2 PODJAZD WEJSCIA GEOWNEGO
2.2 rozbiorki
1 KNR 2-31 |Rozebranie krawznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsymreaentowo-piaskowej
0813/03
37,7+34,8 m 72,500
razem m 72,500
2 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych ijpézatia pieszych z ptyt betonowych o wymiarach
0815/01 |35x35x5cm na podsypce piaskowej
35,5*1,25 m2 44,375
razem| m2 44,375
3 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimebitumicznych o grukigi 3cm
0803/03
280,625 m2 280,625
razem| m2 280,625
4 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimebitumicznych o grukici 3cm - za kady dalszy
0803/04 |1cm
(Krotnasé= 3)
m2 280,625
5 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzwwirobetonowego relbetowego samochodami skrzyniowymi na odl&gto 1km
0108/15
245,05*0,03*2 m3 14,703
72,5*0,15*0,3 m3 3,263
44,375%0,10 m3 4,438
razem| m3 22,404
6 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
(Krotnasé= 4)
m3 22,404
2.3 nawierzchnia z kostki granitowej 10*10-jezdnia
7 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe o grébopo zagszczeniu 3cm zagzczanegcznie
0105/01
m2 280,620
8 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zagczanegcznie - za kady dalszy 1cm
0105/02
(Krotnasé= 12)
m2 280,620
9 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylata@ grubdci warstwy po zagszczeniu 12cm
0109/01
m2 280,625
10 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylatacjza kady dalszy 1cm
0109/02
(Krotnasé= 13)
m2 280,625
11 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej oekgsci 10cm na podsypce cementowo-piaski
0302/05
m2 280,625
12 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 20x2@cpod krawgzniki i tawy krawgznikowe
0401/02
m 72,500
13 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m 72,500
2.4 nawierzchnia z kostki granitowej 10*10 -chodrki
14 KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy mieszagkbetonowy zag:szczan mechanicznie éredniej grubéci
0107/05 |warstwy po zagszczeniu do 10cm
44,37*0,1 m3 4,437
razem| m3 4,437
15 KNR 2-31 |Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysakid Ocm na podsypce cementowo-piaskowej, z
0501/07 |wypetnieniem spoin zapraywcementow
m2 44,375
2.5 odwodnienie podjazdu
16 KNR 2-31 |Scieki uliczne z kostki nieregularnej w dwéchkdach o wysokéci 10cm na podsypce cementowo-piaskowe,
0608/03
m 127,170
17 monta odwodnienia liniowego
m 6,000
18 wihaczenie do kraty burzowej rud-150
m 10,500
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Kosztorys Strona 3/7
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOLOBRZEGU (Naerzchnie utwardzona wjazd przy @y glownym )

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartasé
2 PODJAZD WEJSCIA GEOWNEGO
2.2 rozbiorki

1 |KNR 2-31 0813/03 Rozebranie kramikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce 72,500
cementowo-piaskowej

2 |KNR 2-31 0815/01 Rozebranie chodnikow, wysepelsiemkowych i przéf dla pieszych z | m2 44,375
piyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypaskowe]

3 |KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawieizzhrieszanek mineralno-bitumicznychm2 280,625
o grubgci 3cm

4 |KNR 2-31 0803/04 Rozebranie mechaniczne nawieizzhmeszanek mineralno-bitumicznycim2 280,625
o grubdci 3cm - za kady dalszy 1cm
(Krotnasé= 3)

5 |KNR 4-01 0108/15 Wywiezienie gruzwirobetonowego relbetowego samochodami m3 22,404
skrzyniowymi na odlegks do 1km

6 |KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez wzlyl na rodzaj rozbieranej konstrukcji m3 22,404
samochodami skrzyniowymi - naidy nasgpny 1km ponad 1km
(Krotnasé= 4)
2.3 nawierzchnia z kostki granitowej 10*10-jezdnia

7 |KNR 2-31 0105/01 Warstwy podsypkowe piaskowe dgfci po zagszczeniu 3cm m2 280,620
zag;szczanegcznie

8 |KNR 2-31 0105/02 Warstwy podsypkowe piaskowezgagzanegcznie - za kady dalszy 1cm m2 280,620
(Krotnasé= 12)

9 |KNR 2-31 0109/01 Podbudowy betonowe z dylatacgrubdci warstwy po zagszczeniu m2 280,625
12cm

10 |KNR 2-31 0109/02 Podbudowy betonowe z dylataga kady dalszy 1cm m2 280,625
(Krotnasé= 13)

11 |KNR 2-31 0302/05 Nawierzchnie z kostki kamiennejegularnej o wysok&ai 10cm na m2 280,625
podsypce cementowo-piaskowej

12 |KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii lll-lYwymiarach 20x20cm pod krawniki i m 72,500
tawy krawgznikowe

13 |KNR 2-31 0403/03 Krawzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce m 72,500
cementowo-piaskowej
2.4 nawierzchnia z kostki granitowej 10*10 -chodri

14 |KNR 2-31 0107/05 Wyréwnywanie istnigej podbudowy mieszanlbetonovy zag:szczan m3 4,437
mechanicznie éredniej grubéci warstwy po zagszczeniu do 10cm

15 |KNR 2-31 0501/07 Chodniki z kostki kamiennej ngriarnej o wysokgri 10cm na podsypce m2 44,375
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zapraamentow
2.5 odwodnienie podjazdu

16 |KNR 2-31 0608/03Scieki uliczne z kostki nieregularnej w dwéckaach o wysokéci 10cm m 127,170
na podsypce cementowo-piaskowej

17 |monta odwodnienia liniowego m 6,000

18 |wtaczenie do kraty burzowej mid-150 m 10,500

Razen
Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Tabela elementow Strona 4/7

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOLOBRZEGU (Naerzchnie utwardzona wjazd przy @y glownym )

Nr  |Opis robét Wartas¢
2|PODJAZD WEJSCIA GEOWNEGO
2.2rozbiorki
2.3lnawierzchnia z kostki granitowej 10*10-jezdnia
2.4nawierzchnia z kostki granitowej 10*10 -chodnik
2.5odwodnienie podjazdu

Razem
Podatek VAT
Ogétem kosztorys
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Zestawienie robocizny Strona 5/7
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOLOBRZEGU (Naerzchnie utwardzona wjazd przy @iy glownym )

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Betoniarze gr.ll r-g 3,328
2  |Betoniarze gr.lll r-g 47,060
3 |Brukarze gr.ll r-g 518,699
4 |Brukarze gr.lll r-g 7,765
5 |Ciesle gr.ll r-g 2,245
6 |Robotnicy gr.l r-g 117,541
7  |Robotnicy gr.ll r-g 697,494

Razen 1.394,132




Rodos 6.8.31.0 [729

Zestawienie materiatow Strona 6/7
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOLOBRZEGU (Naerzchnie utwardzona wjazd przy i@y glownym )
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Beton zwykly m3 75,712
2 |Cement portlandzki 35 t 9,317
3 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 2,305
4  |Kostka kamienna nieregularna wys.10cm t 66,508
5 |Kostka kamienna nieregularna wysé&iolOcm t 17,603
6 |Krawedziaki iglaste KLII m3 0,14Q
7  |Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 73,950
8 |Papa asfaltowa izolacyjna m2 8,559
9 |Piasek m3 93,026
10 |Woda m3 34,768

Razen

Materiaty pomocnicze

Razen
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Zestawienie sprztu Strona 7/7
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOLOBRZEGU (Naerzchnie utwardzona wjazd przy &y glownym )

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Samochdd skrzyniowy 5t (1) m-g 40,328
2 |Sprzarka spalinowa przewoa 4-5m3/min m-g 50,625
3 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,311
4 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 23,685

Razen 114,949




