IV. Ochrona przeciwpozarowa

Dane bedace podstawa uzgodnienia, dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
obiektu budowlanego, obejmujace w szczegdlnosci:
Adres inwestycji: Kotobrzeg, ul. Portowa 22 , dziatka nr. 108, 109
Przebudowuje si¢ wejscie glowne do budynku dwukondygnacyjnego niskiego NS o
wysokosci do 8m, ktory jest potaczony poprzez klatkg schodowa z dwoma budynkami
sredniowysokim SW i wysokim W. Wejscie to jest jednoczesnie wyjsciem ewakuacyjnym.
1. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych; obiekty stykaja si¢ cze¢$ciowo S$cianami do
wysokosci dwoch kondygnacji
2. Kategoria zagrozenia ludzi:
Ze wzgledu na funkcje i sposob uzytkowania: ustalono dla catego obiektu kategorie¢ — ZL V

3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych; nie dotyczy.

4. Podziat obiektu na strefy pozarowe: ustalono jedna strefe dla calo$ci obiektu.

5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Funkcja i sposob uzytkowania obiektu wymaga spetnienia, co najmniej klasy ,,B” i ,,C”dla
budynku niskiego, odpornosci pozarowe;.

Przyjete rozwiazania techniczno materialowe zapewniaja, ze elementy budynku sa
nierozprzestrzeniajace ognia NRO.

6. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetniaja, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa odpornosci gtéwna -
pozarowej budynku | konstrukcja | strop ¥ | SCi8N3ZEWNeUZNal <o wewnetrzna ¥
nosna
1 2 4 5 6
»B” R120 REI 60 El 60 EI(30)
»C” R60 REI 60 El 30 El 15

7. Warunki ewakuacji, oS$wietlenic awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe; Z uwagi na przekroczona dlugos¢ drogi ewakuacyjnej wydzielono
przeciwpozarowo klatke schodowa, ktora prowadzi bezposrednio do wejscia gldéwnego w
budynku.

Ewakuacja klatka schodowa w kierunku do wyjscia na zewnatrz budynku, drzwiami o
szerokosci lacznej w Swietle nie mniejszej niz 1.20 m.

8. Urzadzenia przeciwpozarowe W obiekcie: system sygnalizacji pozarowej,
9. Projektowane i wymagane bgda:

1. instalacja wodociagowa p.poz. tz. hydranty @25 mm usytuowane poza oddymiang klatka
schodowa.

2. urzadzenie oddymiajace grawitacyjne klatki schodowej
3. oswietlenie ewakuacyjne z podswietlonymi znakami ewakuacji i awaryjne.
10. Wyposazenie w gasnice;



Dobér i sposdb rozmieszczenia podrgcznego sprzgtu gasniczego ustala wiasciciel lub
zarzadzajacy obiektem, gasnice proszkowe w ilosci 2kg/100m2

11. Zaopatrzenie w wodg¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru;

Z miejskiej sieci wodociagowe] o wydajnosci 10 dm® z hydrantu znajdujacego si¢ w
odlegtosci nie wigkszej niz 75 od chronionego obiektu- istniejace hydranty w ul. Spacerowej i
Portowej

12. Drogi pozarowe.
Dojazd pozarowy do budynku droga istnicjaca asfaltowa — ul. Portowej i ul. Spacerowej,
utwardzony plac i ciagi piesze wokot budynku — dostgp ponizej 15m.

Proponowane rozwiazania sa w zgodzie z zatozeniami ekspertyzy w zakresie ochrony p.poz .
dla tego obiektu sporzadzonym przez mgr inz. Jacka Fornala.

Postawa Prawna:

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (dz. u. nr 121, poz. 1137)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
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