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Obliczenia techniczne
Rysunki:
El Plan instalacji elektrycznej - oSwietlenie i gn. wtykowych wejscie do
ul. Portowej - skala 1:50
E2 Plan instalacji elektrycznej — zasilanie i oSwietlenie wejscie do
ul. Spacerowej — skala 1:50
E3 Schemat ideowy zasilania — tablica TWP



OPIS TECHNICZNY

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych

wewnetrznych i zewnetrznych wejs¢ do budynku Sanatorium MSW
w Kotobrzegu. Opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe wejscia
gtéwnego do budynku Sanatorium od strony ul. Portowej oraz wejscia od strony
ul. Spacerowej.

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe MSW
ul. Portowa 22
78-100 Kolobrzeg

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
- zlecenie inwestora
- projekty architektoniczno-konstrukcyjne
- odpowiednie normy i przepisy projektowania sieci i instalacji elektrycznych.

1.3. Dane energetyczne
Wejscie gtéwne:

- moc zainstalowana Pi = 3,5 kW
- moc obliczeniowa Po = 1,4 kW
- wspdtczynnik mocy ) cos fi = 0,95

- ochrona od porazen:
u odbiorcy zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41/2000, czyli szybkie
samoczynne wyfgczenie zasilania

1.4. Charakterystyka ogdlna
Projektowane zmiany w istniejgcym obiekcie to: przebudowa wejscia gtdéwnego

od ul. Portowej oraz wejscia od ul. Spacerowe;j.

W samym budynku Sanatorium instalacja elektryczna pozostaje bez zmian.
Przewody istniejgcego oswietlenia oraz gniazd wtyczkowych znajdujacych sie
w przebudowywanych wejsciach przewidziane zostaty do demontazu.

Na parterze przy wejsciu gtdwnym do budynku w pomieszczeniu ochrony
znajduje sie tablica zasilajgca platforme dla niepetnosprawnych przewidziana do
demontazu. Instalacja prowadzona w rurkach instalacyjnych na zewnatrz do
platformy przewidziana do demontazu.

W tablicy znajdujacej sie na zapleczu Recepcji nalezy unieczynnic linie zasilania
demontowanego os$wietlenia i gniazd wtyczkowych a takze zdemontowac
aparaty zabezpieczeniowe oraz starowania tych obwoddw.



2.0. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

WSTEP

Projektuje sie instalacje elektryczng w przebudowywanej czesci gtdwnego
wejscia do budynku Sanatorium od strony ul. Portowej oraz wejscia bocznego
od ul. Spacerowej.

2.1. Zasilanie obiektu

2.2.

Zasilanie budynku pozostaje bez zmian. Pomiar energii elektrycznej
i zabezpieczenie przelicznikowe istniejgce pozostajg bez zmian.

Zasilanie tablicy ,TWP"”

Tablica , TWP” bedzie zlokalizowana na parterze w pomieszczeniu ochrony przy
gtéwnym wejsciu od strony ul. Portowej 22. Do zasilania projektowanej tablicy
zostanie wykorzystany istniejgcy przewdd YDY 5x4 mm? zasilajgcy przewidziang
do demontazu tablice zasilajagca zewnetrzng platforme podnosnika dla
niepetnosprawnych.

Z tablicy ,TWP” bedg utozone linie do gniazd wtyczkowych w wiatrotapie
wejscia gtdwnego oraz na zewnatrz, obwody oSwietleniowe, zasilania drzwi
przesuwnych oraz zasilania platformy dla oséb niepetnosprawnych.

W tablicy gtéwnej zabezpieczenie S303 C16A dla demontowanej tablicy
zasilajgcej platforme dla osdb niepetnosprawnych pozostaje bez zmian i bedzie
stanowito zabezpieczenie projektowanej tablicy rozdzielczej ,TWP”.

Tablice ,TWP” projektuje sie jako typowg natynkowg 3x12, wyposazong
w roztgcznik izolacyjny, wytaczniki instalacyjne i wytgczniki réznicowopradowe.

2.3. Instalacje elektryczne

Do zasilania instalacji o$wietleniowych oraz gniazd wtyczkowych projektuje sie
tablice ,TWP” zainstalowang wewnatrz pomieszczenia ochrony. Do zasilania
rozdzielnicy ,TWP” zostanie wykorzystany przewdd likwidowanej tablicy
zasilajgcej platforme dla niepetnosprawnych. Przewdd zasilajacy z rozdzielnicy
gtéwnej pozostaje bez zmian.

Gniazda wtyczkowe 230V przewidziane zostaty w wykonaniu jako szczelne,
na zewnatrz oraz w wiatrotapie. Zataczanie zasilania gniazd wtyczkowych
zostato przewidziane jako zdalne zatgczenie przyciskiem z Recepcji. Dodatkowo
zostata przewidziana konieczno$¢ informowania obstugi przez zapalenie lampki
sprzezonej z przyciskiem w tablicy na Recepcji oraz odpowiedniej lampki
w tablicy ,TWP”.

Obwody zasilajgce drzwi przesuwne zostaty przewidziane jako niezalezne
dla drzwi zewnetrznych oraz drzwi wewnetrznych. Zabezpieczenia dla zasilanie
drzwi przewidziane zostaty takze z tablicy ,, TWP”.

Oswietlenie wejscia gtdwnego oraz terenu bezposrednio przylegtego do
tego wejscia projektowane jest jako dwa osobne obwody, zabezpieczane
wytgcznikami  réznicowo-nadpragdowymim. Jeden z obwoddéw zasila¢ bedzie
oprawy os$wietlajgce wiatrotap, wejscie gtéwne, podswietlenie schodéw a takze
betonowy element konstrukcyjny otwierajgcy wejscie.

Drugi obwdd oswietleniowy zasilac bedzie oprawy wpuszczone w podtoze
projektowanego muru z kwietnikiem, oprawy oraz stupki os$wietleniowe
znajdujace sie po stronie podjazdu dla 0sob niepetnosprawnych.
Obydwa obwody bedg zataczane zdalnie przyciskami z tablicy Recepdji.
Dodatkowo uwzgledniona zostata konieczno$¢ informowania obstugi przez
zapalenie odpowiedniej lampki sprzezonej z przyciskiem w tablicy na Recepcji
oraz lampki w tablicy , TWP”.

Przyciski zdalnego sterowania zatgczaniem oswietlenia oraz gniazd
wtykowych 230V nalezy umiejscowi¢ w tablicy znajdujgcej sie w Recepcji
w miejscu demontowanych aparatow.



Oswietlenie wiatrotapu oraz zewnetrzne wejscia od strony ul. Spacerowej

zalgczane bedzie przez czujniki ruchu. O$wietlenie bedzie stanowito osobny
obwdd z zabezpieczeniem w tablicy ,TWP”. Przewdd ukfadaé w przestrzeni
sufitu podwieszonego.

Zasilanie platformy dla osob niepetnosprawnych wykonaé z tablicy ,TWP”

przewodem YDY 5x2,5 mm?. Przewdd nalez utozy¢ wewnatrz budynku pod
sufitem podwieszonym a na zewnatrz budynku w rurce instalacyjnej pod
tynkiem.

W przebudowywanych wejsciach projektuje sie nastepujace instalacje:

instalacja o$wietlenia podstawowego; oprawy typu hermetycznego zrodta
$wiatta: przewody YDYp 3x1,5 mm 2

instalacja o$wietleniowa zewnetrzna, oprawa typu zewnetrznego, zrddto
Swiatta: Swietlowki, LED, przewody YDYp 3x1,5 mm?

instalacje gniazdek wtykowych 1 — faz. 230 V, przewody YDYp 3x2,5 mm?
instalacje  elektryczng 3-faz. - zasilanie platformy dla oséb
niepetnosprawnych, przewdd YDY 5x4 mm?

instalacje zasilania dwdch par drzwi przesuwnych, przewody YDYp 3x2,5
mm?

instalacje zdalnego zatgczania o$wietlenia oraz gniazd wtyczkowych 230V,
przewdd LiYY 8x1 mm?

instalacje dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym,

Instalacje projektuje sie wykonac przewodami kabelkowymi miedzianymi YDY
i LiYY ukfadanymi pod tynkiem, w przestrzeni miedzy sufitowej lub w rurkach
elektroinstalacyjnych i listwach instalacyjnych.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami, tj. PN-92/E-02033 —
o$wietlenie, PN-92/E-05009 — ochrona przeciwporazeniowa.

2.4. Instalacja dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym
Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym

zastosowano samoczynne odtgczenie zasilania zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.
Samoczynne odtgczenie zasilania zapewniono przez zastosowanie wytgcznikow
przeciwporazeniowych dla obwoddw gniazd wtyczkowych 1-faz. i dla obwoddéw
3-faz. Dla wszystkich innych odbiornikéw zastosowano odfgczenie samoczynne
w czasie dostatecznie krétkim przez zapewnienie odpowiednio niskiej
impedancji petli zwarciowej. Skuteczno$¢ dodatkowej ochrony od porazen
pragdem elektrycznym nalezy sprawdzi¢ odpowiednimi pomiarami po wykonaniu
instalacji i udokumentowaniu protokotem.



3.0. OBLICZENIA TECHNICZNE
Zestawienie mocy na cele oswietleniowe, gniazdek wtykowych ogdlnego
przeznaczenia i drobnych odbiornikdw pokazano na rysunkach, schematach
elektrycznych i rzutach budynku.
Moc istniejgca i projektowana dla budynku pozostaje bez zmian. Moc
projektowanych odbioréw miesci sie w mocy obwoddw demontowanych:

- napiecie zasilania Un =3 x 230/400V
- moc zainstalowana Pi = 3,5 kW
- moc obliczeniowa Po = 1,4 kW
- wspotczynnik mocy cos fi = 0,96

Bilans mocy projektowanej:

Prad obliczeniowy
1,4x 103

Io = =2,1A
1,73 x 400 x 0,96

Zabezpieczenie w rozdzielni gtdwnej pozostaje bez zmian.

Projektuje sie linie zasilajacej platforme dla oséb niepetnosprawnych
przewodem YDY 5x2,5mm?. Spadek napiecia od tablicy ,TWP” do platformy,
| =30m;

100 x 0,6 x 30 x 103
AUy = -- = 0,08%
56 x 2,5 x 400 x 400

Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowej:
Nalezy wykonaé¢ pomiary po wykonaniu instalacji i potwierdzi¢ protokolarnie,

musi by¢ spetniony warunek: Zs x Ia < Uo



