OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Opracowanie stanowi projekt konstrukcyjny budowlany
PRZEBUDOWY WETLIA GEOWNEGO DO BUDYNKU SANATORIUM
MSW przy ul Portowej 22 , 78-100 Kotobrzeg dziatkal08,109

2. Podstawa opracowania

2.1.Projekt budowlany braty architektonicznej
2.2.Wizja lokalna oraz pomiary i odkrywki z natury.
2.3.Dokumentacja fotograficzna witasna oraz archiwalna
2.4. Inwentaryzacja wiasna
2.5.0bowiazujace normy i przepisy budowlane:
 PN-82/B-02001 ,Obgcizenia budowli. Obeizenia state”,
 PN-82/B-02003 ,Obgcizenia budowli. Obeaizenia zmienne
technologiczne. Podstawowe op@nia technologiczne i moriawe”,
 PN-80/B-02010 ,Obecizenia w obliczeniach statycznych. Opanie
sniegiem”
 PN-77/B-02011 ,Obecizenia w obliczeniach statycznych. Ob@nie
wiatrem”
 PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie b&aunie
budowli”
* PN-B-03264 grudzie 2002 ,Konstrukcje betonoweglbetowe i
sprzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
* PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektnie i
obliczanie
* PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczeniagtahe i

projektowanie”

» ,Podrecznik techniki mocowd’ firmy HILTI



,Budownictwo Ogolne — elementy budynkéw, podstawy
projektowania”. tom Il wydawnictwo ARKADY

3. Ekspertyza techniczna

Powotupc sk ha dane zebrane podczas inwentaryzacji wtasmejii
lokalnej stwierdzonozifragment budynku poddany przebudowie toseaie]
gtébwne do podpiwniczonego, dwukondygnacyjnego bkdywmykonanego w
technologii tradycyjnej, wybudowanego w drugiejgeie XX wieku.

Posadowienie budynku ze wegdu na charakter przebudowy nie
inwentaryzowano.

Konstrukcg budynku stanowisciany murowane oraz stupy i poagi
zelbetowe. Stropyelbetowe lub prefabrykowane. Przekrycie dachuostan
stropodach niewentylowany.

Ze wzggdu iz obecnie budynek posiada warstwy wyikaeniowe
zakrywapce rzeczywisty staftian nasnych zaleca ¢ podczas wykonywania
robét dokona@ szczegotowych ogldizin stanusciany w celu zakwalifikowania
do planowanej przebudowy.

Planowana przebudowa ze wadjl na zakres, zastosowane ragainia oraz
projektowane ukfady statyczne nie wptywa zngozna pogorszenie
wiasciwosci istniepcych elementéw konstrukcyjnych budynku

Na podstawie inwentaryzacji oraz edgin stan konstrukcji budynkow
okresla sk jako dobry i spetniapy wymagania projektowanej przebudowy.

4. Warunki gruntowo — wodne

Parametry geotechniczne prag zostaty metadC wg PN-81/B-
03020.
Do oblicze przyjeto warta¢ odporu granicznego 150,0kPa. W razie
stwierdzenia wyspowania gruntdw o parametractiseych nk zatazone

nalezy poinformowa projektanta. Okrdenie parametrow gruntu nake



przeprowadzi w dnie wykopu przez uprawniemsole i fakt

udokumentowaw dzienniku budowy.

5. Charakterystyka konstrukcyjna projektowanego obi ektu

W zakresie projektowanej przebudowy wchpdz
5.1. Wyburzenia i rozbiorki

* Projektuje s§ kompletne wyburzenie istnigego wejcia
gtébwnego do budynku
« Sciany dziatowe i inne szczeg6towo oflae na rysunkach.
Roboty rozbiérkowe naky prowadzé ze szczegodlostraznoscia .
Nalezy zwrdoci szczegdlp uwage aby prowadzone roboty
rozbiorkowe nie pogorszyly stanu istngelych elementow
konstrukcyjnych nie ohbgtych rozbiorkg. Po wykonaniu niezgdnych
rozbiorek naléy przeprowad kontrole stanu zachowanych
elementéw konstrukcyjnych oraz wyko&aiezledne obliczenia i
analizy kwalifikujgce istniegce elementy konstrukcyjne do
przenoszenia projektowanych olgéer. Odbior w/w kontroli i robot
nalezy odnotow& w dzienniku budowy

5.2. Elementy konstrukcji przebudowywane i nowomkowane

* Przebudowywane otwory okienne i drzwiowe. Przed
przystpieniem do rob6t naly dokon& szczegdtowych ogtizin
stanusciany w celu zakwalifikowania do planowanej przetwsg.
Projektuje s przebudow otworéw okiennych w postaci
zamurowa | wyburzei z jednoczespwymiana nadpray
okiennych. Zamurowania nakgwykona z cegty petnej
silikatowej lub ceramicznej na zaprawie cementovapiennej w
sposo6b zapewnigy scalenie domurowanych fragmentéeiany z



istniejacymi. Nadpra@a w postaci prefabrykowanych belek
zelbetowych typu L19N. Wyburzenia wykahaachowujc
szczegOla ostraznosé¢ stosujc technologie gicia. Zabrania sg
wykonywania wyburzg& metodami udarowymi.

Projektuje st wykonanie ramyelbetowej posadowionej na ptycie
zelbetowej o grubgei 25cm z betonu C20/256 zbrojone st@&t0
I A-IlIN. Fundamenty wykonana betonie podktadowym
C10/12,5 grubgci 10cm oraz podsypce piaskowej 20cm
zagzszczonej dogd=0,7.Sciany ramy oraz ptyta gornalbetowe o
grubcgci 30cm i szerokgri 180cm z betonu C20/256 zbrojone
stah A-O 1 A-llIN. Konstrukcg ramy uzgodré z producentem
oston szklanych.

Schodyzelbetowe monolitycznie patzone z konstrukcja ramy
zelbetowej oraz konstrukcja budynku. Ptyta schodéwbgsci
15cm z betonu C20/256 zbrojone stalO i A-l1IN.

Projektuje st stalowe konstrukcje wsporcze w postaci belek
stalowych w celu zabezpieczenia powstatych po wadniach
scian konstrukcyjnych otworéw do uzgodnienia na wigo

Dla kazdego otworu ( po odkryciu konstrukcji ) najg
szczegotowo oksé ¢ kolejnasé wykonywanych robot.
Pochylnia stalowa projektowana z ksztattownikéwaeatanych i

gietych. Ustroj nény konstrukcji stanovdi wspieragce kraty
pomostowe belki poditne z ceownika UPE160 oraztkwnika
55x35x5 wsparte na poprzecznie usytuowanych rarsiabbwych
z rur kwadratowych. Belki oraz ramy mocowane poprze
pofaczeniesrubowe. Bezpg&rednio do belek podinych mocowane
sa stupki z rury kwadratowej oraz pochwyty z rury gigej. Catcé
konstrukcji cynkowana. Posadowienie pochylni stalgow
prefabrykowane stopy betonowe 40x40x80 z betonuZi20
posadowione na podsypce piaskowej 40 cmgazonej dog=0,7



. Zalecenia i uwagi

. Wszystkie wymiary sprawd&ina budowie.

. Roboty naley prowadzt ze szczegoostraznoscia ze wzgédu na
charakter projektowanej przebudowy oraz stanu bkualyn

. Nalezy bezwzgédnie przestrzegazalecé i wytycznych producentow
zastosowanych elementéw i materiatow.

. Projekt naley rozpatrywa tacznie z projektem architektonicznym oraz z
projektami branowymi.

. Nalezy zwrocic szczegdla uwag: wymagane norm(PN-B-03264
grudzier 2002 ,Konstrukcje betonoweelbetowe i spyzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie ) na zachowanie minimalhegasci kotwienia
pretdw, ilosci kotwien w jednym przekroju oraz minimalnej otuliny
pretéw zbrojenia.

. Wszystkie roboty naley prowadzt ze szczegdlnstarannécia zgodnie z
wytycznymi projektu oraz sztakbudowlamn i pod nadzorem oséb
uprawnionych

. W przypadku gdy w trakcie robot odkryje sk dane przyjte do projektu
( rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe stan elementow
przebudowywanych itp.)dola inne niz zalazone naley poinformowa
projektanta konstrukciji

. Kolejnos¢ wykonywania robot naley uzgodné z projektantem przez ich
rozpoczciem

Opracowat
mgr in Wiestaw Marciniak






