RZUT WEJSCIA GLOWNEGO SKALA 1:50
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UWAGI:

. Stosowa¢ sie do zaleceri i wylycznych producentéw stosowanych materiatéw

-

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

3. Rozpatrywac¢ ftqcznie z projektami branzowymi.

4. Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlanq oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.

5. Jezeli w trakcie robét stwierdzi sie inny uktad konstrukcyjny niz zatozony w projekcie nalezy powiadomié¢ projektasnta konstrukcji.

6. Projektowane uzupetnienia scian murowanych wykona¢ w sposbéb zapewniajqcy zespolenie z $cianami istniejgcymi poprzez przemurowanie lub za pomocq tacznikéw.
7.

Przed wykonaniem rozbiérki lub przebudowy elementu konstrukcyjnego istniejacego ( po odkryciu konstrukcji z warstw ostonowych) nalezy szczegbtowo zbadaé jego stan i zakwalifikowaé do

projektowanej rozbiérki lub przebudowy. W razie gdy odkryty element bedzie wykazywat zty stan lub jego konstrukcja bedzie inna niz zatozona w projekcie nalezy poinformowaé¢ projektanta
konstrukcji.

8. Roboty rozbiérkowe w scianach konstrukcyjnych wykonywa¢ ze szczegbinq ostroznosciq. Nalezy zwréci¢ szczegbétnq uwage aby prowadzone roboty rozbiérkowe nie pogorszyty stanu istniejqcych

elementéw konstrukcyjnych nie objetych rozbiérkq. Po wykonaniu niezbednych rozbiérek nalezy przeprowadzi¢ kontrole stanu zachowanych elementéw oraz wykonaé¢ niezbedne obliczenia i analizy
kwalifikujqce istniejqce elementy konstrukcyjne do przenoszenia projektowanych obciqzen.

9. Zabrania sie realizowania wyburzeri za pomocq urzqdzeri udarowych mechanicznych i recznych. Rozbiérki nalezy realizowaé¢ poprzez ciecie elementéw murowych.
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