Wartas¢ kosztorysowa
Podatek VAT

Cena kosztorysowa
Stownie:

Przedmiar robot
nr 1 Opis wykonania robét Remont &p gtéwnego od ulicy Portowej i wieja od ulicy Spacerowej w Kotobrzegu

Obiekt Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wetranych
Kod CPV 45000000-7

Budowa  78-100 Kotobrzeg ul. Portowa 22

Inwestor  Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wetsanych

Kotobrzeg padziernik 2013
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Tabela przedmiaru robot Strona 2/5
Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wetranych
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
1. Roboty rozbiérkowe
1 |Rozbhidrka elementéw konstrukcji betonowych zbroginy
m3 10,382
2 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbmgh o grubéci do 15cm
m3 2,098
3 |Demonta balustrad schodowych i balkonowych oraz konstiuajodow iswietlikow stalowych
szt 6,000
4 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stup@lostych
szt 2,000
5 |Rozebranigcian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zapmeementowo-wapiennej
m3 3,862
6 |Rozebranidgcianek grubéci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wagpggnn
m2 6,752
7 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
szt 3,000
8 |Wykucie z muru écieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
m2 16,450
9 |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych ¥eianach z cegly o gruboi ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej
m3 0,624
10 |Rozebranigcianek grubéci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapenfciana zewnetrzna
m2 34,677
11 |Rozebranigcian wykonanych z kamieni na zaprawie cementowoievaye]
m3 5,420
12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skoayymi na odlegtéc do 1km
m3 29,370
13 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyymi - na kady nasgpny 1km ponad 1km
(Krotnasé= 4)
m3 29,370
2. Zamurowania i uzupetnieniascian
14 |Uzupehieniecianek lub zamuroweotworéw wscianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
m3 2,822
15 |Przymurowanidgcianek z cegiet gruBei 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej diegy lub powierzchnician
m2 0,934
16 |Przesklepienia otwor6éw cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek
m3 0,248
17 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | BR260mm
m 3,500
18 |Ulozenie nadprgy prefabrykowanych
m 5,400
19 |Uzupehienie tynkdw wewgtrznych zwyklych kategorii Ill ndcianach ptaskich i stupach prosathych na podigach z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw, tynlirawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowangjdnym
miejscu do 2m2
m2 1,500
20 |Uzupelnienie tynkéw zewgtrznych zwyklych kategorii llkcian, loggii, balkonéw o podiach z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo i pianobetonéw o powierzchni uzupetnianychkdéymw jednym miejscu do 2m2
m2 4,656
3. Ramazelbetowa, schody wegiowe, murek
21 |Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istaggich fundamentéw gbokasci do 1,5m w gruncie kategori
i
m3 5,720
22 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na ottiégdo 1km, grunt kategorii Il
m3 5,720
23 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - nadgnasgpny 1km ponad 1km
(Krotnasé= 4)
m3 5,720
24 |Podklady na podia gruntowym z pospotki do betonéw zwykiych
m3 1,716
25 |Podklady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyktego
m3 1,144
26 |Piyty fundamentoweelbetowe z¢cznym uktadaniem betonu
m3 2,860
27 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
t 0,272
28 |Scianyzelbetowe grub&i 12cm o wysokéci do 6,0m z¢cznym ukladaniem betonu
m2 18,216
29 |Scianyzelbetowe z¢cznym uktadaniem betonu - dodatek zadyalcm rénicy grubgci
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/5
Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wetranych
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
(Krotnasé= 18)
m2 18,216
30 |Piyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grébbl5cm z ¢cznym uktadaniem betonu
m2 6,300
31 |Piyty zelbetowe zg¢cznym uktadaniem betonu - dodatek zadsalcm rénicy w grubdci plyty
(Krotnasé= 15)
m2 6,300
32 |Schodyzelbetowe proste na plycie grufeo8cm z gcznym uktadaniem betonu
m2 11,400
33 [Schodyzelbetowe z¢cznym uktadaniem betonu - dodatek zadyalcm rénicy grubdgci ptyty schodowej
(Krotnacsé= 6)
m2 11,400
34 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
t 0,535
35 |Tynki cementowe kategorii Il wykonywaneczniescian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, dog)
m2 43,944
36 |Wyprawa elewacyjna - tynk o strukturze kamienia
m2 43,944
37 |Posadzki jednobarwne z ptytek DASAG w pomieszcaem@mpowierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych A$lo
grubdci warstwy 5mm
m2 6,480
38 |Oktadziny schodow z plytek DASAG na zaprawach kigjoh ATLAS o grubéci warstwy 5mm
m2 5,250
39 |Uzupelnienie betonu w elementach konstrukcyjnych
m3 2,000
40 |Pokrycie dachow pagptermozgrzewalnjednowarstwowe
m2 5,400
41 |Przecieranie istniegych tynkéw zewstrznych cementowych kategorii Ill gianach, loggiach, balkonach
m2 31,472
42 |Oktadzinasciany zewwtrznej
m2 40,000
4. Stolarka drzwiowa, okienna, przeszklenia
43 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe otwierane atomatyiezprzeszklenie wejsciowe zew. i wew.rzystosowam@aidhczenia
sygnalizacji paarowej , podfaczenie z okablowaniem do recepdjuild pazarowej , szeroki otwierania zgodnie z przepisami
pozarowymi
m2 17,400
44 |Scianki aluminiowe wg oferty
kpl 2,000
45 |Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnyatokna z PCW o powierzchni do 1,0m2
m2 1,500
46 |Obsadzenie ram, wycieraczek stalowych ponad 2rp@diazach - krata systemowa prasowana ocynkowana 90x270
szt 2,000
5. Przedsionek wejcia gtéwnego
47 |Rozbiérki podsufitek z ptyt gipsowo-kartonowych
m2 8,750
48 |Rozebranigcianek dziatowych z dwéch warstw desek otynkowanych
m2 10,000
49 |Przymurowanigcianek z cegiet grul$oi 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej &iegy lub powierzchnician
m2 11,244
50 |Tynki zwykle kategorii lllscian i stupédw wykonywane;cznie
m2 24,461
51 |Tynki zwykte kategorii llli IV na éciezach o szerokai 15cm wykonywanegcznie
m2 0,998
52 |Tynki zwykte kategorii lll-IV na éciezach o szeroki@i 25cm wykonywaneecznie
m2 1,45Q
53 |Tynki zwykte kategorii lll-IV na éciezach o szeroki@i 45cm wykonywaneecznie
m2 1,503
54 |Przetarcie istnigtych tynkéw wewntrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem taagtianach
m2 31,023
55 |Przetarcie istnigtych tynkéw wewntrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem taaesuficie
m2 8,240
56 |Wykonanie oktadzingciennej - tynk o strukturze kamienia
m2 19,265
57 |Malowanie dwukrotne wewtrznych podiay gipsowych z gruntowaniem
m2 48,410
58 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetiem ptytami z widkien mineralnych
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/5
Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wetranych
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
m2 9,820
59 |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztuczngchaprawie cementowej
m2 3,178
60 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych w pomtesniach o powierzchni do 10m2, na zaprawachwigh ATLAS o
grubdci warstwy 4mm
m2 4,860
61 |Wykonanie elem.ozdobnego z otoczakéw
m2 1,782
62 |Oscieznice drzwiowe zewgtrzne regulowane Porta lub rownedne
m2 2,100
63 |Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztattownikow z wymedarowego PCW - EI30
m2 1,386
64 |Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jedki@ydtowe przeszklone
m2 1,845
65 |Montaz wycieraczki systemowej, rypsowej w profilach alamivych 180x270
szt 2,000
66 |Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowycpaatazu ceglanym
m 60,000
67 |Zaprawianie bruzd o szerol@ do 25mm
m 60,000
6. Podjazd dla niepetnosprawnych, nawierzchnia wégia i podjazdu, zagospodarowanie terenu
68 |Roboty wstpne i przygotowawcze - zgjie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grédiado 30cm
m3 100,000
69 |Roboty wstpne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z kidstkniennej
m2 50,000
70 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2ghgikasci do 1,0m w gruncie kategorii Il
dot 14,000
71 |Stopy fundamentowe betonowe ogbjci do 0,5m3 zgcznym uktadaniem betonu
m3 1,792
72 |Kfadki dla pieszych
t 1,200
73 |Pokrycie pomostéw z plytzarowych
t 0,306
74 |Pochwyt na wspornikach ze stali nierdzewnej awyidym pochwytem
m 22,400
75 |Balustrady ze stali nierdzewnej z podwdjnym pagiem
m 28,120
76 |Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywanegcznie na catej szerokai jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii llI-IV
m2 70,000
77 |Chodniki z Via trio- Colormix na podsypce cemembepiaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
m2 50,000
78 |Taras z plyt kamiennych o grutmd 5cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spaskiem
m2 13,500
79 |Palisady
m 24,150
80 |[Stopnie zewetrzne oktadzinowe proste, stopnice grétidcm szerokéei do 0,5m z element6éw ze skat wybuchowych i
przeobraeniowych
m 12,500
81 |Wypetnienie koryt i nawierzchni z otoczakow
m3 5,000
7. Wejscie od ul. Spacerowej
7.1. Schody zewgtrzne, przedsionek
82 |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztuczngchaprawie cementowej
m2 2,800
83 |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbimgch o grubéci do 15cm
m3 0,224
84 |Remonty czstkowe nawierzchni na podsypce piaskowej z klinkidogowego uttonego na ptask ze spoinami wypetnionymi
piaskiem - dajcie do budynku
m2 10,800
85 |Przestawienie obrzg granitowych o wymiarach 20x6cm na podsypce piagika wypetnieniem spoin piaskiem
m 6,000
86 |Warstwy podsypkowe piaskowe o grébopo zagszczeniu 3cm zagzczanegcznie
m2 13,600
87 |Warstwy podsypkowe piaskowe zagczanegcznie - za kady dalszy 1cm ponad 3cm
(Krotnasé=7)
m2 13,600
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Tabela przedmiaru robot Strona 5/5
Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wetranych
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
88 |Chodniki z klinkieru na ptask na podsypce piaskowejypetnieniem spoin piaskiem
m2 2,800
89 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
szt 1,000Q
90 |Demonta balustrad schodowych i balkonowych oraz konstiudatjodéw iswietlikdw stalowych
szt 14,000
91 |Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni pain2m?2
m2 6,900
92 |Rozebranigcian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zapmeementowo-wapiennej
m3 0,225
93 |Uzupelnienie tynkéw zewgtrznych cementowych kategorii lll o powierzchni petnianej w jednym miejscu do 1né@ian,
loggii, balkonéw o podizach z cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianatieto
m2 0,750
94  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe
m2 7,800
95 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej
m 5,500
96 |Remont przedsionka: napradean, malowanie
kpl 1,000
97 |Remonty czstkowe nawierzchni na podsypce cementowo-piaskewsjpetnieniem spoin zapraveementow, wykonanej z
kostki kamiennej nieregularnej o wyséko6cm
m2 15,000
98 |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztuczngchaprawie cementowej - schody
m2 9,063
99 |Deskowanie konstrukcji betonowej lublbetowej schodéw prostych
m2 2,108
100 |[Uzupetnienie betonu w elementach konstrukcyjnyd¢todéw prostych
m3 0,074
101 [Naprawa posadzki cementowej o powierzchni w jednyigjscu do 0,50m2 z zatarciem na gta
miejsce 5,000
102 |Okladziny schodow z piytek kamionkowych GRES 30x80w@ zaprawach klejowych ATLAS o grufsbwarstwy 5mm
m2 9,063
103 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypcekmesj z wypetnieniem spoin - z plyt granitowych4gm
m2 3,570
104 |Wykopy cigte lub jamiste w gruncie kategorii lll ze skarpasrszerokéci dna do 1,5m i gbokdsci do 1,5m ze zizeniem
urobku na odktad
m3 1,785
105 [Stopy fundamentoweelbetowe prostakne o obgtosci do 2,5m3 zgcznym uktadaniem betonu
m3 2,142
106 |Przygotowanie i montazbrojenia z pgtéw stalowychzebrowanych @rednicy 10-14mm
kg 50,000
107 [Montaz konstrukcji uzupetniagych z profili walcowanych na gaeo - wykonanie konstrukcji wsporczej i podestu achly
ryflowanej ocynkowanejaktzacy windg z podestem schodéw istrdeych
t 0,120
108 [Montaz windy dla niepetnosprawnych: przeniesienie i ugtave , koszty dozoru i inne niegine do obioru od strony ul.
Spacerowej
kpl 1,000Q




