Przedmiar robot Opis nr 3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY
MSWIA W KOLOBRZEGU (Nawierzchnie utwardzona wjazd przy wejsciu
gtownym)

Obiekt ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOLOBRZEGU (Néerzchnie utwardzona
wjazd przy wejciu gtownym )
Budowa ul. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg

Inwestor Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Sariam Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw
Wewretrznych w Kotobrzegu z siedzilprzy ul. Portowej 22, 78-100 Kotobrzeg

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Tabela przedmiaru robot Strona 2/2
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOLOBRZEGU (Naerzchnie utwardzona wjazd przy @i glownym )
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
2 PODJAZD WEJSCIA GEOWNEGO
2.2 rozbiorki
1 |Rozebranie krawznikw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsymreantowo-piaskowej
37,7+34,8 m 72,500
razem m 72,500
2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych ijgézatla pieszych z ptyt betonowych o wymiarach 35x3%w5a
podsypce piaskowej
35,5%1,25 m2 44,375
razem| m2 44,375
3 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekralimeebitumicznych o grulsgi 3cm
280,625 m2 280,625
razem| m2 280,625
4 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekralimeebitumicznych o grugi 3cm - za kady dalszy 1cm
(Krotnasé= 3)
m2 280,625
5 |Wywiezienie gruzuwirobetonowego telbetowego samochodami skrzyniowymi na odl@gio 1km
245,05*0,03*2 m3 14,703
72,5*0,15*0,3 m3 3,263
44,375*0,10 m3 4,438
razem| m3 22,404
6 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodangyskowymi - na kady nasgpny 1km ponad
1km
(Krotnasé= 4)
m3 22,404
2.3 nawierzchnia z kostki granitowej 10*10-jezdnia
7 |Warstwy podsypkowe piaskowe o grdbiopo zagszczeniu 3cm zagzczanegcznie
m2 280,620
8 |Warstwy podsypkowe piaskowe zagczanegcznie - za kady dalszy 1cm
(Krotnasé= 12)
m2 280,620
9 |Podbudowy betonowe z dylata@ grubdci warstwy po zagszczeniu 12cm
m2 280,625
10 |Podbudowy betonowe z dylatacjza kady dalszy 1cm
(Krotnasé= 13)
m2 280,625
11 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o ekgsci 10cm na podsypce cementowo-piaske
m2 280,625
12 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 20x2@cpod krawzniki i tawy kraweznikowe
m 72,500
13 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej
m 72,500
2.4 nawierzchnia z kostki granitowej 10*10 -chodri
14 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy mieszanketonow zag;szczan mechanicznie éredniej grubéci warstwy po
zagzszczeniu do 10cm
44,37*0,1 m3 4,437
razem| m3 4,437
15 |Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wyséid Ocm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypeiem spoin
zapravy cementow
m2 44,375
2.5 odwodnienie podjazdu
16 |Scieki uliczne z kostki nieregularnej w dwdchdach o wysokézi 10cm na podsypce cementowo-piaskowej
m 127,170
17 |monta odwodnienia liniowego
m 6,000
18 |wtaczenie do kraty burzowej mid-150
m 10,500




