Opis robdét do wykonania

Remont gabinetu lekarskiego nr 4- 508 w budynku wysokim " B" w MSW w Kotobrzegu

pﬁi. Opis robot Jm llosé
1 2 3 4
Roboty budowlane w zakresie szkot
1 Roboty rozbiérkowe - gabinet lekarski 4-508
1 |Demontaz listew przy$ciennych w odcinkach prostych / analogia / m 19,12
2 |Analogia Demontaz karnisza aluminiowego szt 1
3 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 szt 1
4 |Ciecie pitag diamentowag betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cigcia - $cian
betonowych m2 221
5 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2 5,11
6 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z
zaprawy cementowo-wapiennej m2 511
7 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 19,87
8 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt 1
9 |Rozebranie posadzek z parkietu debowego m2 19,87
10 |Oczyszczenie kleju subit z posadzki cementowej m2 19,87
11 |Analogia demontaz boazerii z ptyty meblowej wspolczynnik zmienjszajacy do 10% do ( R) m2 25316
12 |Wykucie z muru podokiennikéw PCV / Analogia / m 1,9
13 |Demontaz uchwytéw na papier toaletowy, dozownika na mydto, podajnika na recznik szt 3
14 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podtogi ponad 5m2 m2 71,7
15 |Analogia Zabezpieczenie stolarki okiennej folig m2 12,9
16 |Usuniecie z budynku gruzu m3 2,31
17 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km + utilizacja m3 231
18 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km+ utylizacja ms3 231
2 Roboty monta zowo - budowlane i wyko nczeniowe - gabinet lekarski 4-508
19 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z pltyt wiérowych na $cianach i stropach m2 51
20 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad 5m2
wykonywane recznie na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na
$cianach ptaskich , wspélczynnik do R +S+M 1,20 za doprowadzenie $cian do pionu i katéw m2 51
21 |analogia zabudowy pionéw centralnego ogrzewania z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na
pojedynczych rusztach metalowych o profilu 75mm jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym m2 1.4
22 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2 71,7
23 |Analogia - Przygotowanie podioza golbanem lub innym klejem pod szpachlowanie m2 71,7
24 |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach m2 19,9
25 |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach z tynku m2 46,7
26 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2 71,66
27 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z foli w plynie z tasma w
naroznikach ina $ciankach i podtogach (np. Sopro) lub réwnowazne mb 334
28 |hudroizolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na sciankach i podtogach (np.
Sopro) lub réwnowazne m2 511
29 |Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowanie podtoza m2 5,11
30 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach szt 1
31 |Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej m2 5,11
32 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 40x40cm metoda kombinowang ( kolory pastelowe -
wybér zostanie dokonany przez inwestora ) m2 511
33 |Osadzenie listwy wykonczajacej przy glazurze m 4,2
34 |Podokienniki i pétki o szerokosci do 30cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie
poliestrowym m 1.9
35 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 lub réwnowazne powierzchni poziomych m2 10,87
36 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci 5Smm wykonywane
w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka) m2 19,87
37 |Szlifowanie lub polerowanie reczne ptaszczyzn masy szpachlowej pod wyktadzine m2 19,87
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1 2 3 4
38 |Ulozenie posadzki z wyktadziny rulonowej z warstwa izolacyjng Posadzki z wyktadzin

przemystowych o grubosci 4,2 mm, antyposlizgowos¢ R 10, $cieralnos¢ < 2,0 kolory pastelowe

do uzgodnienia z Zamawiajgcym dodatek do matriatu i robocizny za cokoty 20cm m2 19.87
39 |Szlifowanie lub polerowanie reczne ptaszczyzn masy szpachlowej pod wyktadzine m2 19,87
40 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych sznurami PCV o r6znych kolorach m2 19,87
41 |Obsadzenie oscieznic wejsciowych do pokoju o powierzchni otworu do 2m2 w $cianach z

betonowych na pianke ogniowa wspolczynnik 1,2 do robocizny , kolor do ustalenia z inwestorem szt. 1

/analogia /
42 |Montaz i Dopasowanie skrzydet drzwiowych drewnianych wejsciowych do pokoi EI-30 z uszczelka

pozarowg wewnetrznych o wymiarach 90x200cm w swietle przejscia (uwaga !!! doktadny

wymiar nalezy dokonac na budowie przed zaméwieniem, kolor do ustalenia z inwestorem ) szt 1
43 |Wymiana oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami kpl.
44 |Montaz zamku wraz z szykldem kpl.
45 |Malowanie-gruntowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow m2 71.66
46 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow m2 19,87
47 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2 51,79
48 |Montaz luster tazienkowych w ramie stali nierdzewnej o wymiar 80x80cm , wbudowane w glazure kpl 1
49 |Montaz pojemnika na papier ze stali nierdzewnej (np. MERIDA) kpl. 1
50 [Montaz pojemnika na mydito ze stali nierdzewnej (np. MERIDA) kpl. 1
51 |Montaz suszarki elektryczne dorak ze stali nierdzewnej (np. MERIDA) kpl. 1
52 |Mycie po robotach malarskich posadzek z ptytek - analogia m2 19,9
53 |Mycie po robotach malarskich $cianek z ptytek - analogia m2 12,9

3 Roboty demonta zowe instalacji wod-kan - gabinet lekarski 4-508
54 |Demontaz rurociggu z rur PCW s$rednicy do 50mm na $cianach budynku m 1,1
55 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
56 |Demontaz umywalki i nogi kpl.
57 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm - piony m 3,5
58 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm -poziomy m 2
59 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm -piony m 3,5
60 |Demontaz baterii umywalkowej szt.
61 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 10,0m2 kpl

4 Instalacja wod-kan, wymiana biatego wyposa  zenia - gabinet lekarski 4-508
62 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m 46
63 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grub.do 30 cm - 2
64 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o

potaczeniach wciskowych m 11
65 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych podej. 1
66 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m 35
67 |Rurociagi o $r. 20 mm (PE-RT/AL/PE-RT) - rozprowadzenia i cyrkulacja pionu m 7
68 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacigciem wzdtuznym; rurociag o $r. 32 m 7

mm
69 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,

baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $ér. zewnetrznej 20 mm szt. 2
70 |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt. 2
71 |Wiaczenie projektowanej instalacji do istniejacej instalacji centralnego i wody cieptej i zimnej kpl. 1
72 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach

niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm) m ’
73 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 1
74 |Postument porcelanowy do umywalek kpl. 1
75 |Wezyki do umywalek o $r. nominalnej 15 mm szt. 2
76 |Baterie umywalkowe wandaloodporne o $r. nominalnej 15 mm szt. 1
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77 |Préba na goraco instalacji ¢.0. o srednicy nominalnej rurociagu 15, 22 i 28mm z dokonaniem

regulacji szt 2
78 |Grzejniki stalowe dwuptytowe kpl 2
79 Montaz"zaworéw grzejnikowych termostaty«?znych o srednicy pominalnej 15mm o podwojnej kpl 2

regulacji prostych lub katowych z glowicami termostatycznymi
80 |Montaz zaworéw grzejnikowych powrotnych prostych lub katowych o srednicy nominalnej 15mm kpl 2
81 |Wywoz i utylizacja materiatdw pochadzacych z rozbiorki. m3 1

5 Instalacje elektryczne wymiana lamp i wytacznikéw - gabinet lekarski 4-508
82 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt 5
83 |Demontaz podtynkowych wytacznikéw, przetgcznikéw 2-biegunowych lub grupowych, 1-

wylotowych o natezeniu pradu do 10A szt 2
84 |Demontaz puszek wtynkowych trojnikowych lub krzyzowych w instalacjach elektrycznych wraz z

odtgczeniem przewodoéw szt 5
85 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 12
86 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 12
87 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z

wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle szt. 10
88 |Przykrecenie gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemnieniem o

obcigzalnosci przewodéw do 32A/10mm2 szt 4
89 [Montaz nowych wytacznikéw pods$wietlanych szt 2
90 |Przewody kabelkowe ptaskie o przekroju do 7,5mmz2 uktadane w tynku w podtozu betonowym m 12
91 Przygotowapie poditoza betonowego pod oprawy o$wietleniowe mocowane na kotkach kotwigcych - kpl 5

2 mocowania
92 |Montaz opraw os$wietleniowych na gotowym podiozu z podtgczeniem, bryzgoodpornych,

strugoodpornych, porcelanowych zawieszanych przelotowych -DLN 2x26W BASIC IP 44 szt 1
93 |Montaz opraw os$wietleniowych na gotowym podiozu z podtgczeniem, bryzgoodpornych,

strugoodpornych / z odzysku z demontazu / szt 4
94 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego pomiar 1
95 |Montaz na gotowym podiozu suszarek elektrycznych z uziemieniem szt 1
96 |Montaz ztgczy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych dla podtaczenia suszarki szt 1
97 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego pomiar 4
98 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania, pomiar nastepny proby dziatania wytacznika .

réznicowopradowego pomiar 4
99 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny

roboczej - pomiar pierwszy punkt 1
100 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny punkt 4

roboczej - kazdy nastepny w pomieszczeniu
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