Opis robo6t do wykonania

Remont pokoju nr 4-715, 4-815, 4-915 wraz z dostosowaniem fazienki dla oséb niepetnosprawnych w budynku wysokim w MSW

w Kotobrzegu

p’:; Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4
1 Roboty rozbiérkowe pokoj, przedpokoj, tazienka n r 4-715, 4-815, 4-915
1 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 szt 9
2 |Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - $cian
betonowych m2 19,85
3 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2 14,64
4  |Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2 69,19
5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z
Zaprawy cementowo-wapiennej m2 69,19
6 |analogia rozbiérka - Posadzki z paneli podtogowych uktadane na klej m2 72,51
7  |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5cm podtogach m2 14,64
8 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podtogi ponad 5m2 m2 307,29
9 |Analogia Zabezpieczenie stolarki okiennej folig m2 7,66
10 |Analogia demontaz listew przysciennych m 68,34
11 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt 3
12 |Demontaz odbojnic - Boazerie panelowe - odbojnice z ptyty kolor machon szerokosc 50cm m2 1503
13 [Wykucie z muru podokiennikéw PCV m 5,28
14 |Usuniecie z budynku gruzu m3 6,71
15 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km m3 6,71
16 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km m3 6,71
17 |Opfata utylizacyjna m3 6,71
2 Roboty budowlane monta zowe pokoj, przedpokdj, tazienka nr  4-715, 4-815, 4-915
18 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cianach i stropach m2 69.19
19 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad 5m2
wykonywane recznie na poditozach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na m2 69,19
$cianach ptaskich
20 |analogia zabudowy pionéw kanalizacyjnych i geberytéw sanitarnych z ptyt gipsowo-kartonowych
RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 75mm dwuwarstwowg ptytg m2 14,88
21 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2 307,29
22 |Analogia - Przygotowanie podioza golbanem lub innym klejem pod szpachlowanie m2 307,29
23 |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach m2 86,55
24 |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach z tynku m2 164,86
25 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
/ analogia / m2 14,64
26 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki o grubosci 2cm zatarte na gtadko z zaprawy cementowej z
zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o m2 14,64
powierzchni do 8m2
27 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej z zastosowaniem ciasta wapiennego
wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 - dodatek za m2 14,64
zmiane grubosci o 1cm
28 |Dodatek za uzbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 14,64
29 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z foli w ptynie z tasma w
naroznikach ina $ciankach i podtogach (np. Sopro) lub réwnowazne mb 59,61
30 |hudroizolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na $ciankach i podtogach (np.
Sopro) lub réwnowazne m2 82,92
31 |Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowanie podioza m2 14,04
32 |Posadzki z ptytek o wymiarach 40x40cm uktadanych na klej metoda zwyklg (ptytki antyposlizgowe
stosowane w budynkach uzytecznosci Publicznej posiadajacej aprobate techniczng i sanitarng )(
kolory pastelowe - wybor zostanie dokonany przez inwestora ) m2 14,04
33 |Przygotowanie podioza pod ptytki m2 58,54
34 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt 3
35 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 40x40cm metoda kombinowang ( kolory pastelowe -
wybor zostanie dokonany przez inwestora ) m2 58,54
36 |Osadzenie listwy wykonczajacej przy glazurze m 6,6
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37 |Podokienniki i pétki o szerokosci do 30cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie

poliestrowym m 54
38 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 lub réwnowazne powierzchni poziomych m2 7251
39 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5Smm wykonywane

w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka) m2 72,51
40 |Szlifowanie lub polerowanie reczne ptaszczyzn masy szpachlowej pod wyktadzine m 72,51
41 |Ulozenie posadzki z wyktadziny rulonowej z warstwa izolacyjng Posadzki z wyktadzin

przemystowych o grubosci 4,2 mm, antyposlizgowos¢ R 10, $cieralnos¢ < 2,0 kolory pastelowe

do uzgodnienia z Zamawiajgcym dodatek do matriatu i robocizny za cokoty 20cm m2 72,51
42 |Szlifowanie lub polerowanie reczne ptaszczyzn masy szpachlowej pod wyktadzine m 60
43 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych sznurami PCV o r6znych kolorach m2 72,51
44 |Obsadzenie oscieznic wejsciowych do pokoju o powierzchni otworu do 2m2 w $cianach z

betonowych na pianke ogniowa wspolczynnik 1,2 do robocizny , kolor do ustalenia z inwestorem m2 3
45 |Montaz i Dopasowanie skrzydet drzwiowych drewnianych wejsciowych do pokoi EI-30 z uszczelka

pozarowg wewnetrznych o wymiarach 90x200cm w swietle przejscia (uwaga !!! doktadny

wymiar nalezy dokonac na budowie przed zaméwieniem, kolor do ustalenia z inwestorem ) szt 3
46 |Obsadzenie oscieznic wejsciowych o szerokosci 106cm do fazienki oséb niepetnosprawnych o

powierzchni otworu do 2m2 w $cianach na pianke zwyklg wspdlczynnik 1,2 do robocizny , kolor szt. 6

do ustalenia z inwestorem Porta lub rbwnowazne
47 |Skrzydta drzwiowe wejsciowych o szerokosci 106cm do tazienki oséb niepetnosprawnych z kratkg

lub wycieciem wentylacyjnym o powierzchni otworu do 2m2 , kolor do ustalenia z inwestorem m2 12

Porta lub réwnowazne
48 |Wymiana oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami kpl. 6
49 |Montaz zamku wraz z szykldem kpl. 6
50 |Malowanie-gruntowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw m2 251,41
51 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow m2 86,55
52 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2 164,86

3 Instalacja kanalizacji sanitarnej -domonta  z i monta z pokdj, przedpokdj, tazienka nr 4-

715, 4-815, 4-915
53 |Demontaz grzejnika drabinkowego kpl 3
54 |Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki kpl 3
55 |Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu z miska fajansowa kpl 3
56 |Demontaz urzgdzen sanitarnych - brodzika i kabiny kpl 3
57 |Demontaz baterii umywalkowej szt. 3
58 |Demontaz baterii natryskowej szt 3
59 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach budynku m 1,5
60 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych srednicy 50-80mm szt 3
61 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt. 3
62 |Demontaz rurociaggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm -poziomy wc m 61,38
63 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm -piony m 17,4
64 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy $r. 50 mm szt. 3
65 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m 33
66 |Wymiana rur przytacznych srednicy 15mm do grzejnika z rur stalowych lub zebrowych o ztgczach kpl 6

spawanych
67 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m 17.4
68 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m 174
69 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grub.do 30 cm ot 6
70 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych o

potaczeniach wciskowych m 12,3
71 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych o m 5.4

potaczeniach wciskowych
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72 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o

potaczeniach wciskowych m 15,6
73 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych podej. 6
74 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych pode. 3
75 |Rurociagi o $r. 20 mm (PE-RT/AL/PE-RT) - rozprowadzenia i cyrkulacja pionu m 61,38
76 |Rurociggi o $r. 32 mm (PE-RT/AL/PE-RT ) piony zimnej i cieptej wody m 17,4
77 ?;}Iiny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacigciem wzdtuznym; rurociag o $r. 32 7878
78 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociaggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,

baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 15
79 |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 32 mm szt. 6
80 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt. 3
81 |Grzejniki grabinkowe o powierzchni grzewczej 2,5 - 5,0m2 kpl 3
82 |Obsadzenie rur ze slali nierdzewnej w Scianach wraz z zastong antybakteryjng szt 3
83 |Zawory do regulacji c.0. skosne o srednicy nominalnej 15mm szt 6
84 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt. 3
85 [Umywalki na blat - KOLO kpl. 3
86 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 3
87 |Mieszacze natryskowe o $rednicy nominalnej 15x20mm dla oséb niepetnosprawnych szt 3
88 |Brodziki natryskowe nisko najazdowe dla oséb niepetnosprawnych kpl 3
89 [Montaz siedziska dla oséb niepetnosprwnych kpl 3
90 |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane w $ciance lekkiej kpl. 3
91 |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep KOLO kpl. 3
92 |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych VERIT kpl. 3
93 |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 3
94 |Montaz lustera dla niepetnosprawnych szt 3
95 |Wiaczenie projektowanej instalacji do istniejacej do dy cieptej i zimnej szt. 1
96 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach

niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm) m 8,78

4 Instalacja elektryczna pokoj, przedpokoj, tazie  nka nr 4-715, 4-815, 4-915
97 |Demontaz puszek wtynkowych tréjnikowych lub krzyzowych w instalacjach elektrycznych wraz z

odtgczeniem przewodow szt 3
98 |Demontaz puszek wtynkowych koncowych w instalacjach elektrycznych wraz z odtaczeniem

przewodoéw szt 6
99 |Dodatek za odtgczenie przewoddw w puszcze pojedynczej o przekroju do 6mm2 szt 9
100 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 86,82
101 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 86,82
102 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z

wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle szt 12
103 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w powtoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

(12mm?2 dla Al) uktadane w kanatach otwartych na gotowej konstrukcji z mocowaniemYDYp-750V m 86,82

3x 2,5mm2
104 |Przykrecenie gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemnieniem o

obcigzalnosci przewodéw do 32A/10mm2 szt 3
105 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych koncowych z

uziemieniem, o obcigzalnosc przewodéw do 10A/2,5mm2 szt 6
106 |Montaz opraw oswietleniowych LED do 60W plafon kpl 3
107 Montaz kinkietow os$wietleniowych o Zrédle $wiatta do 2x40W LED nad lustrem dla os6b kpl 3

niepetnosprawnych
108 |Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych w pokoju i przedpokoju szt 12
109 |Wymiana wytacznikéw szt 9
110 |Wymiana opraw hermetycznych porcelanowych przykrecanych do podtoza betonowego

podtaczenia szt 6
111 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napiecia pomiar 3
112 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie pommiar 15
113 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napiecia pomiar 3
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114 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania - pierwsza préba dziatania wytacznika ré6znicowo )
pradowego proba s
115 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania - nastgpna proéba dziatania wytacznika ,
r6znicowo-pradowego proba 3
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