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Przedmiar Strona 2/17
Remont dyurki piekgniarskiej nr 3-216 w budynku A w MSW w Kotobrzegu

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢

1 Roboty rozbiérkowe - dyzurka pielggniarskia 3-216 budynek A

1 |Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do2

1 szt 1,00
razem| szt 1,00
2 |Cigcie pila diamentow betonu niezbrojonego o grudmbdo 15 cm; miejsce gtia - scian betonowych
drzwi wegciowe 1,05*2,10 m2 2,21
razem| m2 2,21
3 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
podioga 8,12 m2 8,12
razem| m2 8,12
4 |analogia rozbiérka z paneli podtogowych uktadan&lep
23,80 m2 23,80
razem| m2 23,80
5 |Zerwanie cokolika cementowego
balkon (2,50+1,00+1,00) m 4,50
razem m 4,50
6 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenpowierzchni podtogi ponad 5m2
éciany pok6j (1,62+2,18+1,83+3,735+3,45+5,915*2, m2 48,70
sciany magazynek (2,09+1,73+1,21+0,63+0,88+1,6)*2 m2 19,86
sufit pokéj 16,42 m2 16,42
wc magazynek 3,06 m2 3,06
razem| m2 88,04
7 |Analogia Zabezpieczenie stolarki okiennej4oli
16 m2 16,00
razem| m2 16,00
8 |Usunkcie z budynku gruzu
minus odwory drzwiowe -0,80*0,08*0,03 m3 0,00
drzwi wegciowe (1,05+2,10+2,10)*0,20*0,15 m3 0,16
podioga z paneli  23,80*0,02 m3 0,48
podioga wyktadzina 16,42*0,002 m3 0,03
razem| m3 0,67
9 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skazyyni na odlegté¢ do 1km + utilizacja
minus odwory drzwiowe -0,80*0,08*0,03 m3 0,00
drzwi wegciowe (1,05+2,10+2,10)*0,20*0,15 m3 0,16
podioga z paneli  23,80*0,02 m3 0,48
podioga wyktadzina 16,42*0,002 m3 0,03
razem| m3 0,67
10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skoayymi - na kady nasgpny 1km ponad 1km+ utylizacja
minus odwory drzwiowe -0,80*0,08*0,03 m3 0,00
drzwi wegciowe (1,05+2,10+2,10)*0,20*0,15 m3 0,16
podioga z paneli  23,80*0,02 m3 0,48
podioga wyktadzina 16,42*0,002 m3 0,03
razem| m3 0,67

2 Roboty montazowo - budowlane i wykaiczeniowe - dyurka pielegniarskia 3-216 budynek A
11 |Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z plytek kaamkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o pouligrizdo

10m2
balkon (2,50+1,00+1,00+2,50) m 7,00
razem m 7,00
12 |hudroizolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowgkenywane naciankach i podiogach (np. Sopro) lub rownamna
balkon 2,50*1,20 m2 3,00
razem| m2 3,00
13 |Posadzki z piytek uktadanych na klej przygotowarudtaza
balkon 2,50%1,20 m2 3,00
razem| m2 3,00

14 |Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES388r w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 neaxegch
klejowych ATLAS o grubéci warstwy 5mm

balkon 2,50%1,20 m2 3,00
razem| m2 3,00
15 |Przygotowanie starego podipod docieplenie metadekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
balkon (2,50+1,00+1,00+2,50)*1,20 m2 8,40
oscieznice 2,20*0,30 m2 0,66
1,50*0,30 m2 0,45
razem| m2 9,51
16 |Przygotowanie starego podipod docieplenie metadekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emul&jrLAS
UNI-GRUNT
balkon (2,50+1,00+1,00+2,50)*1,20 m2 8,40
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Przedmiar Strona 3/17
Remont dyurki piekgniarskiej nr 3-216 w budynku A w MSW w Kotobrzegu
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
oscieznice 2,20*0,30 m2 0,66
1,50*0,30 m2 0,45
razem| m2 9,51
17 |Malowanie elewacji farba emulsyjrzewretrzna
balkon (2,50+1,00+1,00+2,50)*1,20 m2 8,40
oscieznice 2,20*0,30 m2 0,66
1,50*0,30 m2 0,45
razem| m2 9,51
18 |Gruntowanie preparatami grunrgaymi powierzchni poziomych
sciany pokéj (6,85+3,48+5,84+1,27+0,95+0,83+0(F,88+0,30+0,90+2,41)*2,53 m2 61,81
sciany pomieszczenie zabiegowe (3,44+2,36+3,86+%),34+0,93+0,78+0,14+0,64+0,56+0,34)*2,53 m2 38,78
tazienkasciany (1,56+1,97+1,39+0,99+0,40)*0,53 m2 3,34
sufity 23,80+8,12+2,94 m2 34,86
razem| m2 138,79
19 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedai (sfalowai) powierzchni tynku
sciany pokéj (6,85+3,48+5,84+1,27+0,95+0,83+0(F,88+0,30+0,90+2,41)*2,53 m2 61,81
sciany pomieszczenie zabiegowe (3,44+2,36+3,86+%),34+0,93+0,78+0,14+0,64+0,56+0,34)*2,53 m2 38,78
tazienkasciany (1,56+1,97+1,39+0,99+0,40)*0,53 m2 3,34
sufity 23,80+8,12+2,94 m2 34,86
razem| m2 138,79
20 |Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych
sciany pokéj (6,85+3,48+5,84+1,27+0,95+0,83+0(F,88+0,30+0,90+2,41)*2,53 m2 61,81
sciany pomieszczenie zabiegowe (3,44+2,36+3,86+%),34+0,93+0,78+0,14+0,64+0,56+0,34)*2,53 m2 38,78
tazienkasciany (1,56+1,97+1,39+0,99+0,40)*0,53 m2 3,34
sufity 23,80+8,12+2,94 m2 34,86
razem| m2 138,79
21 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylnpaneranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzdm?,0m2
pomieszczenie zabiegowe 1,42*2,20 m2 3,12
razem| m2 3,12
22 |Podokienniki i potki o szerokei do 15 cm z plyt z konglomeratow kamiennych naisfe poliestrowym
1,55 m 1,55
razem m 1,55
23 |Gruntowanie preparatami grungaymi CERESIT CT 17 lub réwnowvizae powierzchni poziomych
posadzki 23,80+8,12 m2 31,92
razem| m2 31,92
24 |Warstwy wyrownujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomuogj o grubéci 5Smm wykonywane w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszpnk
posadzki 23,80+8,12 m2 31,92
razem| m2 31,92
25 |Szlifowanie lub polerowanigczne ptaszczyzn masy szpachlowej pod wyktagzin
posadzki 23,80+8,12 m2 31,92
razem| m2 31,92
26 |Utozenie posadzki z wyktadziny rulonowej z warstizolacyjm Posadzki z wyktadzin przemystowych o grétiot,2 mm,
antypdlizgowos¢ R 10 ,$cieralngé¢ < 2,0 kolory pastelowe do uzgodnienia z Zamawian dodatek do matriatu i robocizny
za cokoly 20cm
posadzki 23,80+8,12 m2 31,92
razem| m2 31,92
27 |Szlifowanie lub polerowanigczne ptaszczyzn masy szpachlowej pod wyktagzin
posadzki 23,80+8,12 m2 31,92
razem| m2 31,92
28 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych sznurami PCV amgh kolorach
posadzki 23,80+8,12 m2 31,92
razem| m2 31,92
29 |Obsadzeniedieznic wegciowych do pokoju o powierzchni otworu do 2mZaeianach z betonowych na pianigniona
wspdlczynnik 1,2 do robocizny , kolor do ustaleniawestorem /analogia /
wejsciowe do gabinetu 508 1 szt. 1,00
razem| szt. 1,00
30 |Montaz i Dopasowanie skrzydet drzwiowych drewnianych wigieych do pokoi EI-30 z uszczelkazawows wewrgtrznych o
wymiarach 90x200cm w swietle przeja ( uwaga !!! doktadny wymiar naledokonac na budowie przed zaméwieniem, kolor
do ustalenia z inwestorem )
wejsciowe do gabinetu 508 1 szt 1,00
razem| szt 1,00
31 |Wymiana ok drzwiowych - klamki z szyldami
kpl. 1,00
32 |Montaz zamku wraz z szykldem
kpl. 1,00
33 |Malowanie-gruntowanie jednokrotne farbami emulggintynkéw wewrtrznychscian i sufitow
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Przedmiar Strona 4/17
Remont dyurki piekgniarskiej nr 3-216 w budynku A w MSW w Kotobrzegu
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
sciany pokéj (6,85+3,48+5,84+1,27+0,95+0,83+0(F,88+0,30+0,90+2,41)*2,53 m2 61,81
sciany pomieszczenie zabiegowe (3,44+2,36+3,86+%),34+0,93+0,78+0,14+0,64+0,56+0,34)*2,53 m2 38,78
tazienkasciany (1,56+1,97+1,39+0,99+0,40)*0,53 m2 3,34
sufity 23,80+8,12+2,94 m2 34,86
razem| m2 138,79
34 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw westvanych sufitow
sufity 23,80+8,12+2,94 m2 34,86
razem| m2 34,86
35 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewrgtrznychscian
sciany pokéj (6,85+3,48+5,84+1,27+0,95+0,83+0(F,88+0,30+0,90+2,41)*2,53 m2 61,81
sciany pomieszczenie zabiegowe (3,44+2,36+3,86+%),34+0,93+0,78+0,14+0,64+0,56+0,34)*2,53 m2 38,78
tazienkasciany (1,56+1,97+1,39+0,99+0,40)*0,53 m2 3,34
razem| m2 103,93
36 |Mycie po robotach malarskich posadzek z ptytekalegia
podioga 23,80+8,12+2,94 m2 34,86
razem| m2 34,86
37 |Mycie po robotach malarskicitianek z piytek - analogia
oknaidrzwi 25 m2 25,00
tazienkasciany (1,56+1,97+1,39+0,99+0,40)*2,10 m2 13,25
razem| m2 38,25
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Kosztorys Strona 5/17
Remont dyurki piekgniarskiej nr 3-216 w budynku A w MSW w Kotobrzegu
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
1 Roboty rozbiérkowe - dyzurka pielggniarskia 3-216 budynek
A
1 |KNR 4-01 0354/07 Wykucie z murda@eznic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2m2
1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 1,58 1,580
Razem pozyc|
Cena jednostkov
2 |KNR AT-17 0105/01 Gicie pila diamentow betonu
niezbrojonego o grulioi do 15 cm; miejsce ¢tia - $cian
betonowych
2,21 m2
Robocizna
Robocizna r-g 4,64 10,254
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Pita tarczowa z prowadnic m-g 1,08 2,387
Razem pozyc|
Cena jednostkov
3 |KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztych
8,12 m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,18 1,462
Razem pozyc|
Cena jednostkov
4 INNRNKB 8 1136/01 analogia rozbidrka z paneli podiaych
ukfadane na klej
23,8 m2
Robocizna R=0,50
Posadzkarze gr.ll r-g 0,49 5,831
Robotnicy gr.| r-g 0,05 0,595
Sprzet S=0,50
Wyciag m-g 0,008 0,095
Samochaod skrzyniowy 5t (1) m-g 0,018 0,214
Razem pozyc|
Cena jednostkov
5 |KNR 4-01 0804/08 Zerwanie cokolika cementowego
45 m
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,18 0,810
Razem pozyc|
Cena jednostkov
6 |KNR-W 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starepjaw
pomieszczeniu o powierzchni podtogi ponad 5m2
88,04 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,092 8,100
Materiaty
Mydto techniczne (szare) kg 0,022 1,937
Wapno suchogaszone t 0,00088 0,077
Piasek do zapraw m3 0,001 0,088
Materiaty pomocnicze % 2
Razem pozyc|
Cena jednostkov
7 |KNR-W 4-01 1216/01 Analogia Zabezpieczenie stolakiennej
folia
16 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,057 0,912
Materiaty
Folia polietylenowa m2 0,357 5,712
Materiaty pomocnicze % 2
Razem pozyc|
Cena jednostkov
8 |KNR 4-01 0106/05 Usugtie z budynku gruzu

0,67 m3
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Kosztorys Strona 6/17
Remont dyurki piekgniarskiej nr 3-216 w budynku A w MSW w Kotobrzegu
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 591 3,960
Razem pozyc|
Cena jednostkov
9 |KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odlegitalo 1km + utilizacja
0,67 m3
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 1,39 0,931
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,72 0,482
Razem pozyc|
Cena jednostkov
10 |[KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi - naidy nasgpny 1km ponad 1km+
utylizacja
0,67 m3
Sprzet S=9
Srodek transportowy m-g 0,02 0,121
Razem pozyc|
Cena jednostkov
RAZEM: Roboty rozbiérkowe - dyzurka pielegniarskia 3-216
budynek A
Razem k.h.
Koszty zakupu
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem element
2 Roboty montazowo - budowlane i wykaiczeniowe - dyurka
pielegniarskia 3-216 budynek A
11 [NNRNKB 6 2809/02 Cokoliki na zaprawach klejowycfilAAS z
plytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczéniac
powierzchni do 10m2
7 m
Robocizna
Posadzkarze-ptytkarze gr.lll r-g 0,42 2,940
Robotnicy gr.| r-g 0,02 0,140
Materiaty
Ptytki kamionkowe GRES 12,5x25cm m2 0,135 0,945
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 0,54 3,780
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,06 0,420
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,028
Srodek transportowy m-g 0,006 0,042
Razem pozyc|
Cena jednostkov
12 |Kalkulacja indywidualna hudroizolacje przeciwwitgowe
powtokowe pionowe wykonywane ®Kaiankach i podtogach (np}
Sopro) lub réwnowane
3 m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 1 3,000
Materiaty
Izolacja w masie hydroizolacja kg 0,48 1,440Q
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozyc|
Cena jednostkov
13 |KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z plytek uktadanychklep
przygotowanie podia
3 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.ll r-g 0,1644 0,493
Robotnicy gr.| r-g 0,0548 0,164
Materiaty
Zaprawa klejca kg 4,75 14,250
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Remont dyurki piekgniarskiej nr 3-216 w budynku A w MSW w Kotobrzegu

Kosztorys

Strona 7/17

Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

llosé

Cena

Robocizna

Materialy

Sprz:it

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozyc|
Cena jednostkov

m-g
m-g

0,0093
0,0001

0,028
0,0003

14

NNRNKB 6 2805/05 Posadzki jednobarwne z phy
kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o paalmi
do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grétiovarstwy
5mm

3 m2
Robocizna
Posadzkarze-ptytkarze gr.lll
Robotnicy gr.|
Materiaty
Ptytki kamionkowe GRES 30x30cm
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozyc|
Cena jednostkov

r-g

m2
kg
kg
%

m-g
m-g

2,14
0,12

1,04
7,22
0,27

1,5

0,03
0,04

6,420
0,360

3,120
21,660
0,810

0,090
0,120

15

KNR 0-23 2611/01 Przygotowanie starego pgdipod
docieplenie metadlekka-mokra poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

9,51 m2
Robocizna
Robotnicy gr.|

Razem pozyc|
Cena jednostkov

0,272

2,587

16

KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego pgdtpod
docieplenie metadlekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowan
emulsi ATLAS UNI-GRUNT

9,51 m2
Robocizna
Robotnicy gr.|
Materiaty
Emulsja gruntujca ATLAS UNI GRUNT
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

ie

Razem pozyc|
Cena jednostkov

0,0662

0,2
1,5

0,0001

0,630

1,902

0,0010

17

KNR 0-23 2611/03 Malowanie elewacji farba emulgyjn
zewrgtrzng

9,51 m2
Robocizna
Robotnicy gr.|
Materiaty
Emulsja zewnetrzna kolor
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

r-g

kg
%

m-g

Razem pozyc|
Cena jednostkov

0,1035

0,3
1,5

0,0007

0,984

2,853

0,002

18

NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruggyini
powierzchni poziomych

138,79 m2
Robocizna
Robotnicy gr.|
Materiaty
Preparat gruntagy CERESIT CT 17 lub réwnowae
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag

dm3
%

Srodek transportowy

Drukowano dn. 16.08.2016
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0,06

0,21
1,5

0,002
0,003

8,327

29,146

0,278
0,416
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Kosztorys Strona 8/17
Remont dyurki piekgniarskiej nr 3-216 w budynku A w MSW w Kotobrzegu
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Razem pozyc|
Cena jednostkov
19 |[KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwém (sfalowai) powierzchni tynku
138,79 m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,095 13,185
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 41,637
Materiaty pomocnicze % 2
Razem pozyc|
Cena jednostkov
20 |INNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruggyimi
powierzchni poziomych
138,79 m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,06 8,327
Materiaty
Preparat gruntagy CERESIT CT 17 lub réwnowae dm3 0,21 29,146
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,278
Srodek transportowy m-g 0,003 0,414
Razem pozyc|
Cena jednostkov
21 |KNR 0-19 0929/09 Wymiana okien zespolonych rozangch i
uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCWowiprzchn
do 2,0m2
3,12 m2
Robocizna
Monterzy gr.ll r-g 4,58 14,290
Materiaty
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudziedoe2,0m2 | m2 1 3,120
Kotwy szt 6| 18,720
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 1,030
Silikon dm3 0,06 0,187
Gips budowlany szpachlowy kg 2,35 7,332
Szpachléwka mineralna do tynkéw zestmanych kg 4,22 13,166
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,154
Srodek transportowy m-g 0,06 0,187
Razem pozyc|
Cena jednostkov
22 |INNRNKB 4 2143/02 Podokienniki i pétki o szergkodo 15 cm
piyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestm
155 m
Robocizna
Kamieniarze gr.lll r-g 1,64 2,542
Robotnicy gr.| r-g 0,07 0,109
Materiaty
podokiennik z konglomeratu o wymiarach 155*0,15%,0 mb 1,05 1,628
Prety stalowe 6-10mm kg 0,20 0,310
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,007 0,011
Kliny z drewna m3 0,0001 0,0002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,04 0,062
Srodek transportowy m-g 0,03 0,047
Razem pozyc|
Cena jednostkov
23 INNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami grugayimi
CERESIT CT 17 lub réwnowae powierzchni poziomych
31,92 m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,06 1,915
Materiaty

Drukowano dn. 16.08.2016




Rodos 6.8.38.2 [729

Kosztorys Strona 9/17
Remont dyurki piekgniarskiej nr 3-216 w budynku A w MSW w Kotobrzegu
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Preparat gruntagy CERESIT CT 17 lub réwnowae dm3 0,21 6,703
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,064
Srodek transportowy m-g 0,003 0,096
Razem pozyc|
Cena jednostkov
24 INNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyrownage i wygtadzajce z
zaprawy samopoziomagej o grubéci 5mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EWcha
mieszanka)
31,92 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.ll r-g 0,11 3,511
Robotnicy gr.| r-g 0,03 0,958
Materiaty
Zaprawa EVI - sucha mieszanka kg 7,8 248,976
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,319
Srodek transportowy m-g 0,01 0,319
Razem pozyc|
Cena jednostkov
25 |TZKNBK XVicz1 1401/01 Szlifowanie lub polerowanieczne
ptaszczyzn masy szpachlowej pod wykladzin
31,92 m2
Robocizna
Kamieniarze kat.12 r-g 0,35 11,172
Razem pozyc|
Cena jednostkov
26 |TZKNBK XI 5-48/01 Ulazenie posadzki z wyktadziny rulonowej z
warstw izolacyjra Posadzki z wyktadzin przemystowych o
grubdci 4,2 mm, antypdizgowos¢ R 10 ,scieralng¢ < 2,0 kolory
pastelowe do uzgodnienia z Zamawigjm dodatek do matriatu i
robocizny za cokoly 20cm
31,92 m2
Robocizna R=1,10
Posadzkarze kat.12 r-g 0,6 21,067
Robotnicy kat. 8 r-g 0,26 9,129
Materiaty M=1,03
Wykfadzina podtogowa tarket wyktadzina heterogemécw dwoch m2 1,15 37,809
kolorach pastelowych
Klel kg 08 26,302
Pasta podtogowa kg 0,1 3,288
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,008 0,255
Razem pozyc|
Cena jednostkov
27 |TZKNBK XVicz1 1401/01 Szlifowanie lub polerowanieczne
ptaszczyzn masy szpachlowej pod wykladzin
31,92 m2
Robocizna
Kamieniarze kat.12 r-g 0,35 11,172
Razem pozyc|
Cena jednostkov
28 |KNR 2-02s 1112/09 Zgrzewanie wyktadzin rulonowysbnurami
PCV o ré@nych kolorach
31,92 m2
Robocizna R=2
Posadzkarze gr.llI r-g 0,1261  8,05Q
Materiaty M=2
Prety spawalnicze z PCW w czrnym kolorze kg 0,03 1,915
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozyc|
Cena jednostkov
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Kosztorys Strona 10/17
Remont dyurki piekgniarskiej nr 3-216 w budynku A w MSW w Kotobrzegu
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
29 |KNR 4-01 0320/02 Obsadzeniéceeznic wegciowych do pokoju
0 powierzchni otworu do 2m2 ¥eianach z betonowych na piank
ogniowg wspolczynnik 1,2 do robocizny , kolor do ustateni
inwestorem /analogia /
1 szt
Robocizna R=1,2
Murarze gr.ll r-g 1,66 1,992
Robotnicy gr.| r-g 0,22 0,264
Materiaty
Oscieznica regulowana drewniana szerék@rzegcia minmum szt. 1 1,000
90cm Porta do drzwi EI 30min lub réwnedne o szroki
25-30 cm oraz opaski maskog szerokéc do 10cm ,
Dyble stalowe szt 5 5,000
Pianka poliuretanowa parowa op. 0,65 0,650
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,09 0,090
Razem pozyc|
Cena jednostkov
30 |KNR 4-01 0903/01 Montai Dopasowanie skrzydet drzwiowych
drewnianych wejsciowych do pokoi EI-30 z uszczgikzarowa
wewrgtrznych o wymiarach 90x200cm w swietle pézéa ( uwaga
Il doktadny wymiar nalgy dokonac na budowie przed
zamowieniem, kolor do ustalenia z inwestorem )
1 szt
Robocizna
Stolarze gr.ll r-g 0,79 0,790
Materiaty
Skrzydta drzwiowe drewniane petne EI-30min , 36dbwrgtrzne | kpl. 1 1,000Q
Porta lub réwnorgne ,klamka , wktadka z zamkiem i trzy klu¢cze
Razem pozyc|
Cena jednostkov
31 |[KNR 4-01 0919/20 Wymiana okwrzwiowych - klamki z
szyldami
1 kpl.
Robocizna
Stolarze gr.ll r-g 0,53 0,530
Materiaty
klamki z szyldami szt 1 1,000
Materiaty pomocnicze % 8
Razem pozyc|
Cena jednostkov
32 |[KNR 4-01 0919/26 Montaz zamku wraz z szykldem
1 kpl.
Robocizna
Stolarze gr.ll r-g 0,88 0,880
Materiaty
zamek patentowy z szyldami szt 1 1,000
Materiaty pomocnicze % 8
Razem pozyc|
Cena jednostkov
33 |KNR 4-01 1204/05 Malowanie-gruntowanie jednokeofarbami
emulsyjnymi tynkéw wewetrznychscian i sufitow
138,79 m2
Robocizna
Malarze gr.ll r-g 0,064 8,883
Materiaty
Farba emulsyjna nawierzchniowa + unii grunt dm3 0,154 21,374
Materiaty pomocnicze % 2
Razem pozyc|
Cena jednostkov
34 |KNR-W 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami
emulsyjnymi tynkéw wewetrznych sufitow
34,86 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,127 4,427
Materiaty
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,298 10,388
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Kosztorys Strona 11/17
Remont dyurki piekgniarskiej nr 3-216 w budynku A w MSW w Kotobrzegu
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Materiaty pomocnicze % 2
Razem pozyc|
Cena jednostkov
35 |[KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami enguigmi
starych tynkéw wewgtrznychscian
103,93 m2
Robocizna
Malarze gr.ll r-g 0,119 12,368
Materiaty
Farba lateksowa zmywalna nawierzchniowa wgvama kolory dm3 0,286 29,724
pastelowe
Materiaty pomocnicze % 2
Razem pozyc|
Cena jednostkov
36 |KNR-W 4-01 1215/08 Mycie po robotach malarskiclsgazek z
plytek - analogia
34,86 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,049 1,708
Razem pozyc|
Cena jednostkov
37 |KNR-W 4-01 1215/03 Mycie po robotach malarskickanek z
plytek - analogia
38,25 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,137 5,240

Razem pozyc|
Cena jednostkov

RAZEM: Roboty montazowo - budowlane i wykaiczeniowe -
dyzurka pielegniarskia 3-216 budynek A

Razem k.h.
Koszty zakupu
Koszty pdrednie
Zysk

Razen

Razem element

OGOLEM
Razem k.h.

Koszty zakupu

Koszty pdrednie

Zysk

tacznig

Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Kosztorys Strona 12/17
Remont dyurki piekgniarskiej nr 3-216 w budynku A w MSW w Kotobrzegu
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartasé
1 Roboty rozbiérkowe - dyzurka pielggniarskia 3-216 budynek A
1 |KNR 4-01 0354/07 Wykucie z murdaeznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni goszt 1,00
2m2
2 |KNR AT-17 0105/01 Gicie pila diamentowy betonu niezbrojonego o grufmbdo 15 cm; m2 2,21
miejsce ogcia -$cian betonowych
3 |KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztych m2 8,12
4 |NNRNKB 8 1136/01 analogia rozbiérka z paneli pgdlaych uktadane na k m2 23,80
5 |KNR 4-01 0804/08 Zerwanie cokolika cementowego m 4,50
6 |KNR-W 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starepjaw pomieszczeniu o powierzchni m2 88,04
podiogi ponad 5m2
7 |KNR-W 4-01 1216/01 Analogia Zabezpieczenie stalakiennej fola m2 16,00
8 |KNR 4-01 0106/05 Usugcie z budynku gruzu m3 0,67
9 |KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanegmachodami skrzyniowymi na m3 0,67
odlegta¢ do 1km + utilizacja
10 |KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanegmachodami skrzyniowymi - na m3 0,67
kazdy nasgpny 1km ponad 1km+ utylizacja
2 Roboty montazowo - budowlane i wykaiczeniowe - dyurka pielegniarskia 3-216
budynek A
11 |NNRNKB 6 2809/02 Cokoliki na zaprawach klejowychilAAS z pitytek kamionkowych GRE[ m 7,00
12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
12 |Kalkulacja indywidualna hudroizolacje przeciwwitgowe powtokowe pionowe wykonywane m2 3,00
nasciankach i podtogach (np. Sopro) lub réwnana
13 |KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z ptytek uktadanycklepprzygotowanie podia m2 3,00
14 |INNRNKB 6 2805/05 Posadzki jednobarwne z ptytek iaarkowych GRES 30x30cm m2 3,00
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawiepbwych ATLAS o grubéci warstwy
5mm
15 |KNR 0-23 2611/01 Przygotowanie starego padtpod docieplenie metadekka-mokra m2 9,51
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
16 |KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego padipod docieplenie metgdekka-mokra m2 9,51
poprzez jednokrotne gruntowanie emalaTLAS UNI-GRUNT
17 |KNR 0-23 2611/03 Malowanie elewacji farba emulgygewretrzng m2 9,51
18 |NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami grustyimi powierzchni poziomyc m2 138,79
19 |KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z pastiowaniem nieréwrigi (sfalowa) m2 138,79
powierzchni tynku
20 |[NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami grusdyini powierzchni poziomyc m2 138,79
21 |KNR 0-19 0929/09 Wymiana okien zespolonych rozarngch i uchylno-rozwieranych m2 3,12
dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2
22 |NNRNKB 4 2143/02 Podokienniki i potki o szergkodo 15 cm z plyt z konglomerat¢ m 1,55
kamiennych na spoiwie poliestrowym
23 |[NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami grugdymi CERESIT CT 17 lul m2 31,92
rébwnowane powierzchni poziomych
24 INNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyrownage i wygtadzajce z zaprawy samopozionagj o m2 31,92
grubdci 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzclomgal 8m2 (zaprawa EVI -
sucha mieszanka)
25 |TZKNBK XVicz1 1401/01 Szlifowanie lub polerowanieczne ptaszczyzn masy szpachlowej m2 31,92
pod wyktadzirg
26 |TZKNBK XI5-48/01 Utazenie posadzki z wyktadziny rulonowej z warstizolacyjn m2 31,92
Posadzki z wyktadzin przemystowych o grétio4,2 mm, antypdizgowos¢ R 10 ,scieralng¢
< 2,0 kolory pastelowe do uzgodnienia z Zamayeian dodatek do matriatu i robocizny za
cokoty 20cm
27 |TZKNBK XVicz1 1401/01 Szlifowanie lub polerowanieczne ptaszczyzn masy szpachlowej m2 31,92
pod wyktadzirg
28 |KNR 2-02s 1112/09 Zgrzewanie wykfadzin rulonowystnurami PCV o tiych kolorach | m2 31,92
29 |KNR 4-01 0320/02 Obsadzenigcgeznic wepciowych do pokoju o powierzchni otworu do | szt. 1,00
2m2 wscianach z betonowych na pianggniows wspélczynnik 1,2 do robocizny , kolor do
ustalenia z inwestorem /analogia /
30 |KNR 4-01 0903/01 Montai Dopasowanie skrzydet drzwiowych drewnianych wigiwych do| szt 1,00
pokoi EI-30 z uszczelka parowy wewrgtrznych o wymiarach 90x200cm w swietle pézég (
uwaga !!! doktadny wymiar natg dokonac na budowie przed zamoéwieniem, kolor dalesia
z inwestorem )
31 |KNR 4-01 0919/20 Wymiana okudrzwiowych - klamki z szyldami kpl. 1,00
32 |KNR 4-01 0919/26 Montaz zamku wraz z szykldem kpl. 1,00
33 |KNR 4-01 1204/05 Malowanie-gruntowanie jednokeofarbami emulsyjnymi tynkéw m2 138,79
wewretrznychscian i sufitow
34 |KNR-W 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami ésgjnymi tynkéw wewrtrznych m2 34,86
sufitow
35 |KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami erguigmi starych tynkow wewgtrznych| m2 103,93
scian
36 |KNR-W 4-01 1215/08 Mycie po robotach malarskiclsazek z ptytek - analogia m2 34,86
37 |KNR-W 4-01 1215/03 Mycie po robotach malarskéchanek z piytek - analogia m2 38,25
Razen
Podatek VAT
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Kosztorys

Remont dyurki piekgniarskiej nr 3-216 w budynku A w MSW w Kotobrzegu

Strona 13/17

Nr

Podstawa, opis rob6t

Jm

llos¢

Cena

Wartas¢

Ogétem kosztorys
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Tabela elementéw Strona 14/17
Remont dyurki piekgniarskiej nr 3-216 w budynku A w MSW w Kotobrzegu

Nr  |Opis robét Wartas¢

[y

Roboty rozbidrkowe - diurka pietgniarskia 3-216 budynek A

N

Roboty montaowo - budowlane i wykiczeniowe - dyurka pietgniarskia 3-216 budynek A

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Zestawienie robocizny
Remont dyurki piekgniarskiej nr 3-216 w budynku A w MSW w Kotobrzegu

Strona 15/17

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Kamieniarze gr.lll r-g 2,542
2 |Kamieniarze kat.12 r-g 22,344
3 |Malarze gr.ll r-g 21,250
4 |Monterzy gr.ll r-g 14,290
5 |Murarze gr.ll r-g 1,992
6 |Posadzkarze gr.ll r-g 9,835
7 |Posadzkarze gr.lll r-g 8,050
8 |Posadzkarze kat.12 r-g 21,067
9 |Posadzkarze-ptytkarze gr.lll r-g 9,360
10 |Robocizna r-g 10,254
11 |Robotnicy gr.l r-g 50,288
12 |Robotnicy kat. 8 r-g 9,129
13 |Robotnicy r-g 20,387
14 |Stolarze gr.ll r-g 2,200
Razen 202,989
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Zestawienie materiatow

Remont dyurki piekgniarskiej nr 3-216 w budynku A w MSW w Kotobrzegu

Strona 16/17

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Dyble stalowe szt 5,000
2 |Emulsja gruntujca ATLAS UNI GRUNT kg 1,902
3 |Emulsja zewnetrzna kolor kg 2,853
4 |Farba emulsyjna nawierzchniowa + unii grunt dm3 21,374
5 |Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 10,388
6 |Farba lateksowa zmywalna nawierzchniowa wgvama kolory pastelowe dm3 29,724
7 |Folia polietylenowa m2 5,712
8 |Gips budowlany szpachlowy kg 48,969
9 |lzolacja w masie hydroizolacja kg 1,440Q
10 |klamki z szyldami szt 1,000
11 |Klej kg 26,302
12 |Kliny z drewna m3 0,0002
13 |Kotwy szt 18,720
14 |Mydto techniczne (szare) kg 1,937
15 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudziedoe2,0m2 m2 3,120
16 |Oscieznica regulowana drewniana szeré&k@rzefcia minmum 90cm Porta do drzwi El szt. 1,000
30min lub réwnorgdne o szrok&i 25-30 cm oraz opaski maskog szerokéc do 10cm
17 |Pasta podiogowa kg 3,288
18 |Pianka poliuretanowa parowa op. 0,650
19 |Pianka poliuretanowa dm3 1,030
20 |Piasek do zapraw m3 0,088
21 |Plytki kamionkowe GRES 12,5x25cm m2 0,945
22 |Plytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 3,120
23 |podokiennik z konglomeratu o wymiarach 155*0,159,0 mb 1,628
24 |Preparat gruntagy CERESIT CT 17 lub réwnowae dm3 64,995
25 |Prety spawalnicze z PCW w czrnym kolorze kg 1,915
26 |Prety stalowe 6-10mm kg 0,310
27 |Silikon dm3 0,187
28 |Skrzydta drzwiowe drewniane petne EI-30min , 36abwrgtrzne Porta lub réwnogzdne kpl. 1,000
,klamka , wktadka z zamkiem i trzy klucze
29 |Szpachléwka mineralna do tynkéw zesmnych kg 13,166
30 |Wapno suchogaszone t 0,077
31 |Wykiadzina podtogowa tarket wyktadzina heterogemécw dwoch kolorach pastelowych| m2 37,809
32 |zamek patentowy z szyldami szt 1,000
33 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,011
34 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 1,230
35 |Zaprawa EVI - sucha mieszanka kg 248,976
36 |Zaprawa klejca kg 14,250
37 |Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 25,440
Razen
Materiaty pomocnicze
Razen

Drukowano dn. 16.08.2016



Rodos 6.8.38.2 [729

Zestawienie sprztu

Remont dyurki piekgniarskiej nr 3-216 w budynku A w MSW w Kotobrzegu

Strona 17/17

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Pitatarczowa z prowadric m-g 2,387
2 |Samochdd skrzyniowy 5t (1) m-g 0,214
3 |Srodek transportowy m-g 2,250
4 |Wyciag m-g 1,743
Razen 6,593
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