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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z wymogiem art.20 ust.3, pkt. 4 ust. PRAWO BUDOWLANE
oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany
DOBUDOWY WINDY ZEWNETRZNEJ
(inwestycja usytuowana w Kotobrzegu, przy ul. Portowej 22)
sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A. CZESC OPISOWA:

1.

Opis techniczny.

2. Kopia zaswiadczenia o wpisie arch. Jacka Sudaka na liste architektéw zrzeszonych w
Zachodniopomorskiej Okregowej Izbie Architektow.
3. Kopia zaswiadczenia o wpisie arch. Dariusza Ruty na liste architektéw zrzeszonych w
Zachodniopomorskiej Okregowej Izbie Architektow.

4.
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Zatgczniki.
. CZESC RYSUNKOWA.
. Projekt zagospodarowania terenu
. Rzut parteru — wyburzenia
. Rzut | pietra — wyburzenia
. Rzut Il pietra — wyburzenia
. Rzut parteru
. Rzut | pietra
. Rzut Il pietra
. Rzut dachu
. Przekréj A-A, B-B

10. Elewacje
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OPIS TECHNICZNY

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TEMATU.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany dobudowy windy

zewnetrznej osobowe] do istniejgcego budynku Sanatorium MSWiA, usytuowanego w Kotobrzegu przy
ul. Portowej 22 na dziatce nr 107.
W celu poprawy dostepnosci budynku dla oséb niepetnosprawnych a w szczegdlnosci dla oséb
poruszajgcych sie na wézkach, przy budynku, przy jego zewnetrznej elewacji, zaprojektowano zewnetrzna
winde w postaci dzwigu osobowego, umieszczonego w szybie murowanym posadowionym na
fundamencie zelbetowym. Szyb dZwigu obudowano $ciang murowang ocieplong warstwg styropianu
przeszklong od strony frontowej. Kabina dZzwigu jest jednostronna i dostepna jest posrednio z zewnatrz z
poziomu terenu przez wyprofilowany chodnik i wiatrotap wraz z przedsionkiem i dociera na wszystkie
kondygnacje uzytkowe przeznaczone na pobyt ludzi. Pozostate dane techniczne i wyposazenie wg.
specyfikacji producenta diwigdédw. Diwig osobowy zaprojektowano bezposrednio przy istniejgcych
drogach komunikacji ogdélnej w budynku. Wejscia na poszczegélnych kondygnacjach zaprojektowano w
Scianie frontowej przy istniejgcym wejsciu z przedsionkiem w parterze i powyzej bezposrednio przy
spoczniku pietrowym klatki schodowe;j.

Istniejgcy budynek objety projektem ma wysokos¢ 3 kondygnacji nadziemnych. Na teren dziatki
prowadzi istniejgcy wjazd bramowy od strony ul. Portowej. Dobudowa windy wraz z zagospodarowaniem
terenu beda realizowane jednoetapowo.

Projekt obejmuje swym zakresem rzuty poszczegdlnych kondygnacji i dachu, przekroje, elewacje budynku
oraz zagospodarowanie dziatki.
INFORMACJA O CAtKOWITYM WYBURZENIU PRZEDSIONKA

Projektowana winda zlokalizowana jest w miejscu istniejgcego parterowego wiatrotapu, ktory w
ramach prac budowlanych nalezy zdemontowa¢ wraz z podwaling.

STAN ISTNIEJACY. EKSPERTYZA TECHNICZNA | OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

W ramach prac przygotowawczych wykonano szczegdétowa inwentaryzacje pomieszczen
istniejgcych wraz z urzagdzeniami i instalacjami w nim sie znajdujgcymi. Na tej podstawie przeprowadzono
ekspertyze techniczng stanu technicznego, ktdra pozwala stwierdzié, ze wszystkie elementy budowlane
czesci objetej projektem wykazujg dobry stan techniczny. Elementy konstrukcyjne nie wykazujg
niewtasciwej pracy mechanicznej budynku. Brak jest zawilgocen swiadczacych o ztym stanie izolacji
przeciwwodnych. Pomieszczenia wyposazone sg w prawidtowo funkcjonujace instalacje, w tym wodna,
kanalizacyjng, grzewczg, elektryczng i wentylacyjng. Pomieszczenia posiadajg naswietlenie bezposrednim
Swiattem dziennym.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej pomieszczen istniejacych w
Sanatorium MSWIA stwierdza sie, ze nie ma przeciwwskazan technicznych ani prawnych (w zakresie
okreslonym Prawem Budowlanym) aby wykona¢ projektowana dobudowe windy zewnetrznej.

Projektowane opracowano w sposdb, ktory zapewnia brak oddziatywania na obiekty istniejgce oraz na
budynki w ich bezposrednim sasiedztwie.

Zobowiazuje sie kierownika budowy do wykonania dokumentac;ji fotograficznej budynkéw sasiednich
przed rozpoczeciem prac budowlanych oraz do codziennej analizy stanu technicznego tychie
budynkéw, dokumentowania tegoz stanu w formie fotograficznej i opisowej oraz kazdorazowemu
interweniowaniu w przypadku pojawiajacych sie zmian w tymze stanie jezeli takowe zmiany miatyby
wynikac z prowadzonych prac budowlanych.



2. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

2.1. Zlecenie Inwestora.

2.2. Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana z pazdziernika 2011r.
2.3. Podktady geodezyjne.

2.4. Wytyczne projektowe okreslone przez Inwestora.

2.5. Decyzja o warunkach zabudowy.

2.6. Uzgodnienia miedzybranzowe.

2.7. Obowiazujgce przepisy.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI i KUBATUR (dobudowa windy).

PARTER
Winda + przedsionek + wiatrofap 12.93m’
RAZEM 12.93m?

PIETRO |
Winda + przedsionek 6.0m’
RAZEM 6.0m’

PIETRO Il
Winda + przedsionek 6.0m’
RAZEM 6.0m’

POWIERZCHNIA WINDY NA POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJACH 2.97m>

KUBATURA POSZCZEGOLNYCH KONDYGNAGII 44.29m’?
KUBATURA SZYBU WINDY 34.09m?
POWIERZCHNIA RAZEM 24.93m’
KUBATURA RAZEM 78.38m°

4. DANE KONSTRUKCYIJNO — MATERIAtOWE.
4.1. POSADOWIENIE.

Szyb murowany diZwigu posadowiono na ptycie Zzelbetowej spodniej i $cianach bocznych
wylewanych na budowie z betonu hydrotechnicznego kategorii W6. Sciany zewnetrzne podszybia,
ponizej terenu, oklejono spienionym polistyrenem ekstrudowanym lub ekspandowanym typu IZODREN
PS-E FS30 gr.10cm lub innym, nie gorszym, przyklejonym na preparat typu EKODECK lub inny, nie gorszy.
Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania wody gruntowej do izolacji $cian fundamentowych nalezy
zastosowaé¢ maty drenujace oraz elastyczny system uszczelnien tworzac szczelng wanne (np. system
EKODECK lub DEITERMANN lub podobny, nie gorszy).

4.2. SCIANY SZYBU — SZYB WINDY, WEJSCIA.

Wszystkie Sciany zaprojektowano jako murowane gr. 24 cm i ocieplone warstwag styropianu gr. 15
cm. Konstrukcja szybu dylatowana od $Sciany zewnetrznej i stropéw budynku.
4.3. SCIANA OSLONOWA SZYBU | WEJSCIA.

Wszystkie $ciany ostonowe zaprojektowano w formie lekkich $cian kurtynowych z profili
aluminiowych z wypetnieniem w formie szyb zespolonych bezpiecznych, chronigcych przed
wypadnieciem. Ostateczne wymiary poszczegdlnych elementéw bezwzglednie kazdorazowo sprawdzaé
na budowie.

4.4. DACH NAD WEJSCIEM, DACH SZYBU.




Stropodach ptaski nad kondygnacjg parteru w czesci wejsciowej oraz szybu tj. kondygnacji Il
pietra zaprojektowano w postaci stropu zelbetowego. Stropodach ocieplono wetng mineralng i pokryto
papa termozgrzewalna.

4.5. STROPY.

Zaprojektowano stropy zelbetowe, wg. projektu konstrukcji.
4.6. NADPROZA.

Zaprojektowano nadproza zelbetowe, wg. projektu konstrukcji.
4.7. SUFIT PODWIESZANY.

Sufit podwieszany nad kondygnacjg Il pietra projektowany z ptyt GK pokrytych farba
ognhioochronng, nie kapigcy i nie opadajacy pod wptywem ognia.
4.8. IZOLACJA TERMICZNA.

Izolacje termiczng zaprojektowano ze styropianu i polistyrenu (Sciany zewnetrzne) i wetny
mineralnej lub szklanej (dach i stropodachy).
4.9. 1IZOLACJA AKUSTYCZNA.

W kondygnacji parteru i | pietra jako materiaty izolacyjne zastosowano styropian akustyczny i
styropian twardy
4.10. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA.

Jako izolacje pozioma przeciwwilgociowa zaleca sie stosowanie systemu EKODECK lub
DEITERMANN lub innego o identycznych lub lepszych wtasciwosciach izolacyjnych. Paroizolacje wykona¢
z folii ROCKWOOL lub DOERKEN lub innej, nie gorszej. Jako izolacje fundamentdw zaleca sie stosowanie
systemu EKODECK lub DEITERMAN lub innego o identycznych lub lepszych wtasciwosciach izolacyjnych.
4.11. ZMIANY W BUDYNKU ISTNIEJACYM.

Zaprojektowano wykonanie otworéw wejsciowych w Scianach zewnetrznych. Szczegoty
wykonania samych otwordw i nadprozy wg. Projektu szczegétowego konstrukcji. Ostateczne wymiary
poszczegolnych elementow bezwzglednie kazdorazowo sprawdzac na budowie.

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE.
5.1. TYNKI.

We wszystkich pomieszczeniach uzytkowych wykonac tynki gipsowe.
5.3. POSADZKI.

W szybie windowym wykona¢ posadzki ceramiczne odporne na dziatanie substancji chemicznych
w formie szczelnych wanien. W projektowanych otworach w Scianach istniejgcych wykona¢ posadzki
zgodnie ze stanem istniejgcym w drogach komunikacji ogdlnej do ktérych przylegajg oba diwigi
osobowe. Ostateczne wymiary poszczegolnych elementéw bezwzglednie kazdorazowo sprawdzaé na
budowie.

5.4. MALOWANIE SCIAN. SUFITY.

Sciany oraz sufity pomalowa¢ we wszystkich pomieszczeniach dwukrotnie farbg krycia
wewnetrznego, emulsyjna, w kolorze biatym.
5.5. STOLARKA.

Wszystkie $ciany ostonowe zaprojektowano w formie lekkich scian kurtynowych z profili
aluminiowych z wypetnieniem w formie szyb zespolonych bezpiecznych, chronigcych przed
wypadnieciem.

Okna w kondygnacjach przedsionka aluminiowe.

Drzwi wejsciowe zewnetrzne zaopatrzy¢ w samozamykacze.

Zaleca sie profile aluminiowe RAYNAERS oraz okucia i automatyke GEZE lub podobne, nie gorsze.
UWAGA!

Oznaczenia s3 indywidualne, a wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.




6. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE.

6.1. Tynki zewnetrzne wg. kolorystyki. Stosowa¢ wytgcznie petne rozwigzania systemowe oraz zalecenia
dostawcow elementdw wykonczenia zewnetrznego. Wegarki wyrobi¢ styropianem gr. 5cm.. Zaleca sie
stosowanie systemu tynkow i farb STO oraz CERESIT, lub innego, nie gorszego.

6.2. Orynnowanie z blachy tytanowo — cynkowej, systemowe, w kolorze naturalnym. Obrébki blacharskie
z blachy tytanowo — cynkowej w kolorze naturalnym.

6.3. Parapety zewnetrzne aluminiowe, anodowane na kolor szary.

7. INSTALACIJE.

Dzwig windowy podtaczony jest do istniejgcej w budynku sieci energetycznej zgodnie z
wytycznymi i projektem szczegdétowym dostawcy dzwigéw. Dobudowa dZzwigdw nie wymaga
wykonywania zadnych nowych sieci zewnetrznych oraz zmiany ukfadu sieci istniejgcych. Wewnatrz
szybdw nalezy zapewnié¢ minimalng temperature wewnetrzng na poziomie 5 stopni Celsjusza.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,B”.

W zwigzku z powyzszym klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku bedzie sie
ksztattowata nastepujaco:

Element budynku Odpornos¢ ogniowa elementow

gtéwna konstrukcja nosna R 120, NRO

konstrukcja dachu R 30, NRO
stropy REI 60, NRO

Sciany zewnetrzne El 60, NRO

Sciany wewnetrzne El 30, NRO

przekrycie dachu E 30, NRO

odpornos¢ ogniowa biegdw schoddw i spocznikéw R 60, NRO

W/w wymagania beda spetnione.

8.1. Uktady elektroniczne i systemy sterowania diwigdw muszg by¢ bezposrednio podtgczone do
systemu wykrywczo - sygnalizacyjnego pozaru istniejgcego w obiekcie.

8.2. W szybie windowym, w kabinie oraz bezposrednio przed wejsciem do windy zainstalowaé
osSwietlenie awaryjne.

8.3. W przypadku zaistnienia niebezpieczeristwa pozarowego kabiny dzwigdw muszg zjecha¢ na poziom
parteru i pozosta¢ na tymze przystanku z drzwiami w pozycji otwartej (drzwi muszg otworzy¢ sie
automatycznie).

9.PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH.

Drzwi wejsciowe zaprojektowano jako bezprogowe a prowadzacy do nich chodnik pozbawiony
jest stopni. Rdznica poziomoéw miedzy posadzkg - wejsciem do wiatrotapu, przedsionka nastepnie windy -
a poziomem utwardzonych nawierzchni wokdét budynku niwelowana jest poprzez spadek chodnika,
ktérego wartosc nie przekracza 5%, ze spadkiem od budynku. Rozwigzanie takie sprawia, ze dostep do
obiektu pozbawiony jest barier i przeszkdd architektonicznych, ktére uniemozliwiatyby korzystanie z
niego osobom niepetnosprawnym. Dzwigi osobowe zapewniajg dostep do kazdej kondygnacji uzytkowe;j.
Szerokosci drzwi wejsciowych pozwalajg na swobodny ruch oséb poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich.

10. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.
10.1. Projekt dobudowy windy zewnetrznej do budynku istniejgcego przy ul. Portowej 22 w Kotobrzegu
na dziatce nr 107 zmienia w nieznaczny sposob zagospodarowanie dziatki. Dzwig osobowy




zaprojektowano w szybie murowanym usytuowanym bezposrednio przy Scianie budynku w miejscu
aktualnie istniejgcego wejscia do budynku. Winde usytuowano na terenie, ktéry aktualnie jest terenem
utwardzonym pokrytym asfaltem i stanowi utwardzong przestrzen komunikacyjng i postojowg potgczong
z ul. Portowg przejazdem bramowym.

Planowana lokalizacja windy nie zmienia wielkosci istniejagcego terenu biologicznie czynnego, nie
zmienia usytuowania wejs¢ do budynkow, nie zmienia lokalizacji i ilosci miejsc postojowych, nie ma
wptywu na lokalizacje miejsca gromadzenia odpadkow.

Po wykonaniu windy teren wokét niej nalezy nieznacznie zmienié tj. wytozy¢ ptytkami chodnikowymi lub
kostka brukowa.

10.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

DZIALKA 107:

POWIERZCHNIA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM 13675.0m’
(100%)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACE) 3143,36m? (22,98%)
POWIERZCHNIA TERENU UTWARDZONEGO ISTNIEJACEGO 5002.48m? (36.58%)
POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO ISTNIEJACEGO 5529.16m? (41.0%)
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PRZEDSIONKA DO ROZBIORKI 19,29m? (0,14%)
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANA 19.26m? (0,14%)
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEJ | PROJEKTOWANE) 3143,33m? (22.98%)
POWIERZCHNIA TERENU UTWARDZONEGO PROJEKTOWANEGO 7.76m? (0.05%)
POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO PROJEKTOWANEGO bez zmian

10.3. Istniejace dojscia oraz plac postojowy przed wejsciem wykorzystane w projekcie nalezy
bezwzglednie naprawi¢ a nowe nawierzchnie wykonac¢ z ptytek chodnikowych DASAG na podsypce
cementowo - piaskowej zageszczonej. Ptyty chodnikowe w kolorze szarym. Istniejgcg zielen
wypielegnowac i wzbogaci¢ poprzez dodatkowe nasadzenia.

10.4. Zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy teren dziatki nie lezy w granicach ochrony
konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

Teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej a projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla
Srodowiska i zdrowia uzytkownikow.

11. OCHRONA SRODOWISKA.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreélenia
rodzajéow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004 r.) planowana dobudowa windy zewnetrznej nie jest
przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz nie kwalifikuje sie do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

UWAGA!

DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE WYLACZNIE MATERIALOW ORAZ TECHNOLOGII POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE APROBATY
TECHNICZNE | CERTYFIKATY ZGODNOSCI Z POLSKIMI NORMAMI ORAZ PRZEPISAMI POLSKIEGO PRAWA BUDOWLANEGO.
UWAGA!

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE!

Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony Prawem Autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim i
Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (D.U. nr 24, poz. 83 z dn. 23 lutego 1994).

Opracowat
Jacek Sudak
Architekt

Sprawdzit
Dariusz Ruta
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