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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlastalacji elektrycznych zwkanych
z dobudow windy zewrtrznej, w Kotobrzegu przy ul. Portowej 22, dziatkalO7.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1. Zlecenie Inwestora.

2.2. Projekt budowlany architektoniczny.

2.3. Wytyczne projektowe dostawcivdgu osobowego.
2.4. Uzgodnienia z Inwestorem.

2.5. Obowazujace normy, przepisy i zagdzenia.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

3.1. Rozbudowa istniggej tablicy rozdzielczej.
3.2. Instalacja sitowa (400V).

3.3. Instalacja zasilaga 230V.

3.4. Instalacja swietleniowa.

3.5. Instalacje stabogiowe.

3.6. Podczenia wyrbwnawcze.

3.7. Ochrona dodatkowa od poea.

3.8. Uwagi kacowe.

4. OPIS TECHNICZNY.

4.1. Rozbudowa istniggej tablicy rozdzielczej.

Projektowane zabezpieczenia obwodow elektrycznyghzanych z dobudoawindy
montowa w istniepcej tablicy rozdzielczej, zlokalizowanej w miejgookazanym na rzucie
parteru.

4.2. Instalacja sitowa (400V).

Instalacja sitowa 400V obejmuje zasilanie gtowrdity sterowej projektowanego
dzwigu osobowego. Instalacpalezy wykona: przewodem YDY¥o 5x6mnt 750V
wyprowadzonym z istnie¢ej tablicy rozdzielczej. Przewdd uktadaod tynkiem lub w
listwie instalacyjnej na tynku (spos6b prowadzemgodné na budowie z przedstawicielem
Inwestora). Trasprowadzenia instalacji pokazano na poszczegolmgatach.
Zabezpieczenie projektowanego obwodu — zgodniehensatem ideowym rozbudowy
istniejacej tablicy rozdzielczej.

UWAGA:
W miejscu pokazanym na rys. 3 (rzut I¢fpa) pozostawd 4-metrowy zapas przewodu
zasilapcego — zgodnie z wytycznymi projektowymi dostawewiju osobowego.



4.3. Instalacja zasilaga 230V

Instalacja zasilapa 230V obejmuje zasilanie pomocnicze tablicy stejo
projektowanego dvigu osobowego (Il giro) oraz zasilanie obwodu gniazda wtyczkowego
(grzejnik elektryczny z termostatem — podszylieidu).

Instalacje wykonazgodnie z poszczegdllnymi rzutami. Projektowanewody uktadé
pod tynkiem lub w listwach instalacyjnych na tyreposob prowadzenia uzgodma
budowie z przedstawicielem Inwestora).

Zabezpieczenia projektowanych obwodow oraz typewodow zasilajcych — zgodnie ze
schematem ideowym rozbudowy istqiEgj tablicy rozdzielcze,.

UWAGA:

W miejscu pokazanym na rys. E3 pozostadvimetrowy zapas przewodu zasjtzgo
tablice sterovy dzwigu — zgodnie z wytycznymi projektowymi dostawcnaigu
osobowego fimy "Schindler".

4.4. Instalacja swietleniowa.

Instalacg oswietleniowg na poszczegoélnych kondygnacjach wykbrgodnie z
rysunkami E1+E3. Dla oprawéwietlajacych spoczniki przy drzwiach windy przewidziano
wykonanie odtgbnego zasilania. Pozostate wypusty zagilzewodami YD¥.0 4x1,5mm
750V z istniegcych obwodow éwitleniowych, znajdujcych s¢ na poszczegolnych
kondygnacjach. Dobor typu opravvadetleniowych pozostawiono w gestii Inwestora.
Oprawy montowane nad spocznikami (oznaczone AWhwbw wyposaone w moduty
zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania mirordlz powinny posiadaaktualne
certyfikaty dopuszczewydane przez CNBOP. SposoObazaiania tych opraw (wygtznik
zmierzchowy, czujniki ruchu, zgdzanie ¢czne, oprawy wiczone na state) — do ustalenia na
budowie z przedstawicielem Inwestora.

UWAGA:

Przed tablig sterova dzwigu osobowego (Il ptro) Inwestor winien zapewéioswietlenie o
nakzeniu (na poziomie podtogi) min. 200 Ix, a na poszE#nych przystankach (w
bezpdrednim gasiedztwie drzwi windy) min. 50 Ix.

4.5. Instalacje stabogdowe.

Do tablicy sterowej zlvigu nalery doprowadzt (zgodnie z wytycznymi dostawcy
dzwigu) koncowke okablowania publicznej sieci telefonicznej. Inatsd wykona
przewodem typu UTP 4x2x0,5 kat. 5e.

Do tablicy sterowej dwigu nalery doprowadz takze (zgodnie z wytycznymi
dostawcy dwigu) przewo6d sterowniczy typu YnTKSY 1x2x1,0rhdoprowadzajcy sygnat
alarmowy z centrali p.po catego obiektu. Przy tablicy sterowej pozostamin. 3-metrowy
zapas przewodu sterowniczego.

4.6. Podczenia wyrbwnawcze.

W podszybiu projektuje siwykonanie szyny wyrownawczej wykonanej z
ptaskownika ocynkowanego FeZn 25x4 mm. W miejsdkapanym na rzucie przyziemia
nalezy pozostawd 2-metrowy zapas bednarki. Szywyrownawca nalezy uziemt w
miejscy pokazanym na rys. E1. Stoséwaiom miejscowy, rurkowy, miedziowany f-my
,GALMAR”. Rezystancja uziomu, stwierdzona pomiaremnna wynost R< 10Q .



4.7. Ochrona dodatkowa od poea.

Jako system ochrony dodatkowej od pefigprzyjeto samoczynne wytzenie
zasilania wydcznikami nadpydowymi w czasie t = 0,2 s, zgodnie z PN-ICE 60364:4
Ponadto zwjkszono skuteczrié systemu ochrony podstawowej poprzez zastosowanie
wytacznikow ré&nicowopadowych, o znamionowym pdzie zadziatania nieprzekracaeym
30mA.

Przewody ochronne PE poszczegdlnych instalacjiavdbych naley prowadz¢ jako 5-ty w
instalacji 3-fazowej i 3-ci w instalacji 1-fazowé@rzewod ochronny powinien ndibarwe
Zielonoz0tta lub odpowiednio oznaczarkoncowkg.

W istniepcej tablicy rozdzielczej natg sprawdzt, czy dokonano rozdziatu przewodu
ochronno - neutralnego PEN na przewdd ochronny mtiiralny N oraz czy miejsce
rozdziatu zostato uziemione. Gdyby ktéry/tych warunkow nie zostat spetniony, rigle
rozdziatu dokonaw rozbudowywanej tablicy, a miejsce rozdziatu uzie Stosowa uziom
pretowy, miedziowany typu ,GALMAR”. Rezystancja uziomstwierdzona pomiarem, winna
wynosic R<10Q .

4.8. Uwagi kacowe.

1. Caltac¢ robdt wykonaé zgodnie z obovazujacymi ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-mombavych” - czs¢ V - ,Instalacje
elektryczne”.

2. Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykdvedania wydcznikéw
przeciwporaeniowych, dokonasprawdzenia warunku samoczynnegacziénia,
dokona pomiarow rezystancji izolacji przewodow i rezystimniziemienia wraz ze
sporadzeniem odpowiednich protokotéw.

3. Wszystkie przégia instalacji elektrycznej railzy poszczegoélnymi strefami
pozarowymi naley zabezpieczymas ogniochrong (peczniepca) 0 wymaganej
odporndgci ogniowej (El 60).

4. Instalacje wykonywane catkowicie zalicznikowoie wymagag uzgodnienia z
Rejonem Energetycznym Kotobrzeg.

5. Wprowadzone w niniejszym projekcie zmiany w inst@ah elektrycznych nie
powodup zmiany bilansu energetycznego catego obiektu, wzkm z czym, nie
istnieje potrzeba zmiany oboyzujacej umowy przydiczeniowej z RE Kotobrzeg.

6. Sposob zasilaniazdiigu, do wykonania zjazdu na wyznaczony przystanek
ewakuacyjny (w przypadku paru), naley ustalt na budowie.

7. Monta wszelkich instalacji umieszczanych w szybie wiralyje zwiazanych
bezpdrednio z prag dzwigu (elektryczny grzejnik) mdiwy jedynie po uzyskaniu
pisemnej akceptacji dostawcy adzenia.

Opracowat

moe.i Sylwester Tetera



