OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

1. Przedmiot opracowania

Opracowanie stanowi projekt konstrukcyjny budowlany
DOBUDOWY WINDY ZEWNETRZNEJ dla Zaktadu Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Ministerstwa Spraw Wegtrznych i Administracji przy ul.
Portowej 22 w Kotobrzegu dziatka nr 107.

2. Podstawa opracowania

2.1.Projekt budowlany braty architektonicznej
2.2.Dokumentacja geotechniczna , Dokumentacja warungaymtowo-
wodnych w rejonie projektowanej windy przy budyrdanatorium
MSWiA na dz. 107 przy ul. Portowej w Kotobrzegu rapowana przez
Ustugi Geologiczne mgr Magdaleiyszecls.
2.3.0bowigzujace normy i przepisy budowlane:
 PN-82/B-02001 ,Obecizenia budowli. Obeizenia state”,
 PN-82/B-02003 ,Obcizenia budowli. Obeaizenia zmienne
technologiczne. Podstawowe op@nia technologiczne i moriawe”,
 PN-80/B-02010 ,Obecizenia w obliczeniach statycznych. Opanie
$niegiem” oraz PN-80/B-02010/Az1
 PN-77/B-02011 ,Obecizenia w obliczeniach statycznych. Opanie
wiatrem” oraz PN-77/B-02011/Az1
* PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie b&zaunie
budowli”
* PN-B-03264 grudzie 2002 ,Konstrukcje betonoweglbetowe i
sprzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
* PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektnie i
obliczanie
 PN-B-03150 ,Konstrukcje drewniane obliczenia state i
projektowanie”



» Zalecenia i wytyczne producenta windy Schindler@B8875 VF100
TR90 1200x1400 TSW 115 CW opracowane przez M. Lkeszu
zawarte na rys. ZT-5475 ( Aaknik 1)

« ,Fundamentowanie” Z. Grabowski, S. Pisarczyk, Mryaki Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2005

e ,Budownictwo Ogdlne — elementy budynkdw, podstawy
projektowania”. tom Il wydawnictwo ARKADY

2.4.Programy komputerowe
,ABC PLYTA"wersja 6.2 — obliczenia statyczne i wyanowanie ptyt
zelbetowych oraz taw fundamentowych
 ,ABC OBIEKT 3D"wersja 6.2 — obliczenia statycznevymiarowanie
przestrennych elementow konstrukcyjnych.
* AutoCAD 2008LT — dokumentacja rysunkowa,

3. Warunki gruntowo — wodne

Pod wzgédem geomorfologicznym jest to strefa kontaktowarjotzeki
Pargty oraz wysoczyzny morenowej zlodowacenia battygiie

W podtazu do zadanej gbokasci stwierdzono wyspowanie utworow
czwartorzdowych wieku holocgskiego i plejstocaskiego.

Holocen reprezentowany jest od gory przez wagstmtropogenicznych
nasypow o mizszasci 1,9 — 2,3m. skltad nasypoéw jest anicowany, przewzaja
gtéwnie gruzy oraz gleba i piasek prochniczy. Pepnawiercono utwory
akumulacji aluwialno — bagiennej wyksztatcone wtpostorfow, piaskow
préchniczych i piaskow drobnych lokalnie z domiesnk cz$ci organicznych.
taczna myzszas¢ holocenu wynosi 4,0 — 5,5m.

Plejstocen jest wyksztatcony w postaci utworow alawiji lodowcowej
reprezentowanych przez gliny i piaski gliniaste. Za0lanej gibokasci utworéw
tych nie przewiercono.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych tj. na goreie listopada i
grudnia 2011r na rozpatrywanym terenie laskavierdzono wyspowanie wody
gruntowej o zwierciadle swobodnym nalgbkasci 2,2 — 2,5m p.p.t tj. na¢dnej
0,2-0,3m n.p.m.

Wystepujace w poditau grunty zaliczono do 4 warst geotechnicznych:.



» Warstwa |-sza, obejmuje torfy w stanig&edniorozlinionym.

« Warstwall-ga. obejmuje piaski drobne z domieszkamgsck organicznych
oraz piaski prochnicze w starfiedniozagszczonym $=0,35

« Warstwalll-ga. obejmuje piaski drobne w stasredniozagszczonym
15=0,40

 WarstwalV-ta. obejmuje gliny i piaski gliniaste w stanie plastgym
[,.=0,35 grupa B

4. Charakterystyka konstrukcyjna projektowanego obi ektu

Projektowany obiekt to dobudowany szyb wirkgybetowy wraz z
nowoprojektowanym wegiem.

4.1. Posadowienie oraz @& podziemna

Posadowienie szybu windy stanaweibetowa niecka podszybia wsparta
na pagrednim fundamencie w postaci dwoch stugkibetowych agrednicy 150
oraz 180cm. Studnie wypetnione betonem C10/12,6jabe siatka
przypowierzchniow wewretrzng z pretébw g6 15x15cm i kotwione w ptycie
podszybia min. 40cm. Studnie najezapuci¢ na gkbokas¢ min. 60cm w
gruncie nénym ( wg bada geologicznych w glinie F0.35). Podszybie zbrojone
stah A-1lIN oraz A-O z betonu C20/25 W6.

Posadowienie nowoprojektowanego $e& tosciany fundamentowe
zelbetowe o0 szerokoi 24cm oraz ptytaelbetowa o grubiei 15cm zbrojone
stah A-1lIN oraz A-0 z betonu C20/25 W6.

Konstrukcja fundamentu szybu windy oraz & oddylatowano.

4.2. Czs¢ naziemna

Uktad konstrukcyjny szybu windy stangwi
» .$cianyzelbetowe grubgci 24cm, oraz ptytyelbetowe grubgri
20cm zbrojone stalA-IlIN i A-O z betonu C20/25.



Uktad konstrukcyjny wegia stanowd:
e $ciany murowane z bloczkéw Silka E24 na zaprawie
cienkowarstwowej, wzmocnionlbetowymi rdzeniami.
» przekrycie wejcia stanowi ptytaelbetowa o grubiei 20cm oraz
w czesci wspornikowej 16 i 12cm zbrojone sta-11IN i A-O z
betonu C20/25
Zbrojenie gtéwne rdzerielbetowych S-1 naky kotwi¢ w fundamencie ,
oraz ptycie P-1 i belce B-1 zachowajminimalry dtugas¢ kotwienia 60cm,
zapewniajc utwierdzenie ww elementow.
Konstrukcja szybu windy oraz weja oddylatowana pa¢zona
przegubowo za pomadrzpieni Schock SLD 40 oraz belka B-1 osadzona w
gniezdzie.

4.3. Zastosowane materiaty konstrukcyjne

* Fundamenty beton C20/25 W6

e Cze$¢ naziemna: beton C20/25

» Stal zbrojeniowa: Alll-N (RB500W), A0 (St0S)
» Bloczki wapienno —piaskowe SILKA.

5. Zalecenia i uwagi

1. Wszystkie wymiary sprawd&ina budowie.

2. Projekt rozpatrywétacznie z projektem architektonicznym oraz
projektami branowymi.

3. Elementy konstrukcyjne ktore podleg@rzebudowie w budynku
istniejacym ( nadprea ) do okrélenia na budowie

4. Przed wykonaniem szybu windy nayeprojekt uzgodri z dostawg
dzwigu.

5. Nalezy bezwzgédnie przestrzegazaleca@ i wytycznych producentow
zastosowanych elementow i materiatow.



6. Wszystkie roboty nale prowadz¢ ze szczegonstarannécia zgodnie z
wytycznymi projektu oraz sztakbudowlam.

Opracowat
mgr in Wiestaw Marciniak



