PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU
1.     Dane wyjściowe.
1.1. Podkłady geodezyjne.
Podczas wykonywania projektu, korzystano z podkładu geodezyjnego dostarczonego  przez - przedstawiciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej: Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu ul. Portowa 22 78-100 Kołobrzeg .Podkład geodezyjny sporządzony jest w skali 1:500.
1.2. Lokalizacja.

Obiekt mieści się w  znajduję się w Miejscowości Kołobrzeg w środkowej części wybrzeża województwa zachodniopomorskiego, w północnej części powiatu Kołobrzeskiego. między ulicami: Mickiewicza, Portowa, Spacerową.
1.3. Zasięg opracowania.

Opracowanie ogranicza się do terenu samego obszaru Sanatorium Uzdrowiskowego. Od północy granicą jest ulica Spacerowa, od wschodu ul. Mickiewicza, od południa ulica Portowa, od strony zachodniej granicą jest teren innego budynku. 
1.4. Rodzaj opracowania.

Projekt zagospodarowania terenu na obszarze Samodzielnego Publicznego Zakład  Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu.
2. Opis sytuacji istniejącej.

2.1. Rodzaj założenia.
Projekt zagospodarowani terenu zewnętrznego Sanatorium MSW na działce przy ul. Portowej 22 w Kołobrzeg.
2.2. Otoczenie.
Według podziału geobotanicznego szaty roślinnej Polski, miasto Kołobrzeg należy do strefy klimatycznej pobrzeża bałtyckiego w środkowoeuropejskiej prowincji niżowo-wyżynnej. Strefa Pobrzeże Południowobałtyckie charakteryzuje się zatorfionymi dolinami przymorskimi, wydmami z roślinnością piaskową oraz płaskimi płatami pomorskiej moreny dennej i wzgórzami moreny czołowej zajętymi przez lasy. Charakterystyczną roślinnością tej krainy są torfowiska wrzosowiskowe (właściwie wrzoścowe) oraz lasy bukowe i mieszane, olszyny, wilgotne bory sosnowe i lasy sosnowo-mieszane. Osobliwościami florystycznymi tych lasów są: jarząb szwedzki i wiciokrzew pomorski. Tern budynku położony jest w dzielnicy Portowej. W najbliższym otoczeniu terenu Uzdrowiska MSW znajduję się Morze Bałtyckie, port w Kołobrzegu, nadmorskie Molo oraz Park im. Stefana Żeromskiego. Jest to nadmorski park zdrojowy o powierzchni 31,1 ha, należy do obiektów szczególnie chronionych, z licznymi okazami starych i rzadko spotykanych drzew. Znajdują się tu aleje wysadzane jaworami, topolami i jarząbami. W części wschodniej park przechodzi w bujny las, w którym rosną stare dęby, potężne jodły i bluszcz. Park założony został w XIX w.
2.3. Charakterystyka panujących warunków.
Kołobrzeg leży w krainie klimatycznej zwanej Pobrzeżem Kołobrzeskim w obrębie klimatów bałtyckich. Klimat miasta kształtowany jest pod wpływem Morza Bałtyckiego. Kołobrzeg posiada znacznie zróżnicowany klimat miejscowy. Można tu wyróżnić kilka mikroregionów klimatycznych: 1) klimat plaży, 2) klimat parku i lasu na wydmach na zachód od parku, 3) klimat terenów zabudowanych (centrum miasta i uzdrowisko), 4) klimat terenów zabagnionych i doliny Parsęty na południe od miasta, 5) klimat obszarów wysoczyznowych. Suma rocznych opadów w Kołobrzegu przekracza średnie dane liczbowe odnotowane dla kraju, a średnia roczna temperatura wynosi około 8 °C. Ze względu na charakterystyczny klimat od wielu lat znane jest jako uzdrowisko i letnisko polskiego wybrzeża.
2.4. Stan zieleni.
Zieleń na danym obszarze tworzą drzewa liściaste oraz iglaste w różnym wieku, krzewy liściasta, iglaste oraz trawniki. Duża rozmaitość gatunkowa występuje wśród nasadzeń parkowych. Większość drzew oraz krzewów jest bardzo zaniedbanych. W klombach roślinnych występują przerosty, ubytki, zatracenie kształtu klombu. U większości drzew liściastych należy przyciąć konary drzew, gdyż są zbyt przerośnięte, często nad ścieżkami gdzie poruszają się piesi- co zagraża ich bezpieczeństwu. Na terenie parku występuje duża ilość gatunków krzewów płożących. Każdy jest przerośnięty. Zaleca się poddawać je regularnym  zabiegom  pielęgnacyjnym, aby utrzymać je w zdrowiu i przedłużyć ich żywotność. Należy również wyciąć gatunki samosiewne, niekwitnące, chore oraz te które nie wpasowują się w kompozycję parku. Zamiast tego zaleca się posadzenie drzew szczególnie cenionych w obiektach przyrodniczych Zieleń na terenie parku możemy podzielić na pierwotną i wtórną. Pierwotną będą gatunki sadzone przy zakładaniu parku, liczące powyżej 30 lat. Wtórną będą gatunki dosadzane regularnie, mające do 30 lat. Na ternie parku widać dużą ilość gatunków liczących do 10 lat. Jest to roślinność najmniej uporządkowana kompozycyjnie. Nie wkomponowuję się w krajobrazowy styl parku.  

a-- nadają się do wycinki (numery inwentaryzacyjne: 3,9,10,11,12,13,25,29,20,31,33,34,37,53,54,55,56,70,71,119,127,132,139,142,145,148,149,151,196,17,199, 206,207,208,209,210,214,215,216,240-248,250, 251, 275,285,287,289,291,292).
2.5. Dla pozostałych gatunków należy zastosować gruntowną pielęgnacje poprzez przycięcie zwisających konarów drzew nad parkingami, ścieżkami pieszych; prześwietlenia korony drzew, usunięcie chorych i porażonych konarów,  podcięcie świerków u nasady pnia. Przycięcie konarów drzew przewieszających się poza ogrodzenie wzdłuż całej granicy działki. Należy przeprowadzić cięcia formujące krzewy iglaste nadające im odpowiedni pokrój.  
2.6. Gatunki.
Tab. 1. Wykaz zinwentaryzowanych drzew.
	Nr inwent.
	Nazwa łacińska i polska
	Obwód pnia (cm)
	Zasięg korony drzewa(m)
	Wysokość drzewa lub krzewu(m)
	Uwagi

	
	
	
	Powierzchnia grupy krzewów(m2)
	
	

	13.
	Juniperus communis ‘Hibernica’ -  Jałowiec pospolity odm. irlandzka
	-
	4
	1,7
	Do usunięcia 

	14..

	Picea pungens
Świerk kłujący
	120
	4,5
	9
	Do pielęgnacji

	15.
	Thuja ‘Szmargad’

Żywotnik
	-
	1,5
	1,8
	Pielęgnacja i przesadzenie

	16.
	Cupressus L.

Cyprys

	30
	4
	2
	Do pielęgnacji, przesadzenie.

	17.
	Thuja ‘Szmargad’

Żywotnik
	-
	1,5
	1,7
	Do pielęgnacja i przesadzenie

	1. 

	22.
	Potentilla fruticosa

Pięciornik krzewiasty
	-
	15m2
	-
	Do usunięcia

	23.
	Chamaecyparis lawsoniana

Cyprysik Lawsona
	-
	4m
	1,5
	Do pielęgnacji

	24.
	Salix caprea 'kilmarnock'

Wierzba iwa
	30
	4
	2
	-

	25.
	Picea abies

Świerk pospolity
	-
	1,5
	1,5
	Do usunięcia.

	26.
	Chamaecyparis pisifera

Cyprysik groszkowy
	-
	2
	4,5
	Do pielęgnacji

	27.
	Chamaecyparis pisifera

Cyprysik groszkowy
	-
	2
	4
	Do pielęgnacji

	28.
	Parthenocissus quinquefolia

Winobluszcz pięciolistkowy
	-
	130m2 –na trafostacji + teren na płocie 20m.b.
	-
	Do pielęgnacji


2.7. Elementy małej architektury przeznaczone do rozbiórki 
Tab.2.

	Element
	Stan
	Ilość sztuk

	1.Ławka drewniana 
	zły
	12

	2.Śmietnik
	średni
	3

	4.Lampa betonowa
	zły
	3

	5.Maszty
	zły
	2

	6.Pergola metalowa porośnięta roślinnością
	zły
	2

	7.Pergola zamknięta z dwoma ławkami
	zły
	1

	8.Pergola metalowa prosta- porośnięta roślinnością
	zły
	2
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Ad. 7 Pergola do usunięcia
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Ad. 6. Do usunięcia
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Ad. 8. Do usunięcia

2.8. Opinia techniczna dotycząca stanu powierzchni alejek  parkowych 
Ścieżki na terenie parku są wykonane z podbudowy żwirowo-ceglanej  utwardzone mechanicznie, tworzą tzw. pokrywę szutrową. Otoczone są zniszczonymi, skorodowanymi obrzeżami. Ich stan techniczny jest bardzo niski. Na ścieżkach występują  nierówności, co stwarza problemy użytkownikom korzystającym z wózków inwalidzkich, rolek, rowerów, itp. Owa pokrywa wymaga intensywnych zabiegów modernizacji 
Opis . 

I . TERENY ZIELONE-Kwietnik zewnętrzny przy wejściu głównym i trafostacji  - ul. Portowa 22

1. Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0,51-1,0m w celu przesadzenia       szt. 5   

2.   Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0,31-0,5m w celu przesadzenia      szt. 6

3. Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,7m z zaprawą dołów do połowy głębokości  ( drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych  )  szt.11

4. Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z gruntu niezadarnionego z transportem taczkami  m3 -27,55

5. Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III m2 – 183,9

6. Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III  - m3 27,55

7. Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km / krotność x 4 /  - m3 27,55

8. Ułożenie  z palisady  z słupków dekoracyjnych o wymiarach 10x10cm wysokość 90cm – mb 65

9. ułożenie -  Otoczaki kolorowe o frakcji (od 25cm do 5cm) – 200 m2

10.  Obsadzenie dwóch kwietników przy wejściu głównym i trafostacji  kwietników roślinami kwietnikowymi ( Element - dwa kwietniki ) 

· Buxus sempervirens
18 szt.



· Osteospemum hybrid " White"
560szt.



· Taxus baccata
6szt.



· Taxus baccata " Fastigiata Aureomarginata
3szt



· Thuja " Smaragd"
8szt.



· Viola wittrockia na
698szt.



· Zimmia elega ns " Magellan Mix"
940szt.

II. (Modernizacja - wykonanie alejek utwardzonych , rewitalizacja  terenów zielonych przy alejkach na szerokości 2mb po obu stronach , montaż ławek i śmietników  parkowych , wykonanie oświetlenia parkowego niskiego )

1. Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40cm  szt.- 10

2. Mechaniczne przycięcie korony drzew liściastych gałęzi o średnicy 10-15cm piłą mechaniczną szt.- 10

3. Likwidacja żywopłotu :Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych – ha . 0,017

4. Ścinanie piłą mechaniczną korony drzew iglastych ( krotność 8 ) szt.18 

5. Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 26-35cm piłą mechaniczną szt.  -10 

6. Transport gałęzi na odległość do 2km – mp.  100

7. Rozebranie zadaszenia z przenośnych elementów stalowych skręcanych na śruby, z dachem łukowym – m2 – 8,75

8. Rozebranie konstrukcji pergoli z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie . m2-27,5

9. Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej . mb -643

10. Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV . – m2 -981,47 

11. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km . m3 – 9,65

12. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km , (krotność 5) . m3 – 9,65

13. Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe . mb – 643

14. Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie . m2 – 679

15. Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm. ( krotność 7 )  m2 – 679

16. Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm . m2- 679

17. Chodniki z kostki betonowej STAROBRUK typu 40 grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem . m2 – 679

18. Dostawa i montaż ławki parkowej typu RETRO lub równoważne  Analogia . kpl. 8 

19. Dostawa i montaż koszy na śmieci typu RETRO lub równoważne  Analogia .

 kpl. -5

20. Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5m2 ( trzy maszty stalowe) m2- 7,07

21. Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50-100mm ( trzy maszty stalowe) . mb – 45

22. Malowanie dwukrotne farbą chlorokauczukowa  rur wodociągowych i gazowych o średnicy 100-200mm . mb -45

23. Ręczny demontaż  słupów oświetleniowych stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii IV analogia. szt. – 4

24. Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.2 w gruncie kat. III . mb-290

25. Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m( krotność  2 ) mb – 290

26. Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 50 mm w wykopie . mb – 290

27. Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YKY 3x1,5mm2 . mb- 290

28. Montaż na fundamencie słupków oświetleniowych FACADO 20W E27, wysokość  h= 110cm . kpl. – 15

29. Montaż tablicy  zewnętrznej dla sterownia oświetleniem zewnętrznym z podłączeniem do budynku w miejsce wskazane przez Inwestora . kpl. 1

30. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar  – 15

31. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar -1 

32. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego . prób.- 1

33. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego. prób.- 1

III. Modernizacja - Wykonanie dwóch wjazdów do garaży - ul. Portowa 22

1. Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm. m2 - 89,9

2. Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm.  m2 - 89,9

3. Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej . m2 -12,60

4. Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km. M3. – 11,67

5. Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km. ( krotność 4 ) . m3. – 11,67

6. Opłata za utylizację materiałów ropo chodnych asfaltu . m3.- 5,40

7. Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm. m2. – 89,9

8. Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV. m2. – 89,9

9. Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie.  m2. -89,9

10. Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm, pomniejszona o krotność  ( - 5) m2. -89,9

11. Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm. 

m2. -89,9

12. Wjazdy do bram z kostki betonowej HOLLAND typu 10 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. m2. -89,9

13. Chodniki z Via trio- Colormix   na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem lub równoważne . m2 – 12,60

14. Montaż odwodnienia liniowegoo grubości 20cm na podsypce cementowo-piaskowej analogia . mb. – 12 

15. Włączenie do kraty burzowej rurą d-150 z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Analogia. miejsca – 2

IV. Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej  od strony ul Spacerowej  terenu MSW

1. Mechaniczne zdjęcie spycharką warstwy istniejącego piasku, m3.- 135

2. Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm, ha.- 0,072

3. Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej - dodatek za każdy 1cm ponad 2cm grubości warstwy, ha. -0,072

4. Dopłata za siatkę przeciw Kretą i dodatkowa warstwa ziemi, m2. – 720

5. Wykonanie trawników z rolki  na terenie płaskim z nawożeniem, m2. – 720

6. Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii  III. m2. – 720

7. Układanie nawierzchni z kratek geosystem ekologiczne / Geosystem kolor zielony S 60x40x4 / analogia, m2. -81

8. Wypełnienie kruszywem kolorowym do frakcji kruszywa fi = do 16, m3 – 1,62

9. Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, m3 -6 

10. Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1, m3- 6

11. Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu, (  krotność 5 ). m3-6

2.8. . Wykaz załączników na podstawie których należy dokonać wyceny

1. Kosztorys inwestorski nr 1 

2. Kosztorys inwestorski nr 2

3. Kosztorys inwestorski nr 3 

4. Kosztorys inwestorski nr 4 
5. Projekt zagospodarowania –koncepcja 

6. Wykaz gatunków drzew do zagospodarowania według tabeli nr 1

7. Detal nr 1

8. Wymiarowanie detalu nr 1

9. Przekrój A-A

10. Rzut układania kostki w alejach parku 

11. Mapa z nadanymi numerami do wycinki i do pielęgnacji  nr 1
12. Wizja lokalna w terenie 
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