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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne wykonania i
odbioru robot instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem instalacji specjalistycznych:

- Dzwiekowy System Ostrzegawczy (DSO)

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji specjalistycznych:

- Dzwiekowy System Ostrzegawczy ( DSO )

stanowig zbidr wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli
jakosci Robodt. Sa one podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych Budowli.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
instalacji.

Zakres robot :

- roboty przygotowawcze,

- roboty budowlane,

- roboty demontazowe i montazowe instalacji DSO

- préby

- kontrola jakosci,

- odbiory robot.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.4. 1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu dokumentdw.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa

obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié¢ Zamawiajacego celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa 1
SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszezalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
i elementoéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznoscei i
zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwos$cig powstania pozaru.

¢) uszkodzeniem istniejacych instalacji i urzadzen w budynku.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do



robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko. Materiaty,

ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni $cian i za instalacje ukryte, takie jak
instalacje elektryczne itp. oraz uzyska od odpowiednich stuzb potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca

zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
na terenie budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robt Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig,

ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w



zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
1.5.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumieé nastepujaco:

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

- certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wlasciwymi przepisami:

- deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczna
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna;

- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem;

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot.

- rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

obiektu bedacego przedmiotem Robdt.



2. MATERIALY.

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow :

— atest

— certyfikat

— aprobate techniczng ITB

— certyfikat zgodnosci.

2.1. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrdodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét.

7 wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, Jesli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot, niz te dla ktoérych zostalty zakupione, to
koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow na placu budowy.

Przechowywanie materiatow powinno by¢ w miejscu zabezpieczonym przed uszkodzeniem,
suchym o temp. powyzej +5 °C i nie powodujacym zagrozenia w komunikacji na placu budowy.
2.4.0dbior materialow na budowie.

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokoétami odbioru technicznego.

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Kierownika Projektu.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania

materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamiarze zamiany



materialu co najmniej na 3 tygodnie przed uzyciem materiatlu zamiennego lub w okresie dluzszym,
jesli bedzie wymagane to do badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.6. Zastosowane w projekcie materialy i urzadzenia.

2.6.1 Dzwigkowy System Ostrzegawczy ( DSO)

a. Centrala DZwigkowego Systemu Ostrzegawczego

b. Glosniki

¢. Przewody o odpornosci ogniowej 90 minut

d. Trasy kablowe o odpornosci ogniowej 90 minut



3.WYKONANIE ROBOT.

3.1.Prace wstcpne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji specjalistycznych:

- Dzwiekowy System Ostrzegawczy (DSO)

3.2.Zakres robét obejmuje:

Wykonanie montazu i demontazu systeu DSO

3.2.1 Instalacja Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego ( DSO)

a. Montaz centrali DSO, gltosnikéw DSO

3.3.Roboty przygotowawcze i montazowe.

Podstawe wykonania prac dla instalacji stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

3.3.1. Po ustaleniu miejsca montazu urzadzen, posadowic je na przygotowanych podstawach, wg

instrukcji montazu urzadzen i DTR.



4. KONTROLA JKOSCI ROBOT i BADANIA.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

4.1. Badanie materialow.

Uzyte materialy do montazu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie
uzytych materialdéw do montazu przez porownanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej.

4.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

a) Sprawdzenie , czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

¢) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do
Dokumentacji Projektowej 1 dostatecznie umotywowane w Dzienniku Remontdéw zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera.

4.3.Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

a) porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w
zakresie materialow, jak i iloSci.

b) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie czyszczenie i
konserwacje.

¢) sprawdzenie czystosci instalacji

d) sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.
4.4.Badania ogolne.

a) dostepnosci dla obshugi,

b) stanu czystosci urzadzen,

¢) kompletnosci znakowania,

d) zainstalowania urzadzen i zamocowania przewodow itp. w sposob nie przenoszacy drgan,
e) srodkow do uziemienia urzadzen i przewodow.

4.5.Badanie instalacji.

a) sprawdzenie czy wszystkie elementy zostaly podtaczone w prawidtowy sposéb,

b) wykonanie testow zrozumiatosci mowy

4.6. Pomiary kontrolne.

Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i

wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.



5. Odbioér koncowy.

Odbiory czesciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadzaé na podstawie dokumentacji
powykonawczej oraz niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

1. Po zakonczeniu préb, przewidzianych dla r6znych rodzajow urzadzen wyszczegdlnionych w
odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.

2. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodno$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
3. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty :

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy,

- dziennik remontow,

- protokoty odbiorow czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych prob i badan.



6.PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanomontazowych tom 1 ,,Budownictwo
ogolne”, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988r.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 ze zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t Budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dzial IV ,,Wyposazenie
techniczne budynkow”.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanomontazowych Tom V . Instalacje
elektryczne” Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988r.

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki spotecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla Urzadzen cisnieniowych i zespotow Urzadzen cisnieniowych
wdrazajace postanowienia dyrektywy 97/23/EWG

Normy:

PN-EN 15004-5— Gazowe systemy gasnicze — Wlasciwosci fizyczne i projektowanie
PN-EN-08350-14:202 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr,
eksploatacja i konserwacja instalacji

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-2 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. PN-IEC 60364-1 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Definicje
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona rzeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-44 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami przepiec.

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napi¢cia

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia



bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-48 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowania.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego.

PN-93/E-08390 Systemy alarmowe.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. Przedmiar robot zataczono pomocniczo. Wszystkie
nazwy handlowe wskazane w projekcie zostaly uzyte w celu okreslenia minimalnych parametrow
uzytkowych, zgodnie z ustawa we wszystkich miejscach gdzie wskazano nazwy handlowe mozna
traktowac wraz ze stowem "lub rownowazne". Projektant udziela wyjasnien do projektu tylko do

zakonczenia procedury przetargowej.



