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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy wizualizacji systemu
sygnalizacji pozarowej w budynkach Sanatorium MSWiA w Kolobrzegu przy ul. Portowej 22.
Kompleks sktada si¢ z 4 budynkow:

—  budynek wysoki (12 kondygnacji)

—  budynek niski (5 kondygnacji)

—  budynek socjalny (3 kondygnacje)

—  budynek dziatu ustug leczniczych (3 kondygnacje)

1.2 Materialy wyjSciowe

Podstawe techniczna do wykonania niniejszego opracowania stanowia nastgpujace
materialy:
e Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja”,
e Instrukcje, dokumentacije techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzen, firmy Schrack

Seconet.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Charakterystyka obiektu

Sanatorium MSWiA w Kotobrzegu przy ul. Portowej 22 skiada si¢ z 4 budynkow:

—  budynek wysoki (12 kondygnacji)

—  budynek niski (5 kondygnacji)

—  budynek socjalny (3 kondygnacje)

—  budynek dzialu ustug leczniczych (3 kondygnacje)

2.2 Opis og6lny przedmiotu zaméwienia

Integral IP firmy Schrack Seconet.

Obecnie w obiekt zabezpieczony jest systemem opartym na najnowszym systemie

materialéw sktadajacych si¢ na System.

Ponizej przedstawiono zestawienie wbudowanych

Lp. | Nazwa Jm Mos¢ |
1. |12V 44Ah szt 2

2. | B5-DXI2 Redundantna karta linii petlowych x-line, do 500 elementow | szt 6

3. | B5-Redundantna centrala z wyc. i drukarka + zasilacz B5-PSU (7A) szt 1

4. | B5 Redundantne wewngtrzne pole obstugi MAP PL szt 1

5. | Czujka wielokryteryjna TF1-TF9 CUBUS MTD 533 szt 935
6. |IMS karta 8 wej$¢ nadzorowanych szt 1

7. | Karta pamigci szt 1

8. | kolki rozporowe plastykowe szt 37800
9. |Listwa montazowa biata LH15x25 m 14560
10. | Modutl wejscia / wyjscia BX-OI3, 2we + optoztacze, 1wy (60W) failsafe | szt 17
11. | OMS karta 8 wyj$¢ nadzorowanych szt 1
12. |Podstawa czujki USB 501-1 szt 935
13. |Reczne ostrzegacze szt 71
14. | Wyniesiony wskaznik zadzialania czujki szt 50
15. | YnTKSYekw I1x2x1 m 11648

czasu uruchomienia syst

alarméw zwiazanych z normalna praca obiektu m.in.:

System dziata nieprzerwanie od 02.2016. Centrala systemu znajduje si¢ W poblizu recepcji. Od

emu do dnia dzisiejszego system zanotowat kilkadziesiat falszywych
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e Przypadkowe wciSni¢cia ROP przez kuracjuszy

e Alarmy wskutek nadmiernego zaparowania w obszarze kuchni

e Przypadkowe zadymienia czujnikéw podczas drobnych prac remontowych

W zwiazku z czesta nieprawidlowa obsluga centrali wynikajaca najczesciej z atakiem paniki
wérod personelu dozorujacego przy centrali wywolanej przez alarm pozarowy powodujac czgsto
niepotrzebne wysterowanie wszystkich urzadzen przeciwpozarowych Zamawiajacy postanowi
wszczaé postepowanie majace na celu dostawe oprogramowania komputerowego do wizualizacji
i sterowania systemem sygnalizacji pozaru, posiadajacego przyjazny interfejs dla uzytkownika
oraz umozliwiajacy szybsza reakcj¢ na alarm pozarowy. Dzieki oprogramowaniu, w ktorym
widoczne sa ikony elementow systemu, jak rOwniez ich stan, obsluga bedzie miala mozliwos¢

statej kontroli systemu na swoim stanowisku pracy.

System ma pozwala¢ na wizualizacj¢ stanu czujniko6w pozarowych na komputerze w formie
wyséwietlania grafiki oraz alertow alarmowych na monitorze. W przypadku wystapienia alarmu z
czujnika na monitorze powinien pojawié sig rzut kondygnacji, na ktorej wystapil pozar oraz na
czerwono migaé symbol czujnika w danym pomieszczeniu, gdzie wystapilo zdarzenie pozarowe.
Umozliwi to weryfikacje alarmu bez potrzeby odczytywania informacji z centrali Ppoz, gdyz
wszystkie niezbedne informacje o alarmie wy$wietla si¢ na drugim monitorze, w tym doktadny
opis pomieszczenia, nr pigtra itd. Po weryfikacji alarmu pozarowego kasowanie alarmu
odbywa¢ si¢ mozZe poprzez centrale ppoz lub z poziomu obslugi wizualizacji (poprzez
klikniecie myszka na odpowiednig ikong¢ czujnika i zaznaczenie w jaki stan ma przejs¢
czujnik — potwierdzenie lub skasowanie alarmu). Wizualizacja musi miec mozliwos¢
blokowania poszczegdlnych czujnikow w przypadku remontow - réwniez poprzez klikniecie
myszka na ikong czujnika i zaznaczenie odpowiedniej opcji. Postepowanie obejmuje dostawe
oprogramowania Wwraz Z komputerem i monitorami oraz wdrozenie grafiki i procedur
wyéwietlania. Zamawiajacy przygotuje odpowiednie miejsce na posadowienie komputera i
monitoréw. Zlozona oferta cenowa musi obejmowa¢ trzy niezalezne szkolenia z obstugi na

obiekcie.
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Przykladowy wyglad wizualizacji:

Do wbudowania systemu wizualizacji niezbgdna jest modernizacja centrali umozliwiajaca
polaczenie komputera z centrala poprzez sie¢ LAN.
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3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

3.1 Komputer

Wymogi sprzetowe dla stacji klienckie;j:

STACJA ROBOCZA OPTIPLEX 7040 w obudowie MT

Intel Core 15-3220 (3,30GHz, 3MB)

Polish Genuine Windows 7 SP1 Professional (32Bit OS)

4GB (2x2GB) 1333MHz DDR3 Non-ECC

250GB 3,5-calowy Serial ATA (7,2 tys. obr./min) dysk twardy
16X DVD +/-RW Drive With Software

512MB AMD Radeon HD 6350 (Full H., DMS59 + cable for 2DVI)
2x Kabel DVI-D dual link (24+1) 1.8m Seven

Enhanced USB Multimedia Black Keyboard Polish - (QWERTY)
Dell Laser, USB (6 buttons) Black Mouse

3Yr Data Protection - Keep Your Hard Drive

3Yr Basic Warranty - Next Business Day

3Yr ProSupport for IT and Next Business Day On-Site Service 3.2 Oprogramowanie

3.2 Oprogramowanie

Licencja na odpowiednig ilo$¢ elementéw zakladajac 20% przysztosciowej rozbudowy

. Wskazanie zdarzen i ich obsluga za pomoca symboli lub pulsujacych
komunikatéw tekstowych.
. Ciagle protokotowanie zdarzen oraz zapis do pliku.

. Komunikacja z centralag SAP

. Mozliwosé blokowania czujnikéw z poziomu wizualizacji
. Mozliwosé kasowania alarmow z poziomu wizualizacji
. Swiadectwo dopuszczenia CNBOP lub réwnowazne
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