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1. Informacje ogolne

1.1 Zakres opracowania

Opracowanie zawiera charakterystyke istotnych elementéw organizacji Dzwiekowego Systemu
Ostrzegawczego oraz pozostatych systemoéw elektroakustycznych, ktore pracowac bedg w obrebie
obiektu, opis podstawowych funkcji tych systemoéw oraz specyfikacje urzgdzen wchodzacych w ich
sktad (zaréwno elementéw centralnych, zasilania, pulpitéw mikrofonowych, jak i wykorzystywanych
do nagtosnienia obiektu pozarowych zestawéw gtosnikowych).

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig ponizsze dokumenty:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2006r. Nr 156, poz. 1118; Dz. U. 2007
Nr 99, poz. 656; Dz. U. 2007 Nr 191, poz. 1373), z pdzniejszymi zmianami.

[2] Dz. U. z 2002 r., Nr 147, Poz. 1229 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, tekst ujednolicony.

[3] Dz. U. 2 2002r., Nr 75, poz. 690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania.

[4] Dz. U. 2004r., Nr 195, Poz. 2011 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE.

[5] Dz. U. z 2003r., Nr 121, Poz. 1136 i 1137 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
| ADMINISTRACII z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

[6] Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych. i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw.

[7] Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
| ADMINISTRACII z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania.

[8] Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych. i Administracji z
dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronig zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania.

[9] Norma PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.



[10] Norma PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

[11] PN-EN 61000-3-3:2011 , Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes$¢ 3-3: Poziomy
dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napiecia, wahan napiecia i migotania Swiatta w publicznych
sieciach zasilajgcych niskiego napiecia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym pradzie
znamionowym < lub = 16 A przytgczone bezwarunkowo”.

[12] PN-EN 54-4: ,Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 4: Zasilacze”.

[13] PN-EN 54-16: ,Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 16: Centrale dzwiekowych systemow
ostrzegawczych”.

[14] PN-EN 54-24 ,Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 24: Diwiekowe systemy ostrzegawcze —
Gtosniki”.

[15] PN-EN 61000-3-3:2011 , Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes$¢ 3-3: Poziomy
dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napiecia, wahan napiecia i migotania Swiatta w publicznych
sieciach zasilajgcych niskiego napiecia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym pradzie
znamionowym < lub = 16 A przytgczone bezwarunkowo”.

[16] Norma PN-EN-60268-16 ,Urzadzenia systemow elektroakustycznych; Obiektywna ocena
zrozumiatosci mowy za pomocg wskaznika transmisji mowy”.

[17] Piotr Koztowski, Pawet Dziechcinski : , Akustyczne i elektroakustyczne podstawy projektowania
dzwiekowych systemow ostrzegawczych, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Politechniki Wroctawskiej.

[18] Jerzy Ciszewski: ,Wstep do projektowania Dzwiekowych Systemdéw Ostrzegawczych -
czes¢ | - Systemy sygnalizacji pozarowej - wprowadzenie, Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowe;j.

[19] Jerzy Ciszewski: ,Wstep do projektowania DZwiekowych Systeméw Ostrzegawczych —
czes¢ 1l — Projekt elektryczny - wprowadzenie, Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej.

[20] Dokumentacja techniczna Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego VX-2000 oraz poszczegdlnych
zestawdw gtosnikowych.



2. Zatozenia przyjete do budowy systemu DSO

Projekt Dzwiekowego Systemu  Ostrzegawczego opracowany zostat w  oparciu
o obowigzujgce przepisy, udostepniong dokumentacje architektoniczno-budowlang budynku
oraz wiedze i doswiadczenie projektantow.

2.1 Organizacja ewakuacji wspomaganej przez system DSO

Najwazniejszg funkcjg diwiekowego systemu ostrzegawczego jest umozliwienie rozgtaszania
sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb przebywajacych w
budynku. W tym celu system DSO powinien $cisle wspdtpracowac z Systemem Alarmowania o Pozarze
(SAP). Wykrycie zagrozenia przez centrale SAP powinno skutkowaé aktywacjg alarmu Il stopnia. Wraz z
aktywacjg alarmu |l stopnia centrala SAP powinna wysterowaé DSO tak, aby w zagrozonej strefie pozarowe;j
zostat nadany automatyczny komunikat o ewakuacji mobilizujgcy do natychmiastowego opuszczenia
budynku, a w pozostatych strefach zostat nadany automatyczny komunikat ostrzegawczy informujacy o
zaistniatym zagrozeniu. Dodatkowo nalezy podaé¢ komunikat ostrzegawczy dla linii 13 na granicy strefy
innego budynku.

Szczegdtowy scenariusz ewakuacji wraz z matrycg sterowan dla systeméw DSO i SAP powinien zostac
opracowany w oparciu o aktualng Instrukcjg Bezpieczeristwa Pozarowego dla danego budynku.

2.2 Tres¢ komunikatow

Ze wzgledu na specyfike i budowe obiektu proponuje sie nastepujgce tresci komunikatéw w jezyku polskim,
angielskim oraz niemieckim, np.:

Komunikat EWAKUACYJNY:

,Uwaga, uwaga. W budynku wykryto zagroZenie. Prosimy o natychmiastowe spokojne opuszczenie
budynku najblizszym wyjsciem ewakuacyjnym. Prosimy nie korzystac z wind.

Attention please! A hazard has been detected in the building. We are asking to stay calm and leave
the premises without delay through the nearest emergency exit. You are requested not to use
elevators.

Achtung! Achtung! Im Gebdude wurde das Gefahr aufgedeckt. Bitte das Gebdude sofort in Ruhe
durch den ndchsten Evakuierungsausgang verlassen. Bitte die Lifte nicht benutzen.”

Komunikat OSTRZEGAWCZY:

»Uwaga, uwaga. W budynku wykryto zagroZzenie. Pomieszczenie w ktorym sie panrstwo znajdujq jest
w tej chwili bezpieczne. Prosimy jednak o przerwanie wszelkich czynnosci, pozostanie na miejscu i
oczekiwanie na dalsze instrukcje.

Attention please! A hazard has been detected in the building. The room You are in is presently safe.
However, You are kindly requested to stop all activity, remain in Your place and wait for further
instructions.



Achtung! Achtung! Im Gebdude wurde das Gefahr aufgedeckt. Der Raum, in dem Sie sich zur
Zeit befinden sicher ist. Wir bitten alle Tétigkeiten unterbrechen, am Ort verweilen und auf
weitere Hinweise warten.”

Po ustgpieniu zagrozenia system DSO powinien umozliwi¢ nadanie éwczesnie wgranego komunikatu
odwotujgcego alarm o proponowanej tresci np.:

Komunikat ODWOtAWCZY:

,Uwaga, uwaga. Informujemy, ze zagrozenie w budynku ustato. Paristwa zdrowiu i Zyciu nie
zagraza juz Zadne niebezpieczeristwo. Prosimy o spokojny powrdt do wczesniej
wykonywanych czynnosci.

Attention please! We would like to inform You that the hazard in the building has been
neutralized. Your health and life are not endangered in any way. We're ask You to return to
Your earlier work.

Achtung! Achtung! Wir teilen mit, dass das Gefahr im Gebdude aufgehért wurde. Ihr Leben
und Gesundheit sind schon nicht mehr in Gefahr. Wir bitten in Ruhe lhre Titigkeiten
weiterfiihren.”

Ostateczna tresé¢ komunikatéw gtosowych jakie wgrane zostang do Systemu powinna na etapie
programowania systemu zosta¢ uzgodniona z Inwestorem. System VX-2000 umozliwia wieloetapowg
rownolegta ewakuacje budynku.

2.3 Reczne kierowanie ewakuacjg

System powinien dawac¢ mozliwos$¢ swobodnego sterowania ewakuacjg w przypadku zagrozenia oséb
przebywajgcych w budynku. W zwigzku z tym system DSO powinien by¢ wyposazony w wyniesiony
mikrofon strazaka dajgcy mozliwos¢ wgladu w rodzaj komunikatu (automatycznego lub stownego)
nadawanego do poszczegdlnych stref. System powinien takze umozliwia¢ zatrzymanie alarmowania
automatycznego przez pracownika PSP kierujgcego akcjg pozarowa, a nastepnie wyboru stref
zgodnie z wiedzg o rzeczywistym stanie zagrozenia ludzi w budynku i nadanie dowolnego komunikatu
do tych stref (komunikatéw automatycznych: ewakuacyjnego lub ostrzegawczego, albo komunikatu
stownego). Mikrofon strazaka powinien sygnalizowaé jakgkolwiek usterke systemu DSO, jesli taka
wystgpi, lecz nie pdzniej niz 100 sekund po jej wykryciu przez system. Dodatkowo w systemie
przewiduje sie instalacje dwdch mikrofondw strefowych, z ktérych pierwszy petni¢ bedzie role pulpitu
kontrolnego umieszczonego w serwerowni DSO, drugi zas umozliwi rozgtaszanie komunikatéw
ogoblnych obstudze obiektu.

2.4 Kontrola systemu DSO

System DSO powinien regularnie przez caty czas pracy (w stanie dozoru, jak i alarmowania)
kontrolowaé wszystkie obwody wewnetrzne, w tym: elementy wykonawcze zlokalizowane w centrali
SAP odpowiedzialne za wywotanie odpowiednich komunikatéw w strefach pozarowych (przekazniki
sterujgce), iZrodta automatycznych komunikatéw alarmowych, magistrale komunikacyjne,
przedwzmacniacze i wzmacniacze wraz ze wzmacniaczami rezerwowymi, a takze linie gtosnikowe
dotgczone do systemu. Nadzdr réwniez obejmuje system zasilania podstawowego i rezerwowego.



System DSO powinien w ciggu 100 sekund zasygnalizowa¢ kazdg mozliwg usterke Ilub
nieprawidtowos¢, jaka moze wystgpi¢ w systemie, w sposéb widoczny okreslony w normie EN 54-16.
Fakt wystgpienia awarii powinien by¢ odnotowany w pamieci zdarzen. Przynajmniej zbiorcza
informacja o awarii (awaria ogélna) powinna by¢ przekazana do centrali SAP. Potgczenie to nadzoruje
centrala SAP.

2.5 Wymagania stawiane systemom DSO

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi prawnie w stosownym rozporzadzeniu oraz normie EN54
system DSO powinien realizowa¢ nastepujace funkcje podstawowe:

a) w momencie przyjecia alarmu system DSO przerywa realizacje jakichkolwiek funkcji
niezwigzanych z ostrzeganiem,

b) po wtaczeniu podstawowego lub awaryjnego (rezerwowego) zrddta zasilania system jest
zdolny do rozgtaszania w ciggu max 10s,

c) od zaistnienia stanu zagrozenia wynikajgcego ze zmiany potozenia przekaznikow strefowych
SSP system jest zdolny do rozgtaszania sygnatu ostrzegawczego, nadawanego przez
operatora lub automatycznie, w ciggu max 3s,

d) system jest zdolny do nadawania sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw stownych do
jednego lub kilku obszaréw jednoczesnie, zgodnie z przyjetym sposobem alarmowania,

e) uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub linii gtosnikowe] nie powoduje catkowitej utraty
obszaru pokrycia,

f) uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza w systemie spowoduje automatyczne podtagczenie
wzmachniacza rezerwowego,

g) operator systemu jest w stanie stwierdzi¢ na podstawie wskazan DSO prawidtowos¢ dziatania
lub nie dziatania systemu,

h) przerwa w ktérejkolwiek linii strefowej spowoduje wyemitowanie sygnatu alarmu o
uszkodzeniu,

i) uszkodzenia wystepujgce w DSO sg przekazywane do SSP za posrednictwem nadzorowanego
przez CSP potaczenia. Przerwa w obwodzie tgczgcym przekaznik alarmu o uszkodzeniu DSO z
CSP powinna by¢ wykrywana przez CSP.

2.6 Zakres zabezpieczenia

Dzwiekowy System Ostrzegawczy ma petni¢ role systemu ostrzegania oraz radiowezia
umozliwiajgcego rozgtaszanie stownych komunikatéw porzadkowych lub informacyjnych. Wszystkie
pomieszczenia (poza obszarami wytaczonymi z alarmowania) sg objete instalacjg DSO. Do obszarow
wytgczonych z alarmowania zalicza sie:

- niewielkie pomieszczenia gospodarczo-techniczne, w ktérych przewiduje sie sporadyczne
przebywanie ludzi w krdtkim czasie (np.: szachty instalacyjne, szachty wind, mate magazyny. itp.)



- niewielkie pomieszczenia przejsciowe, w ktérych czas przebywania ludzi jest ograniczony do czasu
potrzebnego na przejscie pomiedzy pomieszczeniami objetymi DSO (np. przedsionki,
mate korytarzyki, itp.)

- pomieszczenia gdzie nie przewiduje sie obecnosci ludzi.

2.7 Podziat budynku na strefy nagtosnieniowe

Zamieszczone w tym paragrafie zestawienia zawierajg przyporzadkowanie poszczegdlnych linii
gtosnikowych do grup stanowigcych strefy rozgtaszania oraz przydziat tychze linii gtosnikowych
do poszczegdlnych wzmacniaczy mocy. Jako, ze awaria pojedynczej linii gto$nikowej nie moze
prowadzi¢ do catkowitego zaniku dZzwieku w strefie, kazda ze stref zostata nagtosniona przy uzyciu
przynajmniej jednej pary linii gtosnikowych poprowadzonych z przeplotem metodg A-B.

Tabela 1 Zestawienie stref nagtosnienia i linii glosnikowych

Strefa Nr linii Nascienne BS-680 Suma Moc linii Przewdd gtosnikowy
1,5W 3W 6W (W]

Poziom -1 LO1A 5 8 0 13 31,5 HDGs PH90 2x1,5mm
LO1B 4 10 0 14 36 HDGs PH90 2x1,5mm
Poziom 0 LO2A 2 10 0 12 33 HDGs PH90 2x1,5mm
L02B 3 8 0 11 28,5 HDGs PH90 2x1,5mm
Poziom +1 LO3A 7 12 0 19 46,5 HDGs PH90 2x1,5mm
L03B 8 10 0 18 42 HDGs PH90 2x1,5mm
Poziom +2 LO4A 6 12 0 18 45 HDGs PH90 2x1,5mm
L04B 9 9 0 18 40,5 HDGs PH90 2x1,5mm
Poziom +3 LO5A 7 11 0 18 43,5 HDGs PH90 2x1,5mm
LO5B 8 10 0 18 42 HDGs PH90 2x1,5mm
Poziom +4 LO6A 7 11 0 18 43,5 HDGs PH90 2x1,5mm
LO6B 8 10 0 18 42 HDGs PH90 2x1,5mm
Poziom +5 LO7A 7 11 0 18 43,5 HDGs PH90 2x1,5mm
LO7B 8 10 0 18 42 HDGs PH90 2x1,5mm
Poziom +6 LOSA 7 11 0 18 43,5 HDGs PH90 2x1,5mm
LO8B 8 10 0 18 42 HDGs PH90 2x1,5mm
Poziom +7 LO9A 7 11 0 18 43,5 HDGs PH90 2x1,5mm
L09B 8 10 0 18 42 HDGs PH90 2x1,5mm
Poziom +8 L10A 7 11 0 18 43,5 HDGs PH90 2x1,5mm
L10B 8 10 0 18 42 HDGs PH90 2x1,5mm
Poziom +9 L11A 7 11 0 18 43,5 HDGs PH90 2x1,5mm
L11B 8 10 0 18 42 HDGs PH90 2x1,5mm
Poziom +10 L12A 2 5 3 10 36 HDGs PH90 2x1,5mm
L12B 2 3 11 39 HDGs PH90 2x1,5mm
Gt Klatka sch. | LKLL_A 12 12 0 24 54 HDGs PH90 2x2,5mm
+ hall L_KL1 B 12 20 0 32 78 HDGs PH90 2x2,5mm

Przekroje przewodow gtosnikowych oraz obstugujgce je wzmacniacze mocy dobrane zostaty w
sposdb gwarantujgcy kompensacje spadku napiecia zwigzanego z dtugoscia linii gtosnikowych.
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2.8 Okablowanie systemu

Szafe Rack systemu DSO nalezy podtaczy¢ do punktu wyrdwnawczego zétto-zielonym przewodem
typu LgY16. Potaczenie tego typu powinno réwniez zosta¢ wykonane pomiedzy szkieletem szafy oraz
jej drzwiami. Do szafy systemu DSO powinny zosta¢ doprowadzone nastepujgce przewody:

- linie gtosnikowe - wykonane kablem HDGs PH90 2x1.5mm lub 2x2.5mm (wedle wykazu linii),
- linie do mikrofonu strazaka - wykonang kablem PH 90 typu HTKSHekw 4x2x1,

- linie do wyniesionego mikrofonu rozgtoszeniowego — wykonang kablem CAT5-STP 4x2x0.8,

- linie do pulpitu kontrolnego — wykonang kablem CAT5-STP 4x2x0.8,

- linie zasilania 230V - wykonane kablem HDGs PH90 3x2.5.

2.9 Zasilanie systemu

Do systemu nalezy doprowadzi¢ podstawowe Zrédto napiecia w postaci zasilania o napieciu
sieciowym 230V. Okablowanie zasilania systemu wykonaé przewodami niepalnymi, zapewniajagcymi
ciggtosc zasilania w czasie pozaru przez 90 min.

Dla pomieszczenia serwerowni nalezy w tym celu przewidzie¢ dwa osobne wydzielone obwody
elektryczne zapewniajgce moc 4 kW kazdy. Obwody te powinny by¢ zabezpieczone oddzielnymi
zabezpieczeniami nadpragdowym typu ,C”. Celem wyeliminowania ewentualnych zaktdcen, a wiec
zapewnienia ochrony urzadzen systemu DSO jako ochrone przeciwporazeniowg oraz z uwagi na
koniecznos$¢ odprowadzenia pradéw uptywowych z prostownikéw i wzmacniaczy, centrale DSO
nalezy uziemi¢ przewodem LgY 16mm2 do gtéwnej szyny uziemiajgce;j.

System DSO bedzie posiadat dodatkowe zasilanie rezerwowe — akumulatorowe. Bilans mocy
akumulatoréw zawiera ponizsza tabela:

Tabela 2 Bilans zasilania awaryjnego — pojemno$¢ akumulatoréw

VX-2000 | VX-2000SF VP-3154 VP-3304 VP-3504 Pojemnos¢
VX-3000DS(1) Al L L
A2 1 2
DC output 117,57 Ah
terminal no. A3 2
A4 1
A5
A1 2
VX-3000DS(2) A2 2
56,45 Ah
DC output A3 2
terminal no.
A4 2
A5 2




2.10 Szkolenie

Osoby, ktére przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru urzadzen systemu VX-2000 powinny
zosta¢ przeszkolone w zakresie obstugi systemu. Fakt przeszkolenia powinien by¢ potwierdzony
odpowiednim dokumentem podpisanym zaréwno przez prowadzgcego szkolenie, jak i osoby
przeszkolone.

2.11 Konserwacja

W celu zapewnienia prawidtowej pracy DZwiekowego Systemu Ostrzegawczego powinna zostac
zapewniona jego fachowa obstuga. Obstuga winna by¢ wykonywana w nastepujgcych czasookresach:

a) Obstuga uzytkowa (codzienna i tygodniowa):
- systematyczne sprawdzanie prawidtowosci wskazan centrali oraz wskaznikow
umieszczonych na pulpitach mikrofonowych.

b) Obstuga poétroczna:
- weryfikacja prawidtowosci elementéw centrali, gtosnikdw, sprawdzenie stanu linii i
gto$nikdw zgodnie z programem konserwacji dostarczonym przez Producenta/Dostawe,
wykonywana przez osoby do tego upowaznione.
Administrator obiektu wyznacza osobe odpowiedzialng za terminowe wykonywanie przeglgdow i
konserwacji zgodnie z programem konserwacji producenta.

2.12 Konfiguracja systemu

Petna konfiguracja projektowanego systemu DSO przedstawiona jest na schemacie blokowym
stanowigcym zatgcznik do tego opisu.
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3. Opis systemu DSO

Projekt przewiduje zastosowanie Diwiekowego Systemu Ostrzegawczego typu VX-2000 marki
TOA Electronics. System VX-2000 odznacza sie modutowg budowg posiada rozbudowane
mechanizmy diagnozowania i wykrywania awarii - pozwala na nieustanne kontrolowanie linii
gtosnikowych oraz innych elementdw systemu, co umozliwia wykrywanie uszkodzen, czy tez anomalii
w ich pracy bez przerw w rozgtaszaniu dzwieku. Dodatkowg istotng cechg systemu jest wiasne,
dedykowane zasilanie.

VX-2000 jest systemem scentralizowanym, dedykowanym do obstugi instalacji sredniego i duzego
formatu z ograniczeniem do 80 stref (160 linii gtosnikowych), a wiec obiektéw sportowych,
biurowych, budynkéw uzytecznosci publicznej, obiektow stuzby zdrowia oraz transportu. Mozliwos¢
stosowania VX-2000 w roli Diwiekowego Systemu Ostrzegawczego potwierdzona zostata
Certyfikatem Zgodnosci z europejskg Normg Zharmonizowang PN-EN 54-16 wydany przez belgijski
Instytut Badawczy ANPI oraz Swiadectwem Dopuszczenia wydanym przez Jednostke Certyfikujaca
CNBOP w Jézefowie.

3.1 Budowa systemu

System VX-2000 cechuje sie budowa modutowq. Elementem centralnym systemu jest menadzer,
ktory petni jednoczesnie role interfejsu wejsciowego audio — pozwala na podtgczenie wyniesionych
pulpitow mikrofonowych oraz dodatkowych Zrédet dzwieku w postaci np. odtwarzaczy CD itp..
Menadzer systemu przechowuje w swojej pamieci komunikaty, ktére moga by¢ wyzwalane w sposdb
automatyczny lub tez reczny. Menadzer przechowuje rdwniez dziennik pracy systemu.

Menadzer VX-2000 dopuszcza zastosowanie do 8 wyniesionych pulpitow mikrofonowych -
komercyjnych i/lub strazaka w dowolnej kombinacji. Pulpity wyposazone sg w przyciski funkcyjne
(z mozliwosciag rozbudowy liczby przycisku przez zastosowanie rozszerzen RM-210) umozliwia:

- wyzwalanie komunikatu o ewakuacji (recznie),

- wyzwalanie komunikatu ostrzegawczego (recznie),
- kasowania stanu alarmu,

- wybor stref rozgtaszania.

Na ostatnim rozszerzeniu przyciskéw mozliwe jest wykorzystanie przyciskdw w celu sygnalizacji
stanu awarii (w wykorzystaniem LED dostepnych przy przyciskach), dzieki czemu pulpit staje sie
rowniez tablicg kontrolng dla catego systemu, odczytujagcg stany jego stany awaryjne.
Wszystkie pulpity mikrofonowe opatrzone sg priorytetami. Mikrofony strazaka majg przypisany
najwyzszy priorytet, co oznacza, iz w przypadku stownego rozgtaszania o zagrozeniu przez mikrofon
strazaka automatycznie zostaje wyciszony komunikat automatyczny.

Bezposrednio pod menadzer systemu podlegajg ramy zarzadzajgce VX-2000SF. Rolg ramy (ich liczba
ograniczona jest do 8) jest matrycowanie sygnatéw audio pomiedzy poszczegdlnymi wzmacniaczami
mocy oraz kontrola linii glosnikowych. Rama VX-2000SF dopuszcza zaréwno tonowag,
jak i impedancyjng metode kontroli linii.
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Linie gtosSnikowe w systemie zasilane sg przy pomocy dedykowanych wzmacniaczy mocy serii
VP-3000. Seria ta skfada sie z trzech modeli wzmacniaczy 4-kanatowych pracujacych w klasie D.
Wzmacniacze gwarantujg moc odpowiednie 4x 150, 4x 300, lub 4x 500 Wat (w zaleznosci od
modelu). Wzmacniacze te mogg petnic role zaréwno wzmacniaczy podstawowych, jak i rezerwowych
— na kazda rame przypada pojedynczy niezalezny kanat wzmacniacza rezerwowego, ktdry zatgczany
jest automatycznie w momencie wykrycia awarii jednego ze wzmacniaczy podstawowych.

System posiada wtasne zasilanie rezerwowe oparte na dedykowanych modutach
zasilaczy i urzadzeniach zarzadzajgcych VX-3000DS, ktére petnig jednoczesnie role tadowarek
akumulatoréw, stanowigcych awaryjne zasilanie systemu. VX-3000DS dostarczajg napiecie state
do wszystkich urzadzen wchodzacych w sktad VX-3000 oraz sprawujg monitoring tego zasilania.
W momencie zaniku zasilania sieciowego, jednostka zarzadzajgca systemem zasilania
automatycznie przetacza urzadzenia systemu na zasilanie rezerwowe z baterii akumulatorow.
Jednostka w trakcie tadowania akumulatoréw mierzy ich temperature aby odpowiednio
kompensowacé napiecie tadowania.

System DSO obiektu przyjmie konfiguracje scentralizowang. W jej sktad wejda:

- Pojedynczy Rack 19” 44U ulokowanych w pomieszczeniu technicznym DSO,

- Mikrofonu kontrolnego RM-200X umieszczonego w tym samym pomieszczeniu,

- Mikrofonu strazaka RM-200XF z rozszerzeniem RM-320F ulokowanego w hallu wejsciowym,
- Mikrofon strefowego RM-200X z parg rozszerzerh RM-210,

- gtosniki pozarowe wraz z okablowaniem.

oraz inne elementy wymienione w ,Zestawieniu urzadzen i materiatéw podstawowych”. Wszelkie
urzadzenia wchodzgce w sktad systemu posiadajg niezbedne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia.

3.2 Podstawowe funkcje realizowane przez system

Nadrzedng funkcja Dziwiekowego Systemu Ostrzegawczego jest powiadomienie o zagrozeniu
pozarowym os6b przebywajacych w obiekcie warunkujace sprawne przeprowadzenie akcji
ewakuacyjnej. Rolg DZzwiekowego Systemu Ostrzegawczego bedzie w szczegdlnosci:

a) reprodukcja komunikatéw automatycznych i dzwiekdw w nagtasnianych pomieszczeniach
- zapewnienie dostatecznego poziomu cisnienia akustycznego oraz odstepu poziomu
sygnatu uzytecznego od poziomu tta akustycznego
- zapewnienie dobrej zrozumiatosci reprodukowanej mowy, tj. powyzej 0,5 w skali
wspotczynnika zrozumiatosci mowy STI (0,7 we Wspdlnej Skali Zrozumiatosci CIS)

b) dystrybucja sygnatéw audio:

- nadawanie komunikatow gtosowych przez operatora badz strazaka do wybranych stref
- odtwarzanie z pamieci systemu automatycznych komunikatéw alarmowych badz
ewakuacyjnych do odpowiednio zaprogramowanych grup stref

c) archiwizacja dziennika zdarzen oraz awarii

Dodatkowo zaktada sie, ze system DSO odpowiedzialny bedzie za emisje podktadu muzycznego w tle
dla obszaru gtéwnej klatki schodowej oraz hallu wejsciowego.
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Aby zapewni¢ odpowiednie bezpieczenstwo oraz prawidtowe funkcjonowanie systemu DSO,
bedzie on spetniat ponizsze wymagania:

a) W momencie wykrycia alarmu system natychmiastowo staje sie niezdolny do wykonywania
funkcji, ktére nie sg zwigzane z  ostrzeganiem o niebezpieczenstwie
(takich jak przywotywanie, odtwarzanie muzyki lub uprzednio zapisanych informag;ji
przesytanych do gto$nikdw w obszarach wymagajgcych transmisji alarmu).

b) System jest zdolny do jednoczesnego nadawania sygnatéw ewakuacyjnych
oraz ostrzegawczych, a takie komunikatow stownych do jednej lub kilku stref,
zgodnie z przyjetym sposobem alarmowania.

c) System zaprojektowany jest w sposéb redundantny. Potgczenia pomiedzy poszczegdlnymi
elementami systemu centralnego w szafie rack zostaly zdwojone. Dodatkowo system
wyposazony jest w grupe wzmacniaczy rezerwowych — uszkodzenie pojedynczego
wzmacniacza w obrebie pojedynczej ramy zarzadzajacej VX-2000SF jest wykrywane oraz
skutkuje przetaczeniem linii do wzmacniacza rezerwowego.

d) Linie gtosnikowe prowadzone sg z przeplotem — utrata pojedynczej linii nie powoduje
catkowitego zaniku rozgtaszania w strefie. Linie gtosnikowe sg stale monitorowane.

e) Pierwszy komunikat ostrzegawczy poprzedzony jest sygnatem ostrzegawczym.
Sygnat oraz komunikat ten powinny by¢ nadawane kolejno bez przerwy, az do zmiany
zgodnej z procedurg ewakuacji, lub recznego wyciszenia.

f) System jest gotowy do rozgtaszania w ciggu 10s po witgczeniu podstawowego badz tez
rezerwowego zrédta zasilania.

g) System stale monitoruje sprawnos¢ mikrofonu strazaka. Przyjeto monitoring metodg
akustyczng, co pozwala wykryé réwniez awarie membrany mikrofonu niezwigzane przy
zachowaniu ciggtosci cewki.

Unikalng cechg zwiekszajgcg niezawodnos$é systemu jest mozliwosé wykorzystania funkcji CPU-OFF
(pominiecia procesoréow), co w razie awarii systemu pozwala na nadawanie komunikatéw do
wszystkich stref nagtosnienia z wykorzystaniem dodatkowego analogowego potgczenia pomiedzy
urzadzeniami.

3.3 Specyfikacja urzadzen

W sktad systemu DSO wchodzg pulpity mikrofonowe, menadzer systemu, blok zasilajgcy,
blok wzmacniaczy mocy oraz certyfikowane zestawy gtosnikowe. W ponizszym paragrafie
zamieszczone zostaty specyfikacje techniczne poszczegdlnych urzadzen.

3.3.1 Wyniesiony pulpit strazaka

Mikrofonem wykorzystywanym przez jednostki Strazy Pozarnej w systemie dzwiekowym VX-2000 jest
RM-200XF. Mikrofon zostat wyposazony w szczegdlne klawisze alarmowe pozwalajgc
na wykorzystanie mikrofonu, jako zdalnego Zrédta komunikatéw alarmowych oraz urzadzenia
umozliwiajgcego zdalne sterowanie systemem w trybie alarmowym. Dla celéw rozgtaszania
komunikatéw automatycznych lub nadawanych na zywo z mikrofonu mozna urzadzenie RM-200XF
doposazy¢ w dodatkowe przyciski wyboru stref dotgczajgc rozszerzenie mikrofonu RM-210.
Kazde rozszerzenie zwieksza liczbe przyciskow mikrofonu o kolejne 10 klawiszy. Kazdy klawisz
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wyposazono w dwie kontrolki informujagce o rdinych funkcjach mikrofonu lub systemu.
System umozliwia statg kontrole pracy mikrofonu strazaka wiacznie z wktadkg mikrofonowa dajac
pewng niezawodnosc¢ systemu.

Tabela 3 Specyfikacja techniczna pulpitu strazaka RM-200XF

Zasilanie 24V DC (zakres pracy: 16 - 40 V DC

Pobér pradu Ponizej 200 mA

Woyjscie audio 0 dB*, symetryczne (transformator symetryzujacy)

Znieksztatcenia Ponizej 1%

Pasmo przenoszenia 200 Hz - 15 kHz

Wspotczynnik S/N Powyzej 55 dB

Mikrofon Dynamiczny mikrofon kierunkowy z klawiszem aktywacyjnym (PTT),

Automatyczna Kontrola Wzmocnienia (funkcja wytaczalna), kontrola wktadki
przy uzyciu wewnetrznego oscylatora

Regulacja gtosnosci Microphone volume control, Monitor speaker volume control

Kabel taczeniowy Kabel CPEV ekranowany (kazda para audio, danych, monitorujgco-kontrolna
oraz zasilania) lub skretka ekranowana kategorii CAT5-STP, Ztgcze sSrubowe M3

Maksymalna dt. facza 500 m

Maksymalna |. rozszerzen 4 jednostki

Gtosnik odstuchowy Wbudowany

Eksploatacja Klawisz alarmowy, klawisze funkcyjne, przetacznik CPU-OFF, przycisk Reset

Wskazniki Wskazniki stanu, wskaznik zasilania, wskaznik awarii, wskaznik pracy CPU,
wskazniki wyboru, wskaznik mikrofonu, wskaznik stanu rozgtaszania

Wykonczenie Tworzywo ABS, kolor niebieskawo-szary (PANTONE 538 lub odpowiednik)

Wymiary 200 (Szer.) x 215 (Wys.) x 82,5 (Gt.) mm

Waga 1.2 kg (ze sciennym uchwytem montazowym)

Akcesoria Ztacze érubowe ...1, Uchwyt nascienny ...1, Sruby do montazu $ciennego ...2,

Sruby do montazu w innej obudowie ...2
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3.3.2 Wyniesiony pulpit rozgtoszeniowy

Mikrofonem dedykowanym do systemu VX-2000, przeznaczonym do realizacji celéw komercyjnych

jest RM-200X. Petni role zdalnego pulpitu do rozgtaszania komunikatéw gtosowych — umozliwia

wybor poszczegdlnych stref nagtosnienia, wywotywanie, a takie wyzwalanie z pamieci systemu

przechowywanych tam komunikatow. Pulpit posiada nizszy priorytet niz mikrofony strazaka

RM-200XF, co jest konieczne ze wzgleddw bezpieczenstwa. RM-200X cechuje sie mniejszymi

od mikrofonu strazaka wymiarami, estetyczng obudowg oraz mikrofonem na gesiej szyjce.

Zostat wyposazony w 13 klawiszy funkcyjnych wraz z odpowiednimi wskaznikami. Podobnie jak

mikrofon strazaka moze zosta¢ rozbudowany o kolejne przyciski poprzez zastosowanie RM-210.

Tabela 4 Specyfikacja techniczna mikrofonu strefowego RM-200X

Zasilanie

24V DC (zakres pracy: 16 - 40 V DC)

Pobér pradu

Ponizej 200 mA

Wyjscie audio

0 dB*, 600 Q, symetryczne

Zewnetrzne wyjscie MIC

-40 dB*, 2.2 kQ, niesymetryczne, mini jack (zasilanie phantom: 3 V DC)

Znieksztatcenia

Ponizej 1%

Pasmo przenoszenia

100 - 20,000 Hz

Wspotczynnik S/N

Powyzej 60 dB

Mikrofon

Kierunkowy mikrofon elektretowy z automatyczng kontrolg wzmocnienia

Sygnat gongu

Wbudowany (zrédto z kodowaniem PCM), mozliwy odstuch

Regulacja czutosci

Regulacja czutosci mikrofonu, Regulacja gtosnosci monitora, Poziom gongu

Kable tgczeniowe

Gtéwna linia: Kabel CPEV ekranowany (1 para audio + 1 para danych + 1 para
monitorujgco-kontrolna + 1 para zasilania) lub skretka ekranowana kategorii 5

Maksymalna dt. tacza

500 m

Maksymalna . rozszerzen

5 jednostek

Gtosnik odstuchowy

Wbudowany

Eksploatacja

Klawisze funkcyjne, klawisz pod pokrywka, klawisz aktywacji rozgtaszania

Wskazniki

Zasilania, Awarii, Aktywacji funkcji, Klawisza pod pokrywka, Rozgtaszania

Wykonczenie

Tworzywo ABS, kolor niebieskawo szary

Wymiary

190 (Szer.) x 76.5 (Wys.) x 215 (Gt.) mm (bez mikrofonu)

Waga

850 g

WIDOK

76.5 [3.01"]
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3.3.3 Menad

Menadzer systemu

zer systemu (jednostka centralna)

VX-2000 jest matrycowgq jednostky wejsciowq, ktdra przypisuje sygnaty wejsciowe

audio do 4 kanatéw audio oraz petni role gtéwnego kontrolera systemu. W menadzerze mozna

zamontowa¢ maksymalnie 8 modutéw wejsciowych. Jednostka ta potrafi zarzgdzaé matrycowaniem

sygnatéw audio, priorytetami oraz urzadzeniami dodatkowymi. Konfiguracji systemu dokonuje sie

z poziomu PC. Jed

nostka przechowuje do 2000 zdarzen systemowych i awarii, a historie zdarzen

mozna przegladac z komputera PC.

Tabela 5 Specyfikacja techniczna menadzera VX-2000

Zrédto zasilania

24V DC (zakres napiecia od 20-40V)
Ztacze srubowe M3.5; rozstaw oston 8.8 mm

Pobér pradu

Ponizej 650 mA

Wejscia

-20dB*, niesymetryczne, liczba slotéw: 8; Dostepne moduty: VX-200XR, VX-200XI, moduty
serii 900 (M-01F, M-01M, M-01P, M-01S, M-01T, M-03P, M-51F, M-51S, M-51T, M-61F,
M-61S, M-61T, U-01F, U-01P, U-01R, U-01S, U-01T, U-03R, U-03S, U-61S, U61T)

Magistrala audio

Liczba kanatéw audio: 4
0 dB*, elektronicznie zbalansowane, konektor RJ-45

Woyjscie odstuchowe

0dB*, symetryzowane elektronicznie, gniazdo XLR

Pasmo przenoszenia

20 Hz — 20 kHz

Wspétczynnik S/N

Ponizej 60dB

Znieksztatcenia

Ponizej 0,5%

Przestuchy

Ponizej -60dB (@ 1kHz, 0dB*)

Wejscia sterujgce

16 wejs¢, wejscia bezpotencjatowe, napiecie przy rozwarciu: 17V DC, prad zwarciowy:
ponizej 5mA, ztgcze RJ-45 2x

Woyjscia sterujgce

16 wyjs¢, wyjscia typu otwarty kolektor, dopuszczalne napiecie: 30V DC, pobdr pradu
ponizej 5mA, ztgcze RJ-45 2x

Wbudowane gongi

4-tonowy w gore, 4-tonowy w dot, 2-tonowy

Standard

PC (program konfiguracyjny): ztgcze D-Sub 9-pin, kabel krosowany, RS-232C,

komunikacji VX-2000SF: ztgcze zenskie RJ-45, skretka niekrosowana (standard TIA/EIA-568A) RS-485

Zakres temp. pracy 0Od 0° do +40°C

Wykonanie Panel: Blacha stalowa malowana proszkowo, 30% potysk

Wymiary 482 (Sz.) x 132,6 (Wys.) x 337 (Gt.) mm

Waga 6,4 kg

Akcesoria Uchwyty do montazu w Rack(domyslnie zamontowane) x2, Sruby do montazu w rack x4,
Podktadka pod $rube x4, Zaslepki x7, Srubki montazowe do zaslepek x14, Ptyta CD z
oprogramowaniem x1, Bezpiecznik (T1.6 A L)x1, Bezpiecznik (T6.4 A L)x1
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3.3.4 Rama zarzadzajgca wzmacniaczami

Rama zarzadzajgca odpowiedzialna jest za wyjsciowe sygnaty audio systemu VX-2000. Jej zadaniem

jest matrycowanie audycji z 4 systemowych szyn audio do poszczegdlnych toréw wzmocnienia.

Jednostka VX-2000SF ma budowe modutowg. W maksymalnej konfiguracji moze ona przyjgé 10

modutéw wyjsciowych i/lub sterujgcych. Dostepne moduty to: VX-200SP/SP2 — modut linii z kontrolg

tonowg, VX-2005Z/5Z2 — modut linii z kontrolg impedancyjng, VX-200SI — modut wejs$¢ sterujacych

oraz VX-200SO — modut wyjs¢ sterujacych.

Tabela 6 Specyfikacja techniczna ramy zarzadzajacej VX-2000SF

Zrédto zasilania

24V DC (zakres napiecia od 20-40V)
Ztacze srubowe M3.5; rozstaw oston 8.8 mm

Pobér pradu

Ponizej 2A

Liczba slotow

10; dostepne moduty: VX-200SZ, VX-200SZ2, VX-200SP, VX-200SP2, VX-200SI, VX-200SO

Magistrala audio

Liczba kanatéw audio: 4
0 dB*, elektronicznie zbalansowane, konektor RJ-45

tacze standby

Ztacze RJ45 do potfaczenia ze wzmacniaczami mocy typu VP-2064, VP-2122, VP-2241,
VP-2421; kabel skretka bez przeplotu (standard TIA/EIA-568A)

Pasmo przenoszenia

20 Hz — 20 kHz

Wspotczynnik S/N

Ponizej 60dB

Znieksztatcenia

Ponizej 0,5%

Przestuchy Ponizej -60dB (@ 1kHz, 0dB*)

Standard PC (program konfiguracyjny): ztgcze D-Sub 9-pin, kabel krosowany, RS-232C,

komunikacji VX-2000SF: ztgcze zenskie RI-45, skretka niekrosowana (standard TIA/EIA-568A) RS-485

Zakres temp. pracy Od 0° do +40°C

Wykonanie Panel: Blacha stalowa malowana proszkowo, 30% potysk

Wymiary 482 (Sz.) x 132,6 (Wys.) x 337 (Gt.) mm

Waga 5,6 kg

Akcesoria Sruby do montazu w rack x4, Podktadka pod $rube x4, Zaslepki x9, Srubki montazowe do

zaslepek x18, Kabel 3m do wzm. Rezerowego 1x Uchwyty do montazu w rack 2x
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3.35

Blok zasilania DSO

System VX-2000 posiada wtasne, dedykowane zasilanie systemowe. Blok zasilania VX-2000 sktada sie

z dystrybutoréw zasilania VX-3000DS posiadajgcych wbudowane zasilacze. Ze wzgledu na wymogi

DSO do dystrybutora zasilania podtgczane sg réwniez baterie akumulatoréw stanowigce zasilanie

zapasowe systemu. W trakcie tadowania akumulatoréw VX-3000DS przeprowadza pomiar ich

temperatury, aby nastepnie skompensowac napiecie tadowania. W sytuacji zaniku napiecia statego z

modutéw

zasilaczy

(przerwa w dostarczaniu zasilania sieciowego) dystrybutor zasilania

automatycznie przetgcza urzadzenia na zasilanie rezerwowe. Moment przetgczenia zasilania jest

niezauwazalny z punktu widzenia uzytkownika systemu w tym sensie, iz nie przerywa on rozgtaszania.

Tabela 7 Specyfikacja techniczna menadzera zasilania VX-3000DS

Zasilanie

220-230V AC, 50/60Hz

Pobdr mocy

Maks. 2800W (przy obcigzeniu znamionowym, podczas tadowania)

Woyjscie zasilania DC

2300W DC; 2780W DC (PEAK)

Potgczenie kontrolne

Wtyczka RJ45 do podtgczenie do VX-2000SF, kabel (TIA/EIA-568A standard)
Rodzaj sygnatu kontrolnego: sprawdzenie baterii, status pragdu zmiennego, status pradu
statego, btagd tadowania, btad baterii

Napiecie tadowania

27,3V £0,3V (przy 25°C), spadek wydajnoséci przy temperaturze -40mV/°C

Przytacze baterii

1 para zaciskow: dla pot. dodatniego i ujemnego; AWG 6 - AWG 1/0 (16mm kw. — 50 m kw.)

Wskazniki na panelu

2x wskaznik kanatu zasilania (IN1, IN2), dioda fadowania, dioda baterii, dioda baterii

Zakres temp. pracy

0d -5° do +45°C

Wykonanie Panel: Blacha stalowa malowana proszkowo, 30% potysk
Wymiary 482 (W) x 132,6 (H) x 400,5 (D) mm
Waga 11,8 kg
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3.3.6 Blok wzmacniaczy mocy

Do pracy w systemie VX-2000 dedykowane sg 2 rodziny wzmacniaczy mocy. Wzmacniacze serii

VP-3000 to urzadzenia 4-kanatowe o mocach 4x150, 4x300, a takze 4x500W pracujgce w klasie D.

Tabela 8 Specyfikacja techniczna wzmacniaczy serii VP-3000

Model VP-3154 | vp-3304 VP-3504
Zasilanie 31 VDC (20-34 VDC); przytacze w postaci terminalu skrecanego M4
System wzmocnienia Klasy D

Pobér pradu 6A 9A 13A

llos¢ kanatow 4 4 4

Moc wyjsciowa

4x 150W (@ 100V)
4% 105W (@ 70V)
4x 75W (@ 50V)

4% 300W (@ 100V)
4% 210W (@ 70V)
4x 150W (@ 50V)

4x 500W (@ 100V)
4x 350W (@ 70V)
4x 250W (@ 50V)

187V — 253V 187V — 253V 187V — 253V
Min. rez. obcigzenia 67 Ohm 33 Ohm 20 Ohm
Maks. poj. obcigzenia 0,5 uF 0,5 uF 0,5 uF

Wejscia audio

PA Link: 4 kanaty na ztgczach RJ-45

BGM: 4 kanaty na ztgczach Euro-Block: wejscie liniowo -10dB/0dB (regulowane),
22 kOhm, zbalansowane; wyposazone w lokalny potencjometr gtosnosci oraz
wejscie sterujgce w formie beznapieciowego styku zwariowego

Woyjscia audio

PA Out: na ztgczu Euro-Block

Pasmo przenoszenia

40 Hz — 16 kHz (+/-3dB @100V)

Znieksztatcenia

Ponizej 1% (@100V/1kHz)

Stosunek SNR

Przeszto 80 dB (A-wazone)

Poziom przestuchéw

Ponizej -60 dB (A-wazone)

Sygnalizatory stanu

Dla kazdego kanatu niezalezna: Dioda zasilania, dioda pracy, dioda sygnatu
wejsciowego oraz dioda przesterowania sygnatu wejsciowego

Zakres temp. pracy

0Od -5° do +45°C

Wykonanie Panel: Blacha stalowa malowana proszkowo, 30% potysk
Wymiary 482 (W) x 88,4 (H) x 390 (D) mm
Waga 7,3 kg
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3.3.7 Zestawy gtosnikowe

Catos$¢ obiektu nagtosniona jest przy pomocy pozarowych gtosnikow nasciennych typu BS-680FC.
Urzadzenia zostaty rozmieszczone w sposdb gwarantujgcy uzyskanie odpowiedniego poziomu
cisnienia akustycznego oraz poziomu gtosnosci w strefach.

BS-680FC to gtosnik skrzynkowy. Zestaw wykonany jest w obudowie ze stali, ktdra moze by¢
mocowano bezposrednio do powierzchni $ciany badZ w niej zabudowana. Dopuszcza sie mozliwosé
wprowadzenia przewodu zardwno po powierzchni tynku, jak i spod tynkowo. Za reprodukcje
wysokiej jakosci diwieku odpowiada pojedynczy przetwornik dwustozkowy Srednicy 16
centymetréw. Moc jego zasilania jest regulowana poprzez dobdr odpowiedniego odczepu mocowego
transformatora.

=

Tabela 9 Specyfikacja techniczna zestawu gtosnikowego PC-680FC

Moc znamionowa 6W

Moc przepinana 100V: 6W (1,7 kOhm), 3W (3,3 kOhm), 1,5W (6,7 kOhm), 0,8W (13 kOhm)
Efektywnosé (1W/1m) 89 dB (100Hz — 10kHz; r6zowy szum, wyznaczane zgodnie z EN 54-16)
Pasmo przenoszenia 150Hz — 20kHz

Kat promieniowania(-6dB) | 500Hz: 180° (w obu ptaszczyznach), 1kHz: 140° (w obu ptaszczyznach),
2kHz: 120°x110° (H x V), 4kHz: 100°x80° (H x V)

Typ gtosnika Typ A; gtosnik do zastosowan wewnetrznych

Przetwornik Gtosnik dwustozkowy srednicy 16cm (6”)

Przewdd AWG 18-9

Konektor Para kostek ceramicznych z bezpiecznikiem termicznym

Wykonanie Obudowa: ptyta stalowa pokryta biatg farbg (RAL 9010 lub odpowiednik)

Maskownica: powlekana powierzchniowo ptyta stalowa pokryta biatg farbg
(RAL 9010 lub odpowiednik)

Wymiary 310 (Sz) x 190 (Wys) x 87,2 (Gt) mm
Waga 2,6 kg
Akcesoria Zestaw srub montazowych, gumowa przepustnica 2x
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4. Zestawienie urzgdzen i materiatédw podstawowych

Ponizsza tabela zawiera liste komponentdw wchodzgcych w sktad projektowanego dziwiekowego

systemu ostrzegawczego dla budynku:

Tabela 10 Zestawienie urzadzen i materiatow podstawowych DSO

Symbol Opis llos¢
VX-2000 Rama systemowa Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego VX-2000 1
VX-200XR Modut wejscia mikrofonu wyniesionego 3
U-01R Modut wejscia liniowego audio na przytgczach RCA 2
EV-200M Ptytka zapowiedzi glosowych do odtwarzania komunikatéw gtosowych 2
RM-200XF Pulpit mikrofonu strazaka 1
RM-200XS Pulpit mikrofonu wywotawczego 2
RM-320F Rozszerzenie do mikr. strazaka; 20 przyciskow 1
RM-210 Rozszerzenie do pulpitu wywotawczego; 10 przyciskow 2
VX-2000SF Rama monitorujgca Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego VX-2000 2
VX-200SI Modut wejs¢ sterowania wyposazony w 16 wejs¢ sterujgcych 2
VX-200S0O Modut wyj$¢ sterowania wyposazony w 16 wej$¢ sterujgcych 2
VX-200SZ-2 Dwukanatowy (A+B) modut kontroli impedancji linii glo$nikowej 13
VP-3154 Wzmacniacz systemowy DSO 4x150W w klasie D 3
VP-3304 Wzmacniacz systemowy DSO 4x300W w klasie D 1
ATT-100V1 Konwerter sygnatu 100V do poziomu liniowego 2
WB-RM200 Uchwyt dla mikrofonu informacyjnego 1
URD-1000 Urzgdzenie wielofunkcyjne: tuner FM, odtwarzacz CD/mp3 1
RH 452 Obudowa mikrofonu strazaka 400x500x150 1
Rack CR 44U Szafa rack 44U 600x600mm zgodna z certyfikatem systemu 1
EPS 65-12 PL | akumulator 12 V 65 Ah 2
EPS 120-12 PL | akumulator 12 VV 120 Ah 2
BS-680FC Pozarowy gtosnik nascienny 6W w solidnej metalowej obudowie 452
efektywno$¢ 94 dB SPL; pasmo przenoszenia 150Hz - 20kHz
HDGs 2x2,5 Przewéd ognioodporny ognioodporne HDGs 2x2,5 300/500 V 250
PH90
HDGs 2x1,5 Przewé6d ognioodporny ognioodporne HDGs 2x1,5 300/500 V 6750
PH90
HTKSHekw Przewéd ognioodporny HTKSHekw PH90 4x2x1 50
4x2x1 PH90
NKGss 3x2,5 Przewéd ognioodporny NKGszo 3x2,5 300/500 V 40
CAT5-STP Przewdd sieciowy kategorii Cat5, ekranowany 4x2x0.8mm 50
4x2x0.8
OBO 1015 - Obejmy kablowe 22777
12mm
FDN 6x65 Gwdzdz stalowy 6x65mm 22777

5. Zataczniki

Rysunek nr 1: Schemat DSO

Rysunek nr 2: Rzut piwnicy — instalacja DSO

Rysunek nr 3: Rzut parteru — instalacja DSO

Rysunek nr 4: Rzut | pietra — instalacja DSO
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Rysunek nr 5: Rzut Il pietra — instalacja DSO
Rysunek nr 6: Rzut Ill pietra — instalacja DSO
Rysunek nr 7: Rzut IV pietra — instalacja DSO
Rysunek nr 8: Rzut V pietra — instalacja DSO
Rysunek nr 9: Rzut VI pietra — instalacja DSO
Rysunek nr 10: Rzut VII pietra — instalacja DSO
Rysunek nr 11: Rzut VIII pietra — instalacja DSO
Rysunek nr 12: Rzut IX pietra — instalacja DSO
Rysunek nr 13: Rzut X pietra — instalacja DSO

Rysunek nr 14: Schemat potaczen
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