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Dzwiekowy System Ostrzegawczy
w pefni zgodny z Normg PN-EN 54-16
oraz Normg PN-EN 60849
Z funkcjonalnoscia wielokanafowego systemu
Public Address



VX-2000 to Dzwiekowy System Ostrzegawczy marki TOA Electronics
w peini kompatybilny z norma zharmonizowang PN-EN54

oraz spetniajacy polskie wymogi krajowe

(posiadajacy Swiadectwo dopuszczenia).

VX-2000 to system wielokanatowy — idealny do szerokiej gamy

aplikaciji, ktéry moze by¢ réwniez z powodzeniem
wykorzystywany, jako rozbudowany

system Public Address.

Wysoka elastycznosé

VX-2000 zostat zaprojektowany z myslg o duzej
skalowalnosci oraz mozliwosci zastosowania

w mozliwie najszerszej gamie aplikacji. Jego
konfiguracja jest w petni modutowa, co pozwa-
la zoptymalizowac liczbe wejsc/wyjs¢ audio,

linii gto$nikowych oraz mozliwosci dodatkowe
systemu pod katem konkretnej instalacji, a tym
samym ograniczy¢ zbedne koszty.

System VX-2000 odznacza si¢ dzieki temu
znakomitym stosunkiem jakos¢-do-cena.

Maksymalna konfiguracja systemu sktada sie

z 8 kanatow wejsciowych audio, 8 mikrofonéw
strefowych (w tym 4 tzw. mikrofondw strazaka),
2 modutéw zapowiedzi gtosowych, wbudowanego
generatora gongdw oraz do 160 linii glosnikowych
(system maks. 80-strefowy), ktére monitorowane
beda przez 8 ram monitorujacych.
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Wysoki poziom niezawodnosci

Urzadzenia serii VX-2000 zbudowane zostaty

przez inzynierow japoriskiej korporacji TOA Electronics
w oparciu o wieloletnie doswiadczenie firmy na polu
systemdw dzwiekowych i komunikacyjnych. System
cechuje sie wysoka niezawodnoscia. Czes¢ rozwigzan,
zaimplementowanych pod katem zachowania
sprawnosci oraz monitorowania systemu, wykracza
nawet poza zakres wymagany w kontekscie DSO.




Wielokanatowo$§¢é ewakuaciji

Gdy system wprowadzony zostanie w stan ewakuagji
mozliwe bedzie jednoczesne nadanie 2 roznych
komunikatéw gtosowych w wybranej konfiguraciji
stref. Pozwala to np. na jednoczesng ewakuacije
strefy bezposrednio zagrozonej pozarem oraz w tym
samym czasie wystanie komunikatdw informacyjno-
ostrzegawczych do stref pozostatych.

* System pozwala na emisje maks. 4 komunikatéw w jednym czasie.

Przyktad jednoczesnej emisji komunikatéw

(Menedzer VX-2000 wyposazone w 2 moduty zapowiedzi EV-200M)
I Czerwony

W trakcie zagrozenia system nadaje komunikat ewakuacyjny

na pietrach 3 oraz 4

I Niebieski
W trakcie emisji komunikatu ewakuacyjnego na pietrach 3 i 4
system rozpoczyna emisje komunikatu ostrzegawczego

Prostota programowania na pietrach 1 oraz 2
VX-2000 posiada dedykowane oprogramowanie

umozliwiajace szybka i bezproblemowag

konfiguracje urzgdzen z poziomu komputera PC.

Oprogramowanie umozliwia réwniez odczytywa-

nie dziennika pracy systemu, ktdry przechowuje

2000 ostatnich zdarzen jakie miaty w nim miejsce.

ID [Component [PC Data __ [Unit - ID [Component PC Data Unit -
Installed (Yes/io) |YES SF1 |Installed (Yes/No) |7ES
Rl (Type Rif-200% SToll [Hodule Wi-2005P
Mo. of RM-210 |1 |EQ Installed [MO
Installed (Yes/Ma) |7ES STof? |Hodule Nare
R (Type |RM-ZDEI)< EQ Instal led |-

Ho. of RH-210 Jo Slotd |Module Nore
Installed (Yes/No) |YES EQ Instal led |-
Rt (Tyme Fif-200% STotd [Module Nore
Wo. of RH-210 |0 EQ Installed |-
Installed (Yes/Mo) |VES STt |[Hodule Nane
Rite (Type Fif-200% EQ Installed |-

Mo. of RM-210 [ =] SlotE [Hodule Nare
EQ Installed |-

Mikrofon strazaka Monitorowanie stanu
Dedykowany mikrofon strazaka systemu VX-2000 poza Stan funkcji systemu moze by¢ sygnalizowany e T PR
standardowymi funkcjami posiada zaimplementowany na kazdym pulpicie mikrofonowym - takze - e =

. . . M . . . s . . g Slot? Hodu e WR-200%R &lot 10 [Hodule WH-2008T
akustyczny mechanizm kontroli mikrofonu (w tym cewki kapsuty wyniesionych. Kazdy z pulpitow moze miec Bl AT [E3 Tretairea - -
mikrofonowej). Algorytm ten pozwala wykry¢ ewentualne ustawiony odpowiedni priorytet. Przy rozgtaszaniu EICEAN ;3T N
uszkodzenia przetwornika, ktérego nie mozna zdiagnozowac komunikatu ewakuacyjnego mikrofon strazaka T T
tradycyjnymi metodami elektrycznymi.Dodatkowo mikrofon bedzie miat priorytet, a stan pozostatych mikrofonéw — e =
posiada przycisk CPU-off. Umozliwia on w sytuacji skrajnie nie bedzie sygnalizowany.

kryzysowej rozgtaszanie z pominieciem procesora systemu,

za posrednictwem Oszczednosé energii

dodatkowej analogowe; W trakcie zaniklu zasil.ania p.ods.tawowego system
%l TOA fM:200xE - szyny audio. wykorzystywac bedzie zasilanie akumulatorowe.
Specjalne mechanizmy pozwalajg zoptymalizowac
zuzycie energii w tym czasie — system
nie potrzebuje duzej baterii akumulatordw.

.“ |l. System zasilania spetniajacy wymogi
‘ PN-EN 54-4
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Niezauwazalne monitorowanie
Monitoring w systemie VX-2000 jest catkowicie
niezauwazalny dla odbiorcy. Nie zaktdca zardwno
7 ) emisji muzyki i programdw komercyjnych

' jak i komunikatéw gtosowych (ewakuacyjnych).




Konfiguracja systemu
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VX-2000

Menedzer systemu

Menedzer systemu VX-2000 to matryca audio,
przypisujaca sygnaty wejsciowe do

4 systemowych szyn audio. Menedzer
funkcjonuje réwniez jako nadrzedny kontroler
systemu. Pozwala on na instalacje w sumie 8
modutdw typu: VX-200XI, VX-200XR, oraz
modutéw audio serii 900. VX-2000.

Moze sterowac kierowaniem sygnatéw audio,
priorytetami rozgtaszania oraz sprawowac
kontrole nad urzadzeniami zewngtrznymi.

-
VX-2000SF

Jednostka nadzorujgca

Rama VX-2000SF stanowi sekcje wyjéciowa
VX-2000. Pozwala ona adresowac dzwiek

z 4 systemowych szyn audio do dowolnych
stref glosnikowych.

Rama ma konstrukcje modutowa.

Moze by¢ wyposazona w 10 modutdw typu:

VX-200SP: Modut detekcji tonu pilota
VX-200SP-2: Modut detekcji tonu pilota z
wykorzystaniem modutu konca linii
VX-200SZ: Modut kontroli impedanc;ji
VX-200SZ-2: Podwdjny (A/B) modut kontroli
impedancji

VX-200SI: Modut wejs¢ sterujacych
VX-200SO: Modut wyjs¢ sterujacych
System VX-2000 moze sktadac sie
maksymalnie 8 ram VX-2000SF.

Gebéude B

wioa e [ RM-200XF @
—_— Mikrofon

- strazaka

= Mikrofon strazaka
"=~ dedykowany do

"= pefnienia funkgcji
alarmowych. Moze

by¢ réwniez
K E wykorzystywany
- w innych aplikacjach
<l np. do rozgtaszania
komunikatow
ogdlnych.
RM-200X y
Pulpit
Mikrofonowy
RX-200X to wyniesiony
mikrofon strefowy
dedykowany do pracy
z VX-2000. —

UmozZliwia nadawanie

komunikatow
— 7 J

komercyjnych

RM-210
Rozszerzenie pulpitu
mikrofonowego

RM-210 to rozszerzenie
do pulpitéw
mikrofonowych
zawierajace 10

&

programowalnych
przyciskow. '”':;/ /
WB-RM200

Uchwyt nascienny

WB-RM200 to uchwyt nascienny
do montazu pulpitu RM-200X
wraz z rozszerzeniami.

VX-200XI
Modut wejsciowy audio
z wejSciem sterujacym

VX-200XI to modut
wejscia audio i
wyposazony w filtry =
dolno- i
i gérnoprzepustowy
oraz regulacje |
wzmocnienia.

Modut posiada réwniez

wejscie sterujace.

VX-200XR
Modut wejsciowy mikrofonéw
systemowych

VX-200XR

to modut I
umozliwiajacy K
podtaczenie do
systemu pulpitéw
mikrofonowych
RM-200X

lub RM-200XF.

Modut umozliwia bezposrednie podtaczenie
pojedynczego pulpitu.

Wszechstronne
moduty wejSciowe 't
U-01R, U-03R, U-01F,
to liniowe moduty
wejsciowe na réznych
typach konektordw.
M-01F, M-01T to moduty
wej$¢ mikrofonowych.

VX-200SZ
Modut kontroli

impedancji

VX-200SZ to modut
wyjsciowy audio

z impedancyjng
kontrolg linii gtosnikowe;.
Modut zamocowany w jednostce VX-2000SF
bedzie w stanie wykrywac zwarcie/rozwarcie
linii glos$nikowej oraz jej doziemienie, na pod-
stawie pomiaru impedancii.

VX-200SZ -2
Modut kontroli
impedanciji 2 linii
VX-200SZ to modut
wyjsciowy audio

z impedancyjng
kontrola dwdch linii gtosnikowych. Modut
zamocowany w jednostce VX-2000SF bedzie
w stanie wykrywac zwarcie/rozwarcie linii
gtosnikowej oraz jej doziemienie, na podstawie
pomiaru impedancji. Modut posiada 2 wyjscia
linii glosnikowych (A/B). Awaria na jednej linii
nie wplywa na sprawnosc pozostate;.

VX-200SP
Modut detekcji
tonu pilota

VX-200SP to modut
wyjsciowy audio

z detekcjg tonu pilota

w linii gtosnikowe;j.
Modut mocowany

w jednostce VX-2000SF
bedzie w stanie wykry¢ zwarcie lub rozwarcie
linii gtosnikowej oraz jej doziemienie, na podstawie
wykrycia tonu pilota emitowanego w danej linii.

VX-200SP-2
Modut detekcji
tonu pilota

VX-200SP to modut

wyjsciowy audio

z detekcjg tonu pilota

w linii gtosnikowe;j.

Modut mocowany 2

w jednostce VX-2000SF

bedzie w stanie wykry¢ zwarcie lub rozwarcie

linii glosnikowej oraz jej doziemienie,

na podstawie wykrycia tonu pilota emitowanego

w danej linii. Modut wykorzystuje dodatkowy
&

modut korica linii.

VX-200SO
Modut wyjsé

sterujacych

VX-200S0 to modut qa

wyjéc¢ sterujacych. 1

Rozbudowuje on 1

jednostke VX-2000SF ¥
Yy . 3

0 16 wyjs¢ sterowania

umozliwiajacych

sprawowanie kontroli nad urzadzeniami

zewnetrznymi.

1

VX-200SI
Modut wejsé
sterujacych

VX-200SO to modut
wejs¢ sterujacych.
Rozbudowuije on
jednostke VX-2000SF
0 16 wejsc sterujacych.
Umozliwia systemowi przyjmowanie polecen
z urzadzen zewnetrznych

&
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VX-200SE
Modut korektora

VX-200SE to modut
9-punktowego
korektora barwy dzwiekt
dla pojedynczego kanatu,

w ktdry mozna wyposazy¢ moduty VX-200SP/
VX-200SP-2/VX-200SZ/VX-200SZ-2.

EV-200M
Plytka zapowiedzi
gtosowych

EV-200M to modut -
umozliwiajacy
przechowywanie

i odtwarzanie komunikatéw
gtosowych z pamieci systemu.

Wzmacniacze mocy

VP-2064 (4-kanatowy; 4x60 Wat)
VP-2122 (2-kanatowy; 2x120 Wat)
VP-2241 (1-kanatowy; 1x240 Wat)
VP-2421 (1-kanatowy; 1x420 Wat)
Wzmacniacze mocy wykorzystywane m.in.
przez system VX-2000.

&

VP-200VX 4
Modut wejSciowy wzmachniacza
VP-200VX to modut y N

wejsciowy umozliwiajacy (
podtaczenie do jednostki
VX-2000 wzmacniaczy
VP-2064,VP-2122, =
VP-2241, VP-2421.

VX-2000DS @
Jednostka zasilania rezerwowego

VX-2000DS to kontroler zasilania, ktdry
rozdziela napigcie DC z zasilaczy VX-200PS
do poszczegdlnych elementow systemu
VX-2000. Kontroler pozwala réwniez na
podtaczenie do systemu akumulatoréw 12V,
ktére bedzie on tadowat. W momencie zaniku
zasilania podstawowego VX-2000DS
przetaczy system z zasilania podstawowego

na akumulatorowe.
@

VX-200PS
Zasilacz

Zasilacz VX-200PS ‘

montowany jest e ;

w ramie zasilaczy :. 9

VX-2000PF. Kazda Wil
jednostka zasilacza

posiada 2 wyjscia napiecia statego. Uzyj zasi-
laczy w liczbie odpowiadajacej zapotrzebowa-
niu pradowemu systemu VX-2000.

1111 11

11011 11

VX-2000PF a
Rama zasilaczy

VX-2000PF to rama do montazu w szafie

typu rack umozliwiajaca przechowywanie

do 3 zasilaczy systemowych typu VX-200PS.



Specyfikacja Systemu VX-2000

+ System 4 cyfrowych szyn audio faczacych ze sobg
menadzer systemu VX-2000, rame kontrolng VX-2000SF
oraz wzmacniacze mocy.

+ System obstuguje maks. 18 zrodet dzwieku: 8 wejsc
ogdlnych, 8 przytaczy pulpitdw mikrofonowych, 2 ptytki
zapowiedzi glosowych oraz gongdw) oraz maks. 80 stref
gtosnikowych.

Mozliwos¢ nadawanie komunikatu ewakuacyjnego oraz
alarmowego do rdznych stref w tym samym czasie (przy
uzyciu 2 ptytek EB-200M).

+ Kontrola wszystkich elementow tzw. Sciezki krytycznej
— od kapsuty mikrofonu strazaka do kazdej indywidualnej
linii gtosnikowej, w zgodzie z wymogami PN-EN54.

+ Dla kazdej linii gloSnikowej mozna indywidualnie wybraé
metode kontroli: tonowa lub impedancyjna.

+ Funkcje monitorujace nie zakidcajg emisji dzwigku - zaréwno
BGM, jak i komunikatéw glosowych.

+ Dedykowane oprogramowanie PC utatwia programowanie
i konserwacje systemu.

* Roczny harmonogram zadan pozwala zapisac¢ 10-dniowe
programy skfadajace sie z 32 wydarzen, umozliwia zmiane
czasu zimowego/letniego.

+ Mozliwos¢ zdalnego monitorowania sygnatu audio trafiajacego
do poszczegdlnych stref.

+ Wbudowane 16 wejs¢ oraz 16 wyjs¢ sterujacych. Mozliwosé
rozbudowy systemu do 128 wejs¢ i 128 wyjs¢ sterujacych,
przy uzyciu dedykowanych modutow.

+ Mozliwos$¢ podtaczenia wzmacniaczy rezerwowych.

* Mikrofon strazaka umozliwia rozgtaszanie nawet w trakcie

awarii procesora systemowego — z wykorzystaniem funkcji
CPU-off.

+ Pulpity mikrofonowe wyposazone w programowalne

przyciski oraz diody LED, ktdére mozna wykorzystywac jako
sygnalizatory.

+ Mozliwos$¢ rozbudowy pulpitéw mikrofonowych do 105

przyciskdw z parg diod LED towarzyszacych kazdemu
przyciskowi.

+ Dziennik pracy systemu przechowujacy do 2000 wydarzen

dostepny z poziomu oprogramowania.

+ Mozliwo$¢ samodiagnozowania sie systemu na etapie

instalaciji.

* 9-punktowy parametryczny korektor barwy dzwieku dla

kazdego wyjscia strefowego.

Catosé systemu pracuje na zintegrowanym bloku zasilania DC.

+ Kompletna mozliwos¢é monitorowania funkcji systemu

od awarii linii gtosnikowych, wzmacniaczy, przez awarie
gtéwnych komponentéw systemu (w tym mikrofondw).

Wzmacniacze wyposazone w funkcje stand-by, co pozwala
zoptymalizowac zuzycie energii.

y

z norma, EN 54-16.

Zgodnosci z Normg, EN 54-4 nr 1134-CPD-083

EN 54 jest grupg Zharmonizowanych Norm Europejskich (EU), dotyczacg systemdw alarmowania
0 pozarze, kidre zapewniajg wysoka jakos¢ i niezawodnos¢ tych urzadzen, a takze lepsza integracje
Dzwigkowych Systemdw Ostrzegawczych (DSO) oraz systemdw Public Address (PA). EN 54 odgrywa
znaczaca role na rynku urzadzen do dzwigkowego alarmowania o zagrozeniu i ewakuacji. Jako grupa Norm
Zharmonizowanych EN 54 zastepuije lokalne Normy we wszystkich krajach cztonkowskich Unii Europejskie;.
Dzwickowe Systemy Ostrzegawcze instalowane w tych krajach musza uzyskac certyfikat na zgodnosc

Dzwigkowy System Ostrzegawczy typu VX-2000 posiada Certyfikat Zgodnosci z normg, EN 54-16 nr 1134-CPD-110.

Jednostka zasilania rezerwowego VX-2000DS, Rama zasilaczy VX-2000PF oraz Zasilacze VX-200PS posiadajg Certyfikat

Human society with
Safety & Security

a
TOA

TOA Electronics Europe GmbH Sp. z 0.0.
Oddziat w Polsce

www.toa.pl

Specyfikacja systemu moze ulec zmianie bez uprzedzenia.
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ZESTAWY GLOSNIKOWE

PUBLIC ADDRESS

ZU

Harmonia formy i funkcji w potgczeniu
13 prostotg monta

k

.

Z niezwy.



Innowacyjne rozwigzania tgczace w sobie
funkcjonalnos¢ i efektywny wyglad

Inzynierowie firmy TOA wtozyli duzo pracy w stworzenie gtosnikdéw cechujacych sie doskonatymi
parametrami, a takze gustownym wygladem.

Wyglad gtosnikéw podwieszanych i projektoréw dzwieku inspirowany jest wzornictwem
typowym dla urzadzen oswietleniowych, co pozwala gtosniki w taki system wkomponowad.

Obudowy zestawdéw moga by¢ swobodnie przemalowywane.

Wysoka efektywnos$¢ oraz mozliwos¢ pracy z mocg znamionowa na poziomie 30W pozwala
zagwarantowac wysokie poziomy cisnienia akustycznego SPL.

Projektory dzwieku PJ-64/304
Zafgczony w zestawie uchwyt umozliwia
precyzyjne skierowanie gtosnika.

A
Gtosniki podiwieszane PE-64/304

Solidnej konstrukgcji 5-metrowy przewdd gtosnikowy
umozliwia montaz nawet do konstrukcji wysokiego sufitu.




Zestawy gtosnikowe: proste w montazu,
wyrozniajace sie parametrami pracy,
cechujace sie gustownym wygladem.

Paleta zestawow gtosnikowych Public Address marki TOA skiada sie z duzej liczby modeli.
Mozna w niej odnalez¢ gtosnik odpowiedni dla kazdej aplikacji, niezaleznie jaki
sposéb montazu oraz jakie parametry pracy sa dla niej niezbedne.
Wszystkie modele wykonane sg z wykorzystaniem najwyzszej klasy komponentéw
gtosnikowych, co zapewnia niezréwnang jakos¢ reprodukowanego dzwieku.

TOA ktadzie nacisk na estetyke swoich rozwigzan oraz mozliwos¢ swobodnego
wkomponowanie zestawow gtosnikowych w nowoczesny wystréj wnetrz.
Jednoczesnie zachowano prostote montazu poszczegélnych zestawoéw, co skraca
do minimum czas niezbedny do przeprowadzenia instalacji.




Nieskomplikowane i efektywne uchwyty montazowe
pozwalajg skroci¢ czas instalacji nawet o potowe
w stosunku do tradycyjnych zestawow gtosnikowych

Nowa opatentowana przez TOA metoda montazu SUS oparta jest o mechanizm
sprezystych zaciskow.

Wszystkie gtosniki sufitowe serii PC wykorzystuja tg metode montazu - niezaleznie od
rozmiaréw (Srednicy przetwornika).

W skfad serii PC wchodzi szeroka liczba modeli réznigcych sie parametrami akustycznymi.
Odpowiedni gtosnik sufitowy moze by¢ dobrany pod katem kazdej aplikacji.

Wyglad zestawdw zostat zaprojektowany tak, aby wtapialy sie one w konstrukcje sufitu
pozostajac trudne do zauwazenia.

PC-2369

PC-1869




Zestawy nascienne, ktére mozna swobodnie
mocowac w orientacji poziomej badz pionowej
tak aby zapewnic¢ optymalne nagtosnienie.

Projektujac zestawy BS-634/634T/1034/1034S oraz BS-680F/FC kierowano sie
zasadg Zlotej Proporcji (1:1.618), typowa dla zachodniej architektury.
Dzieki zastosowaniu tej zasady wyglad zewnetrzny gtosnikéw jest przyjemny

dla oka.

" BS-1034S
BS-634/634T/1034

Niezrownana prostota i szybko$¢ montazu.
Zastosowanie specjlanego uchwytu instalacyjnego.
Mozliwos¢ sprawnego demontazu zestawu.

BS-680F/680FC
Solidna, catkowicie metalowa

obudowa. Zestaw idealny do aplikacji gdzie
istotna jest niezawodnosc¢ sytemu gtosnikowego.

"i! o

BS-633A/633AT
Budzetowy gtosnik
radioweztowy 6W

z regulatorem.
Znakomity stosunek
jakos$¢-cena.

BS-678/678T/678B/678BT
Wszestronne zestawy gtosnikowe
przeznaczone do rozmaitych
aplikacji. Prostota montazu oraz
znakomity stosunek
jakos¢-cena.




SPECYFIKACJE

Gtosniki sufitowe

[ Model [ Pc-1869 PC-2369 PC-2869 PC-2852

Przetworniki

Gtosdnik stozkowy $rednicy 12cm (5”) Gtosnik dwustozkowy srednicy 16cm

Gtosnik dwustozkowy srednicy 20cm  Dwudrozny gtosnik koaksjalny 20cm

Moc znamionowa 6W 15W
Moc przepinana 100V: 1.7 kQ (6W), 3.3 kQ (3W), 6.7 kQ (1.5W), 13 kQ (0.8W) 100V: 670 Q2 (15W), 1kQ (10W),
2kQ (5W), 3.3 kQ (3W)
Efektywnos¢ 90dB 93dB 94 dB 96 dB
(Tm/1W)
Pasmo przenoszenia 55 Hz- 18 kHz 45 Hz - 20 kHz 40 Hz - 20 kHz 45 Hz- 20 kHz
Terminal wejsciowy Terminal wciskany
Wykonanie Pokrywa: ptyta stalowa pokryta biata farba; maskownica: siatka stalowa pokryta biata farba
Wymiary 2180 x 72 (D)mm 2230 x 79 (D)mm 2280 x 92 (D)mm
Gtosniki nascienne
Przetworniki Gtosnik stozkowy $rednicy 12cm (5”) Gtosnik stozkowy $rednicy 12cm (5”) Gtosnik stozkowy 12cm (5”) + tweeter koputkowy
Moc znamionowa 6W 6W Mnow
Moc przepinana 100V: 1.7 kO (6 W), 100V: 1.7 kQ (6 W), 100V: 1.7 kO (6 W), 100V: 1.7 kQ (6 W) 100V: 1kQ (10W), 2k (5W), 3.3kQ2 (3W), 10k (1W)
33kQEBW),10kQ(1W)  33kQ(BW) 33kQBW)
i 91d8 90 dB
Pasmo przenoszenia 120 - 15,000Hz 120 - 18,000Hz 120 - 20,000Hz

Terminal wejsciowy
Regulacja poziomu

Wykonanie

Wymiary

Przetworniki
Moc znamionowa
Moc przepinana

Efektywnos$¢
(Tm/1W)

Pasmo przenoszenia
Terminal wejsciowy
Regulacja poziomu

Wykonanie

Wymiary

Terminal wciskany
3W: OFF, 1(-12dB), 2(-6dB), 3(0dB)
6W: OFF, 1(-13dB), 2(-7dB), 3(0dB)
Obudowa: Tworzywo ABS, biate
Panel tylny: Ptyta drewniana

173(W) x 195(H) x 101 (D) mm

BS-678BT
Glosnik dwustozkowy srednicy 16cm
6W
100V: 1.7 kQ (6W), 3.3kQ (3W), 6.7 kQ (1.5W), 13kQ (0.8W)

94 dB
150 - 20,000 Hz
Terminal wciskany
— OFF, 1(-12dB), — OFF, 1(-12dB),
2(-6dB), 3 (0dB) 2(-6dB), 3 (0dB)

Pokrywa: Tworzywo HIPS, biate
Obudowa: Drewno, biate
Maskownica: Siatka stalowa, biata

250(W) x 190(H) x 110(D) mm

Pokrywa: Tworzywo HIPS, czarne
Obudowa: Drewno, czarne
Maskownica: Siatka stalowa, czarna

Gtosniki podwieszane

[ Model [ PE-64 PE-304 Pl-64 PJ-304

Przetworniki
Moc znamionowa

Moc przepinana

Efektywnos¢

Pasmo przenoszenia
Terminal wejsciowy
Wykonanie
Wymiary

Gtosnik stozkowy $rednicy 12cm (5”)
6W

Gtosnik 12cm + tweeter koputkowy
30W

100V: 1.7kQ) (6W), 3.3kQ) (3W), 100V LINE: 330Q2 (30W), 500Q) (20W),

10kQ (1W) 670Q (15W) , 1kQ (10W), 2kQ (5W)
Niska impedancja: 8Q (30W)

90 dB 91dB

100 - 18,000 Hz 70 - 20,000 Hz

Terminal wciskany
Obudowa: Tworzywo HIPS, biate; Maskownica: Siatka stalowa, biata
2186 x 251(H) mm

Human Society with
Sound & Communication

Obudowa: Tworzywo HIPS, biate
Maskownica: Siatka stalowa pokryta biatg farba

Terminal skrecany M4

OFF, 1(-12dB), 2(-6dB), 3(0dB)

Obudowa: Tworzywo HIPS Obudowa: Tworzywo HIPS
biate srebrne

Maskownica: Siatka Maskownica: Siatka
stalowa, biata stalowa, szara

210(W) x 330(H) x 80 (D) mm

BS-680FC

Gtosnik dwustozkowy srednicy 16cm
6W
100V: 1.7 kQ (6W), 3.3 kQ (3W), 6.7 kQ (1.5W), 13 kQ (0.8W)

BS-680F

94 dB

150 - 20,000 Hz

Terminal wciskany Kostka ceramiczna (terminal skrecany)

Pokrywa: Plyta stalowa, biata
Obudowa: Plyta stalowa, biata
Maskownica: Siatka stalowa, biata

310(W) x 190(H) x 87.2(D) mm

Projektory dzwieku

Gtosnik stozkowy $rednicy 12cm (5”)
6W

Gtosnik 12cm + tweeter koputkowy
30W

100V: 1.7kQ) (6W), 3.3kQ) (3W), 100V LINE: 330Q (30W), 500Q (20W),

10 kQ (1W) 670Q (15W) , 1kQ (10W), 2kQ) (5W)
Niska impedancja: 8Q (30W)

90dB 91dB

100 - 18,000 Hz 70— 20,000 Hz

Obudowa: Tworzywo HIPS, biate; Maskownica: Siatka stalowa, biata
2186 x 369(H) mm

TOA Electronics GmbH Sp.zo.0.

www.toa.pl

Tres¢ specyfikacji moze ulegaé zmianie bez uprzedzenia
ul. Migdatowa 4, 02-796 Warszawa



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

_@ im. Jozefa Tuliszkowskiego
IM N\

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213
CNBOP-PIB

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr1716/2013

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. 22009 r. Nr 178, poz. 1380, z péZn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek :
TOA Electronics Europe GMBH Sp. z 0.0.

Oddziat w Polsce

ul. Migdatowa 4
02-796 Warszawa

stwierdza, ze wyrob: Konsola z mikrofonem dla strazy pozanej nie wchodzaca w skiad centrali
diwiekowego systemu ostrzegawczego typu RM-200XF z modutem rozszerzenia
mikrofonu strazaka typu RM-210 oraz RM-320F

produkowany przez: TOA Electronics Europe GMBH
Siiderstrasse 282
D-20537 Hamburg Niemcy

w zaktadzie produkcyjnym Dynatech Corporation (Shen Zhen),

Fulong 2Rd, Fulong Industrial,
Shaling Town, BaoAn, Shen Zhen 518125, Chiny

spetnia wymagania: pkt. 11.2 zafacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajgcym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1.Whniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2269/2013 z dnia 13.03.2013 r.

2.Sprawozdania z badar nr BFS/REDI/321 z dnia 29.03.2011 r. uzupetnienie nr 1 do sprawozdania BFS/REDI/321

z dnia 23.09.2011 r., uzupetnienie nr 2 do sprawozdania BFS/REDI/321 z dnia 24.11.2011 r., nr BFS/REDI/304 z dnia

06.04.2011 r. wykonanych w ANPI oraz nr 205/BA/11 z dnia 01.07.2013 r. wykonanych w Zesp6t Laboratoriow

Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 1716/DC/CNBOP-PI1B/2013.

Okres waznosci Swiadectwa: od 22.07.2013 r. do 21.07.2018 r.
DYREKTOR CNBGP-PIB

mt./bryg. dr inz. Dariusz Wrdblewski
Jozeféw, dnia: 22 lipca 2013 r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

l']\\ /.\ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

(
CNBOP-PIB

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr1716/2013

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Konsola z mikrofonem dla strazy pozanej nie wchodzaca w sktad centrali dZzwiekowego
systemu ostrzegawczego typu RM-200XF z modutem rozszerzenia mikrofonu strazaka
typu RM-210 oraz RM-320F

Typ: RM-200XF

Liczba mozliwych p6l do zaprogramowania - RM-200XF -5

na pulpicie - RM-210 - 10 przyciskow

- RM-320F — 20 przyciskow

Maksymaina liczba przyciskow do oprogramowania: 105.

Rodzaj mikrofonu Mikrofon dynamiczny testowany akustycznie

Elementy obstugi (sterownicze) konsoli 1. Przyciski programowaine:
- wyboru ktérejkoiwiek lub wszystkich stref, w celu reczne inigalizagi
transmisjic alammu, ewakuagji lub innych komunikatow,

- wigczenia | wylgczenia zapamigtanego w pamieci  komunikatu

alammowego, ewakuacyjnego lub innych

2. Przycisk uruchamiajgcy mikrofon

3. Przyciski do odblokowania klawiatury konsoli

Sposéb sygnalizacji stanéw pracy Wskazniki LED:

-wskaznik trybu alammowania

- zasilanie

- awaria ogéina

- wskaznik trybu CPU-OFF

- wskaznik czutosci mikrofonu

potwierdzenie wyboru strefy przez uzytkownika
wskaznik zajetosci strefy
wskaznik awarii

Dostepnos$c¢ Dostep ograniczony poprzez umieszczenie mikrofonu w wydzielonej
skrzynce zamykanej na zamek

Kategoria klimatyczna
(zakres temperatury pracy) 5°C++40°C

Stopien ochrony obudowy IP P30

Zasilanie gtéwne: 24VDC
Zasilanie awaryjne: 24VDC

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z péZn. zm.) wyrdb
powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszego swiadectwa.

mi.bryg. drinz. Dariusz Wréblewski
' J6zeféw, dnia: 22 lipca 2013 r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

_IJ\\./\ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
| ®

. im. Jozefa Tuliszkowskiego
N/ PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

I 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

CNBOP-PIB

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr1717/2013

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. 22009 r. Nr 178, poz. 1380, z p6zn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek :
TOA Electronics Europe GMBH Sp. z 0.0.
Oddziat w Polsce
ul. Migdatowa 4
02-796 Warszawa
stwierdza, ze wyréb: Centrala diwiekowego systemu ostrzegawczego typu VX-2000

produkowany przez: TOA Electronics Europe GMBH
Suiderstrasse 282
D-20537 Hamburg Niemcy

w zaktadzie produkcyjnym Dynatech Corporation (Shen Zhen), Fulong 2Rd, Fulong Industrial, Shaling Town,
BaoAn, Shen Zhen 518125, Chiny

ACOUS Corporation, 113 Buma Maibara-shi, Shiga-ken, Japan 529-0233

Dynatron Industrial Co., Ltd, 3F No.223 Chung Yang Rd., Nan Kang District,
Taipei, Tajwan, Republic of China

spetnia wymagania: pkt. 11.1 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajagcym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1.Whniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2270/2013 z dnia 13.03.2013 r.

2.Sprawozdania z badan BFS/REDI/321 z dnia 29.03.2011 r., uzupetnienie nr 1 do sprawozdania BFS/REDI/321 z dnia 23.09.2011
r., uzupetnienie nr 2 do sprawozdania BFS/REDI/321 z dnia 24.11.2011 r., nr BFS/REDI/304 z dnia 06.04.2011 r., nr BFS/REDI/235 z
dnia 05.10.2009 r., uzupetnienie nr 1 do sprawozdania BFS/REDI/235 z dnia 25.02.2010 r. wykonanych w ANPI oraz nr 206/BA/13
zdnia 01.07.2013 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 1717/DC/CNBOP-PIB/2013.

Okres waznosci Swiadectwa: : od 22.07.2013 r. do 21.07.2018 r.

A -
DYREKToa/cNBop.\PrB/
/ \
Y/

/)

i

&
mt. bryg. dr inz. Dariusz Wroblewski
Jozeféw, dnia: 22 lipca 2013 r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

A= /.\ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
v

im. Jozefa Tuliszkowskiego

IF\ /L. PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-P?B 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr1717/2013

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB
Centrala diwiekowego systemu ostrzegawczego typu VX-2000

Elementy sktadowe CDSO:
» Wzmacniacze VP-2064 - Wzmacniacz mocy
VP-2122 - Wzmacniacz mocy
VP-2241 - Wzmacniacz mocy
VP-2421 - Wzmacniacz mocy

» Mikrofon alarmowy: RM-200X - Mikrofon strefowy
RM-210 - Rozszerzenie mikrofonow strefowych
RM-320F - Rozszerzenie mikrofondw strazaka

» Inne VX-2000 - Menedzer systemu

VX-2000SF - Jednostka Nadzorujaca

VX-200SZ - Modut kontroli 1 linii z pomiarem impedandi

VX-200SZ-2 - Modut kontroli 2 linii 2 pomiarem impedandi

VX-200SP - Modut kontroli linii z tonem pilota

VX-200SP-2 - Modut kontroli finii z tonem pilota i modulemn korica linii
VX-200SP ANC - Modut kontroli linii z tonem pilota i automatyczng regulacia
paziomu dawieku

VX-200SI - Modut wejsc sterujgcych

VX-200S0 - Modut wyj$¢ sterujgcych

VP-200VX - Modut wejSciowy wzmacniacza

VP-200VX-BGM - Modut wejsciowy wzmacniacza z wejsciem miksujacym audio
VX-200XI - Modut wejsciowy audio z wejsciem sterujgcym

» Zasilacz VX-2000 DS — Menadzer zasilania

VX-2000PF — Rama zasilaczy

Obudowa: Jedna lub kika szaf rack 19" obok siebie + mikrofon alammowy. Obudowa stojaca.
Szafa rack CR-15/22/27/35/40/44

Instalacja: CDSO moaze by¢ umieszczona w wieoej niz jednej obudowie

Moc wyjsciowa wzmacniaczy [W]: VP-2064 — 4x60W

VP-2122 - 2x120W

VP-2241 — 1x240W

VP-2421 — 1x420W

Wersja oprogramowania: VX-2000 Setfing Software v.3

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pdzn. zm.) wyréb
powinien byc oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszego $wiadectwa.

DYREKTdR CNBO%PIB

/
[ /N \

mt. Efryg. dr inz. Dariusz Wréblewski \
Jozefow, dnia: '22 lipca 2013 r.
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ANPI

Parc Scientifique Fleming - Granbonpré 1
B-1348 Louvain-la-Neuve - BELGIUM
Tel: 32 2 234 36 10 Fax: 32 2 234 36 17 Email : cert@anpi.be

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
1134 - CPD - 110

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the
approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products
(Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22
July 1993, it has been stated that the construction product

Voice alarm control and indicating equipment
TOA VX-2000

(Details of the composition see annex n® 1)

Fixed fire fighting systems — Fire Detection and Fire alarm Systems

placed on the market by

TOA ELECTRONICS EUROPE GMBH
Siiderstrafle 282
20537 HAMBURG
GERMANY

and produced in the factories

ACOUS Corporation DYNATRON Industrial Co., Ltd DYNATECH
113 Buma, 3F No.223 Chung Yang Road Fulong 2 Rd, Fulong Industrial,
Maibara-city Nan Kang, Shading Town, BaoAn
Shiga-ken 521-0224 Taipei Shenzhen 518125
JAPAN TAIWAN CHINA

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in
accordance with a prescribed test plan and that the approved body ANPI has performed the initial type-testing for the relevant
characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the
continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in Annex ZA
of the standard (resp. in)

EN 54-16:2008

were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements.

This certificate was issued on 30-03-2011 and remains valid as long as the conditions laid down ip the harmonized technical
specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself arvot rﬁodiﬁed significantly.
i
H‘\ JI //

' Ing.ﬂd. VAJslB NDOREN /

i Secré’taii;e Général of ANPI

\

Brussels, the 30" of March, 2011 f
|

This page may only be copied completely and without any adding and is only valid with the complete CE certificate of conformity: 1134 — CPD — 110-2011/03/30 pagel of 2



ANPI-—@

Parc Scientifique Fleming - Granbonpré 1
B-1348 Louvain-la-Neuve - BELGIUM
Tel: 32 2 234 36 10 Fax: 32 2 234 36 17

Email: cert@anpi.be

ANNEX N° 1 to EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY

1134 - CPD - 110
2011-03-30

The Voice alarm control and indicating equipment TOA VX-2000 includes also the following options
with requirements of the EN 54-16:2008:

7.3 Audible warning

7.6.2 | Manual silencing of the voice alarm condition
7.7.2 | Manual reset of the voice alarm condition

7.9 Voice alarm condition output

8.4 Indication of faults related to voice alarm zones
10 Voice alarm manual control

12 Emergency microphone(s)

13.14 | Redundant power amplifiers

Composition of the Voice alarm control and indicating equipment TOA VX-2000:

Reference Description Quantity
VX-2000 system manager 1
\VX-2000SF surveillance frame At least 1
VX-200SZ audio signal output module with speaker line impedance surveillance
VX-2005Z-2 dual audio signal output module with speaker line impedance surveillance At least 1 of these 4
VX-200SP audio signal output module with speaker line pilot tone surveillance
VX-200SP-2 audio signal output module with end-of-line speaker line surveillance
\VX-2008I control input unit Optional
VX-200S0 control output unit Optional
VP-2064 4 channel amplifier, 4x45 W
VP-2122 2 channel amplifier, 2x30 W
VP-2241 Y channel amplifier. 180 W AtleeRL T ofthage 4
VP-2421 1 channel amplifier, 320 W
e At least 1 for VP-2064, VP-2122,
VP-200VX amplifier input module VP-2241 and VP2241
VP-200VX-BGM amplifier input module with BGM input Optional, instead of VP-200VX
VX-200XI audio input module with control input Optional
VX200XR remote microphone input module At least 1
RM-200XF fireman (emergency) microphone Optional
RM-200X desktop remote microphone At least 1
RM-210 button expansion for microphones Optional
VX-200SE equalizer card Optional
EV-200M voice announcement board At least 1
VX-2000DS power manager At least 1
VX-2000PF power supply frame for 3 VX-200PS At Ig/35t 1
VX-200PS power supply unit At Jedst 1
Panasonic LC-X1265 battery, 12V, 65 Ah Atfleast 2
CR-15/22/27135/40/44 cabinet rack AL leést-ﬂ‘ :
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