
VX-2000 
ZINTEGROWANY DŹWIĘKOWY

SYSTEM OSTRZEGAWCZY

Dźwiękowy System Ostrzegawczy
w pełni zgodny z Normą PN-EN 54-16

oraz Normą PN-EN 60849
z funkcjonalnością wielokanałowego systemu

Public Address



VX-2000 to Dźwiękowy System Ostrzegawczy marki TOA Electronics 
w pełni kompatybilny z normą zharmonizowaną PN-EN54 
oraz spełniający polskie wymogi krajowe 
(posiadający świadectwo dopuszczenia).

VX-2000 to system wielokanałowy – idealny do szerokiej gamy
aplikacji, który może być również z powodzeniem
wykorzystywany, jako rozbudowany
system Public Address.

VX-2000 został zaprojektowany z myślą o dużej
skalowalności oraz możliwości zastosowania 
w możliwie najszerszej gamie aplikacji. Jego
konfiguracja jest w pełni modułowa, co pozwa-
la zoptymalizować liczbę wejść/wyjść audio, 
linii głośnikowych oraz możliwości dodatkowe 
systemu pod kątem konkretnej instalacji, a tym 
samym ograniczyć zbędne koszty.
System VX-2000 odznacza się dzięki temu
znakomitym stosunkiem jakość-do-cena.

Maksymalna konfiguracja systemu składa się  
z 8 kanałów wejściowych audio, 8 mikrofonów 
strefowych (w tym 4 tzw. mikrofonów strażaka), 
2 modułów zapowiedzi głosowych, wbudowanego  
generatora gongów oraz do 160 linii głośnikowych 
(system maks. 80-strefowy), które monitorowane 
będą przez 8 ram monitorujących.

Wysoka elastyczność
Wysoki poziom niezawodności
Urządzenia serii VX-2000 zbudowane zostały 
przez inżynierów japońskiej korporacji TOA Electronics 
w oparciu o wieloletnie doświadczenie firmy na polu 
systemów dźwiękowych i komunikacyjnych. System 
cechuje się wysoką niezawodnością. Część rozwiązań, 
zaimplementowanych pod kątem zachowania 
sprawności oraz monitorowania systemu, wykracza 
nawet poza zakres wymagany w kontekście DSO.



Monitorowanie stanu
Stan funkcji systemu może być sygnalizowany  
na każdym pulpicie mikrofonowym - także 
wyniesionych. Każdy z pulpitów może mieć  
ustawiony odpowiedni priorytet. Przy rozgłaszaniu 
komunikatu ewakuacyjnego mikrofon strażaka 
będzie miał priorytet, a stan pozostałych mikrofonów 
nie będzie sygnalizowany.

Niezauważalne monitorowanie 
Monitoring w systemie VX-2000 jest całkowicie 
niezauważalny dla odbiorcy. Nie zakłóca zarówno 
emisji muzyki i programów komercyjnych 
jak i komunikatów głosowych (ewakuacyjnych).

Wielokanałowość ewakuacji
Gdy system wprowadzony zostanie w stan ewakuacji 
możliwe będzie jednoczesne nadanie 2 różnych 
komunikatów głosowych w wybranej konfiguracji 
stref. Pozwala to np. na jednoczesną ewakuację 
strefy bezpośrednio zagrożonej pożarem oraz w tym 
samym czasie wysłanie komunikatów informacyjno-
ostrzegawczych do stref pozostałych.
* System pozwala na emisję maks. 4 komunikatów w jednym czasie.

Przykład jednoczesnej emisji komunikatów
(Menedżer VX-2000 wyposażone w 2 moduły zapowiedzi EV-200M)
           Czerwony
W trakcie zagrożenia system nadaje komunikat ewakuacyjny 
na piętrach 3 oraz 4

           Niebieski
W trakcie emisji komunikatu ewakuacyjnego na piętrach 3 i 4
system rozpoczyna emisję komunikatu ostrzegawczego
na piętrach 1 oraz 2

Oszczędność energii
W trakcie zaniku zasilania podstawowego system 
wykorzystywać będzie zasilanie akumulatorowe.
Specjalne mechanizmy pozwalają zoptymalizować 
zużycie energii w tym czasie – system 
nie potrzebuje dużej baterii akumulatorów. 

Mikrofon strażaka
Dedykowany mikrofon strażaka systemu VX-2000 poza 
standardowymi funkcjami posiada zaimplementowany 
akustyczny mechanizm kontroli mikrofonu (w tym cewki kapsuły 
mikrofonowej). Algorytm ten pozwala wykryć ewentualne 
uszkodzenia przetwornika, którego nie można zdiagnozować 
tradycyjnymi metodami elektrycznymi.Dodatkowo mikrofon  
posiada przycisk CPU-off. Umożliwia on w sytuacji skrajnie 
kryzysowej rozgłaszanie z pominięciem procesora systemu, 

za pośrednictwem
dodatkowej analogowej
szyny audio.

Prostota programowania
VX-2000 posiada dedykowane oprogramowanie
umożliwiające szybką i bezproblemową 
konfigurację urządzeń z poziomu komputera PC. 
Oprogramowanie umożliwia również odczytywa-
nie dziennika pracy systemu, który przechowuje 
2000 ostatnich zdarzeń jakie miały w nim miejsce.

System zasilania spełniający wymogi
PN-EN 54-4



 

RM-200XF
Mikrofon
strażaka
Mikrofon strażaka
dedykowany do
pełnienia funkcji
alarmowych. Może
być również 
wykorzystywany
w innych aplikacjach 
np. do rozgłaszania 
komunikatów 
ogólnych.

RM-200X
Pulpit
Mikrofonowy
RX-200X to wyniesiony
mikrofon strefowy 
dedykowany do pracy
z VX-2000. 
Umożliwia nadawanie
komunikatów 
komercyjnych

RM-210 
Rozszerzenie pulpitu
mikrofonowego
RM-210 to rozszerzenie 
do pulpitów 
mikrofonowych
zawierające 10 
programowalnych 
przycisków.

WB-RM200
Uchwyt naścienny
WB-RM200 to uchwyt naścienny
do montażu pulpitu RM-200X 
wraz z rozszerzeniami.

VX-200XI
Moduł wejściowy audio 
z wejściem sterującym
VX-200XI to moduł 
wejścia audio
wyposażony w filtry
dolno- 
i górnoprzepustowy
oraz regulację 
wzmocnienia.
Moduł posiada również 
wejście sterujące.

VX-200XR
Moduł wejściowy mikrofonów
systemowych
VX-200XR 
to moduł
umożliwiający
podłączenie do 
systemu pulpitów 
mikrofonowych
RM-200X 
lub RM-200XF.
Moduł umożliwia bezpośrednie podłączenie
pojedynczego pulpitu.

Wszechstronne 
moduły wejściowe
U-01R, U-03R, U-01F, 
to liniowe moduły 
wejściowe na różnych 
typach konektorów. 
M-01F, M-01T to moduły 
wejść mikrofonowych.

VX-200SZ 
Moduł kontroli 
impedancji
VX-200SZ to moduł 
wyjściowy audio 
z impedancyjną 
kontrolą linii głośnikowej. 
Moduł zamocowany w jednostce VX-2000SF 
będzie w stanie wykrywać zwarcie/rozwarcie 
linii głośnikowej oraz jej doziemienie, na pod-
stawie pomiaru impedancji.

VX-200SZ -2
Moduł kontroli
impedancji 2 linii
VX-200SZ to moduł 
wyjściowy audio 
z impedancyjną
kontrolą dwóch linii głośnikowych. Moduł
zamocowany w jednostce VX-2000SF będzie
w stanie wykrywać zwarcie/rozwarcie linii
głośnikowej oraz jej doziemienie, na podstawie 
pomiaru impedancji. Moduł posiada 2 wyjścia 
linii głośnikowych (A/B). Awaria na jednej linii 
nie wpływa na sprawność pozostałej.

VX-200SP
Moduł detekcji
tonu pilota
VX-200SP to moduł 
wyjściowy audio 
z detekcją tonu pilota 
w linii głośnikowej. 
Moduł mocowany 
w jednostce VX-2000SF 
będzie w stanie wykryć zwarcie lub rozwarcie 
linii głośnikowej oraz jej doziemienie, na podstawie 
wykrycia tonu pilota emitowanego w danej linii.

VX-200SP-2
Moduł detekcji
tonu pilota
VX-200SP to moduł 
wyjściowy audio 
z detekcją tonu pilota 
w linii głośnikowej. 
Moduł mocowany 
w jednostce VX-2000SF 
będzie w stanie wykryć zwarcie lub rozwarcie 
linii głośnikowej oraz jej doziemienie, 
na podstawie wykrycia tonu pilota emitowanego 
w danej linii. Moduł wykorzystuje dodatkowy 
moduł końca linii.

VX-200SO
Moduł wyjść 
sterujących
VX-200SO to moduł 
wyjść sterujących. 
Rozbudowuje on 
jednostkę VX-2000SF
o 16 wyjść sterowania 
umożliwiających
sprawowanie kontroli nad urządzeniami
zewnętrznymi.

VX-200SI
Moduł wejść 
sterujących
VX-200SO to moduł 
wejść sterujących. 
Rozbudowuje on 
jednostkę VX-2000SF
o 16 wejść sterujących. 
Umożliwia systemowi przyjmowanie poleceń 
z urządzeń zewnętrznych 

VX-200SE
Moduł korektora
VX-200SE to moduł 
9-punktowego
korektora barwy dźwięku 
dla pojedynczego kanału,
w który można wyposażyć moduły VX-200SP/
VX-200SP-2/VX-200SZ/VX-200SZ-2.

EV-200M
Płytka zapowiedzi
głosowych
EV-200M to moduł 
umożliwiający
przechowywanie 
i odtwarzanie komunikatów 
głosowych z pamięci systemu.

Wzmacniacze mocy
VP-2064 (4-kanałowy; 4x60 Wat)
VP-2122 (2-kanałowy; 2x120 Wat)
VP-2241 (1-kanałowy; 1x240 Wat)
VP-2421 (1-kanałowy; 1x420 Wat)
Wzmacniacze mocy wykorzystywane m.in. 
przez system VX-2000. 

VP-200VX
Moduł wejściowy wzmacniacza
VP-200VX to moduł 
wejściowy umożliwiający 
podłączenie do jednostki 
VX-2000 wzmacniaczy
VP-2064,VP-2122,
VP-2241, VP-2421. 

VX-2000DS
Jednostka zasilania rezerwowego
VX-2000DS to kontroler zasilania, który 
rozdziela napięcie DC z zasilaczy VX-200PS 
do poszczególnych elementów systemu 
VX-2000. Kontroler pozwala również na 
podłączenie do systemu akumulatorów 12V,
które będzie on ładował. W momencie zaniku  
zasilania podstawowego VX-2000DS 
przełączy system z zasilania podstawowego 
na akumulatorowe.

VX-200PS
Zasilacz
Zasilacz VX-200PS
montowany jest 
w ramie zasilaczy
VX-2000PF. Każda 
jednostka zasilacza 
posiada 2 wyjścia napięcia stałego. Użyj zasi-
laczy w liczbie odpowiadającej zapotrzebowa-
niu prądowemu systemu VX-2000.

VX-2000PF 
Rama zasilaczy
VX-2000PF to rama do montażu w szafie 
typu rack umożliwiająca przechowywanie 
do 3 zasilaczy systemowych typu VX-200PS.
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VX-2000
Menedżer systemu
Menedżer systemu VX-2000 to matryca audio,
przypisująca sygnały wejściowe do 
4 systemowych szyn audio. Menedżer
funkcjonuje również jako nadrzędny kontroler
systemu. Pozwala on na instalację w sumie 8
modułów typu: VX-200XI, VX-200XR, oraz
modułów audio serii 900. VX-2000.
Może sterować kierowaniem sygnałów audio,
priorytetami rozgłaszania oraz sprawować
kontrolę nad urządzeniami zewnętrznymi.

VX-2000SF
Jednostka nadzorująca
Rama VX-2000SF stanowi sekcję wyjściową
VX-2000. Pozwala ona adresować dźwięk 
z 4 systemowych szyn audio do dowolnych 
stref głośnikowych.
Rama ma konstrukcję modułową. 
Może być wyposażona w 10 modułów typu:
VX-200SP: Moduł detekcji tonu pilota
VX-200SP-2: Moduł detekcji tonu pilota z
wykorzystaniem modułu końca linii
VX-200SZ: Moduł kontroli impedancji
VX-200SZ-2: Podwójny (A/B) moduł kontroli
impedancji
VX-200SI: Moduł wejść sterujących
VX-200SO: Moduł wyjść sterujących
System VX-2000 może składać się
maksymalnie 8 ram VX-2000SF.

Konfiguracja systemu
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•	 System 4 cyfrowych szyn audio łączących ze sobą
	 menadżer systemu VX-2000, ramę kontrolną VX-2000SF
	 oraz wzmacniacze mocy.

•	 System obsługuje maks. 18 źródeł dźwięku: 8 wejść
	 ogólnych, 8 przyłączy pulpitów mikrofonowych, 2 płytki
	 zapowiedzi głosowych oraz gongów) oraz maks. 80 stref
	 głośnikowych.

•	 Możliwość nadawanie komunikatu ewakuacyjnego oraz
	 alarmowego do różnych stref w tym samym czasie (przy
	 użyciu 2 płytek EB-200M).

•	 Kontrola wszystkich elementów tzw. ścieżki krytycznej 	
	 – od kapsuły mikrofonu strażaka do każdej indywidualnej
	 linii głośnikowej, w zgodzie z wymogami PN-EN54.

•	 Dla każdej linii głośnikowej można indywidualnie wybrać
	 metodę kontroli: tonową lub impedancyjną.

•	 Funkcje monitorujące nie zakłócają emisji dźwięku - zarówno
	 BGM, jak i komunikatów głosowych.

•	 Dedykowane oprogramowanie PC ułatwia programowanie
	 i konserwację systemu.

•	 Roczny harmonogram zadań pozwala zapisać 10-dniowe
	 programy składające się z 32 wydarzeń, umożliwia zmianę
	 czasu zimowego/letniego.

•	 Możliwość zdalnego monitorowania sygnału audio trafiającego
	 do poszczególnych stref.

•	 Wbudowane 16 wejść oraz 16 wyjść sterujących. Możliwość
	 rozbudowy systemu do 128 wejść i 128 wyjść sterujących,
	 przy użyciu dedykowanych modułów.

•	 Możliwość podłączenia wzmacniaczy rezerwowych.

•	 Mikrofon strażaka umożliwia rozgłaszanie nawet w trakcie
	 awarii procesora systemowego – z wykorzystaniem funkcji 
	 CPU-off.

•	 Pulpity mikrofonowe wyposażone w programowalne
	 przyciski oraz diody LED, które można wykorzystywać jako
	 sygnalizatory.

•	 Możliwość rozbudowy pulpitów mikrofonowych do 105
	 przycisków z parą diod LED towarzyszących każdemu
	 przyciskowi.

•	 Dziennik pracy systemu przechowujący do 2000 wydarzeń
	 dostępny z poziomu oprogramowania.

•	 Możliwość samodiagnozowania się systemu na etapie 
	 instalacji.

•	 9-punktowy parametryczny korektor barwy dźwięku dla
	 każdego wyjścia strefowego.

•	 Całość systemu pracuje na zintegrowanym bloku zasilania DC.

•	 Kompletna możliwość monitorowania funkcji systemu
	 od awarii linii głośnikowych, wzmacniaczy, przez awarię
	 głównych komponentów systemu (w tym mikrofonów).

•	 Wzmacniacze wyposażone w funkcje stand-by, co pozwala 
	 zoptymalizować zużycie energii.

Specyfikacja Systemu VX-2000

Human society with 
Safety & Security

TOA Electronics Europe GmbH Sp. z o.o.
Oddział w Polsce

www.toa.pl

Specyfikacja systemu może ulec zmianie bez uprzedzenia.

EN 54 jest grupą Zharmonizowanych Norm Europejskich (EU), dotyczącą systemów alarmowania  
o pożarze, które zapewniają wysoką jakość i niezawodność tych urządzeń, a także lepszą integrację 
Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych (DSO) oraz systemów Public Address (PA). EN 54 odgrywa 
znaczącą rolę na rynku urządzeń do dźwiękowego alarmowania o zagrożeniu i ewakuacji. Jako grupa Norm 
Zharmonizowanych EN 54 zastępuje lokalne Normy we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. 
Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze instalowane w tych krajach muszą uzyskać certyfikat na zgodność  
z normą EN 54-16. 

Dźwiękowy System Ostrzegawczy typu VX-2000 posiada Certyfikat Zgodności z normą EN 54-16 nr 1134-CPD-110.

Jednostka zasilania rezerwowego VX-2000DS, Rama zasilaczy VX-2000PF oraz Zasilacze VX-200PS posiadają Certyfikat 
Zgodności z Normą EN 54-4 nr 1134-CPD-083



Harmonia formy i funkcji w połączeniu
z niezwykłą prostotą montażu 

ZESTAWY GŁOŚNIKOWE
PUBLIC ADDRESS



Innowacyjne rozwiązania łączące w sobie
funkcjonalność i efektywny wygląd

Inżynierowie �rmy  TOA  włożyli  dużo  pracy  w  stworzenie  głośników  cechujących  się doskonałymi
parametrami, a także gustownym wyglądem.

Wygląd głośników podwieszanych  i  projektorów  dźwięku  inspirowany  jest  wzornictwem
typowym dla urządzeń oświetleniowych, co pozwala głośniki w taki system wkomponować.

Obudowy zestawów mogą być swobodnie przemalowywane.

Wysoka efektywność oraz możliwość pracy z mocą znamionową na poziomie 30W pozwala 
zagwarantować wysokie poziomy ciśnienia akustycznego SPL.

Głośniki podiwieszane PE-64/304 
Solidnej konstrukcji 5-metrowy przewód głośnikowy 
umożliwia montaż nawet do konstrukcji wysokiego su�tu.

Projektory dźwięku PJ-64/304  
Załączony w zestawie uchwyt umożliwia
precyzyjne skierowanie głośnika.



Zestawy głośnikowe: proste  w  montażu,
wyróżniające    się    parametrami    pracy,
cechujące się gustownym wyglądem.
Paleta zestawów głośnikowych  Public  Address marki  TOA  składa się z dużej liczby modeli.
Można w  niej  odnaleźć  głośnik  odpowiedni  dla  każdej aplikacji,  niezależnie  jaki
sposób     montażu     oraz     jakie    parametry     pracy    są     dla     niej     niezbędne.
Wszystkie modele wykonane są  z wykorzystaniem najwyższej klasy komponentów
głośnikowych, co zapewnia niezrównaną jakość reprodukowanego dźwięku.

TOA  kładzie nacisk  na  estetykę  swoich  rozwiązań  oraz  możliwość  swobodnego
wkomponowanie    zestawów    głośnikowych    w    nowoczesny    wystrój    wnętrz.
Jednocześnie zachowano prostotę  montażu poszczególnych zestawów,  co skraca
do minimum czas niezbędny do przeprowadzenia instalacji.



PC-2869/2852

PC-2369

PC-1869

Nieskomplikowane i efektywne uchwyty montażowe
pozwalają   skrócić   czas   instalacji   nawet  o  połowę 
w stosunku do tradycyjnych zestawów głośnikowych

Nowa   opatentowana   przez   TOA   metoda  montażu  SUS   oparta   jest   o   mechanizm 
sprężystych zacisków.

Wszystkie  głośniki  su�towe  serii  PC wykorzystują tą metodę montażu  -  niezależnie  od
rozmiarów (średnicy przetwornika).

W skład serii PC wchodzi szeroka liczba modeli różniących się parametrami akustycznymi.
Odpowiedni głośnik su�towy może być dobrany pod kątem każdej aplikacji.

Wygląd zestawów został zaprojektowany tak,  aby  wtapiały się one  w  konstrukcję su�tu
pozostając trudne do zauważenia.



BS-680F/680FC 
Solidna, całkowicie metalowa
obudowa. Zestaw idealny do aplikacji gdzie
istotna jest niezawodność sytemu głośnikowego.

BS-634 /634T/1034 
Niezrównana prostota i szybkość montażu.
Zastosowanie specjlanego uchwytu instalacyjnego.
Możliwość sprawnego demontażu zestawu.

BS-1034S 

BS-678/678T/678B/678BT
Wszestronne zestawy głośnikowe
przeznaczone do rozmaitych
aplikacji. Prostota montażu oraz
znakomity stosunek 
jakość-cena.

BS-633A/633AT 
Budżetowy głośnik 
radiowęzłowy 6W
z regulatorem.
Znakomity stosunek
jakość-cena.

Zestawy naścienne, które można swobodnie
mocować w orientacji poziomej bądź pionowej,
tak aby zapewnić optymalne nagłośnienie.

Projektując zestawy BS-634/634T/1034/1034S oraz BS-680F/FC kierowano się 
zasadą    Złotej   Proporcji   (1: 1.618),   typową   dla    zachodniej   architektury. 
Dzięki zastosowaniu tej zasady wygląd zewnętrzny głośników jest przyjemny
dla oka.



Treść specy�kacji może ulegać zmianie bez uprzedzenia
ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

TOA Electronics GmbH Sp. z o.o.
www.toa.pl

Human Society with 
Sound & Communication

SPECYFIKACJE
Głośniki su�towe

Głośniki podwieszane Projektory dźwięku

Model  2582-CP 9682-CP 9632-CP 9681-CP

Przetworniki   Dwudrożny głośnik koaksjalny 20cm    Głośnik dwustożkowy średnicy 20cm  Głośnik dwustożkowy średnicy 16cm  Głośnik stożkowy średnicy 12cm (5’’)

Moc znamionowa      15 W 6 W 

Moc przepinana 100V: 1.7 kΩ  (6W), 3.3 kΩ (3W), 6.7 kΩ (1.5W), 13 kΩ (0.8W)

 

Efektywność 96 dB 94 dB 93 dB   90 dB
(1m/1W) 

Pasmo przenoszenia 45 Hz - 20 kHz 40 Hz - 20 kHz 45 Hz - 20 kHz55 Hz - 18 kHz
Terminal wejściowy Terminal wciskany

Wykonanie Pokrywa: płyta stalowa pokryta białą farbą; maskownica: siatka stalowa pokryta białą farbą

Wymiary  ø180 × 72 (D)mm 

Model   403-JP 46-JP 403-EP 46-EP

Przetworniki Głośnik 12cm + tweeter kopułkowyGłośnik 12cm + tweeter kopułkowyGłośnik stożkowy średnicy 12cm (5’’) Głośnik stożkowy średnicy 12cm (5’’)

Moc znamionowa  

Moc przepinana 100V: 1.7kΩ (6W), 3.3kΩ (3W), 
10 kΩ (1W) 076 Ω (15W) , 1kΩ (10W), 2kΩ (5W)

Niska impedancja: 8Ω (30W)

Efektywność 91 dB 90 dB  91 dB90 dB

Pasmo przenoszenia Hz 000,02 – 07 Hz 000,81 – 001 Hz 000,02 – 07 Hz 000,81 – 001

Terminal wejściowy —Terminal wciskany 

Wykonanie Obudowa: Tworzywo HIPS, białe; Maskownica: Siatka stalowa, biała

Wymiary  ø186  × 251(H) mm  ø186 × 369(H) mm

Głośniki naścienne
Model   BS-633A 

Przetworniki Głośnik stożkowy średnicy 12cm (5’’) Głośnik stożkowy średnicy 12cm (5’’)

Moc znamionowa  6 W 6 W  10 W

Moc przepinana 100V: 1.7 kΩ (6 W), 
3.3 kΩ 

100V: 1kΩ  (10W), 2kΩ (5W), 3.3kΩ (3W),10kΩ (1W)
 (3 W), 10 kΩ (1 W)

Efektywność
(1m/1W) 91 dB  90 dB  

Pasmo przenoszenia zH000,02 – 021zH000,81 – 021zH000,51 – 021

Terminal wejściowy  Terminal skręcany M4  Terminal wciskany

Regulacja poziomu — 3W: OFF, 1(-12dB), 2(-6dB), 3(0dB)  — OFF, 1(-12dB), 2(-6dB), 3(0dB)  —
6W: OFF, 1(-13dB), 2(-7dB), 3(0dB)  

Wykonanie Obudowa: Tworzywo HIPS
                     białe

Obudowa: Tworzywo HIPS, białeObudowa: Tworzywo ABS, białe Obudowa: Tworzywo HIPS
                      srebrne                                                                            Maskownica: Siatka stalowa pokryta białą farbą

Maskownica: Siatka
                     stalowa, biała  

Wymiary  173(W) × 195(H) × 101 (D) mm     

Model   CF086-SBF086-SB TB876-SBB876-SBT876-SB876-SB

Przetworniki Głośnik dwustożkowy średnicy 16cm

Moc znamionowa 6 W 6 W

Moc przepinana 100V: 1.7 kΩ (6W), 3.3kΩ (3W),  6.7 kΩ (1.5W), 13kΩ (0.8W) 100V: 1.7 kΩ (6W), 3.3 kΩ (3W), 6.7 kΩ (1.5W), 13 kΩ (0.8W)

Efektywność 94 dB94 dB
(1m/1W) 

Pasmo przenoszenia  Hz 000,02 – 051Hz 000,02 – 051

Terminal wejściowy Kostka ceramiczna (terminal skręcany)Terminal wciskanyTerminal wciskany

Regulacja poziomu — — ,)Bd21-( 1 ,FFO— ,)Bd21-( 1 ,FFO
)Bd0( 3 ,)Bd6-( 2)Bd0( 3 ,)Bd6-( 2

Wykonanie Pokrywa: Tworzywo HIPS, białe Pokrywa: Tworzywo HIPS, czarne Pokrywa: Płyta stalowa, biała
Obudowa: Drewno, białe Obudowa: Drewno, czarne Obudowa: Płyta stalowa, biała

Maskownica: Siatka stalowa, biała Maskownica: Siatka stalowa, czarna

Wymiary  250(W)  ×  190(H)  ×  110(D) mm    

100V:  670 Ω  (15W), 1 kΩ (10W), 
             2 kΩ (5W), 3.3 kΩ (3W)

ø230 × 79 (D)mm ø280 × 92 (D)mm 

BS-633AT BS-634 BS-634T  BS-1034 BS-1034S

Głośnik stożkowy 12cm (5’’) + tweeter kopułkowy

210(W) × 330(H) × 80 (D) mm     

100V: 1.7 kΩ (6 W), 
3.3 kΩ  (3 W)

100V: 1.7 kΩ (6 W), 
3.3 kΩ  (3 W)

100V: 1.7 kΩ (6 W)

Panel tylny: Płyta drewniana
Maskownica: Siatka
                     stalowa, szara 

Głośnik dwustożkowy średnicy 16cm

310(W)  ×  190(H)  ×  87.2(D) mm  

Maskownica: Siatka stalowa, biała

6 W 30 W 6 W 30 W

100V LINE: 330Ω (30W), 500Ω (20W), 100V: 1.7kΩ (6W), 3.3kΩ (3W), 
076 Ω (15W) , 1kΩ (10W), 2kΩ (5W)

Niska impedancja: 8Ω (30W)

100V LINE: 330Ω (30W), 500Ω (20W), 
10 kΩ (1W)

Obudowa: Tworzywo HIPS, białe; Maskownica: Siatka stalowa, biała














